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RZEZBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY

z kamienia naturalnego, sztucznego, cegly i ceramiki budowlanej

RODZAJ OBIEKTU |FONTANNA
LTEMAT iIPomnik poety (Philo vom Walde)
LOKALIZACJA Park Migjski w Glubczycach

1. OPIS OBIEKTU
Lokalizacjg obiektu oraz techniczny opis fontanny zawiera projekt budowlany. Program
prac konserwatorskich dotyczy elementéw kamiennych, bez instalacji wodnej i prac

budowlanych przy gtéwnej niecce.

1.1. TECHNIKA I TECHNOLOGIA

Fontanna skiada sig z granitowego, masywnego, centralnego bloku oraz dwoch stupdw
bocznych. Calo$C z granitowg nakrywa. Na srodkowym elemencie umieszczono marmurowsg
gtowe poety w granitowym tondzie. Dwie marmurowe kolumny ozdobiono misami, obok
ktérych stojg po dwie postacie dzieciece, Glowice kolumn udekorowano gtowami zwierzat. Z
bokéw kolumn stojg cztery stylizowane orty, pierwotnie z marmuru.

Z przodu obiektu znaiduje sie duza misa zbierajgca wode z calgl fontanny. Po bokach
dwie granitowe Scianki stanowigce podstawe i oparcie tawek oraz dwa wazony na kwiaty.
Zestawienie materialow pierwotnych:

Element centralny, kolumny oraz boczne Scianki z wazonami — granit

Misy, rzezby dzieci, orty oraz gtowy zwierzat i Philo vom Malde — biaty marmur

1.2. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE
Johannes Reinelt urodzit sie 5 sierpnia 1858 roku w Gotuszowicach koto Gtubczyc.

Zmart 15 stycznia 1606 roku. Byt regionalnym poeta gwarowym uzywajacym pseudonimu
Philo vom Walde (Filozof z Lasu). Fontanna z gtubczyckiego parku jest pomnikiem
wystawionym mu z inicjatywy Hugo Gnielczyka. Powstala w 1922 roku. Autorem byt Josef

Obeth z Jesenika.

W 2005 roku przeprowadzono konserwacje obiektu, bez bocznych scianek z tawkami |

wazonow na kwiaty.
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2. STAN ZACHOWANIA 1 PRZYCZYNY ZNISZCZEN

2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Obiekt eksponowany w warunkach zewnetrznych. Fontanna jest w sezonie letnim
wypelniona wodg, diatego niektore elementy maa z nig cykliczny, dtugotrwaty kontakt.
Zacienienie przez pobliskie drzewa | woda z obiegu fontanny powodujg w otoczeniu obiektu

znaczy wzrost wilgotnosci.

2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Gtowne czynniki niszczace opisywany obiekt to agresywne gazy atmosferyczne oraz
woda z fontanny i opaddw atmosferycznych. W czasie dziatania fontanny niektére elementy
sgw statym kontakcie z wodg,

Zniszczenia zrekonstruowanych ze sztucznego marmuru rzezb powodujg dodatkowo
promienie stoneczne. Proces ten zachodzi do& szybko z powodu braku odnawiania powitoki
ochronng z wosku. Czes¢ spekar i odspojen, szczegdlnie mnigjszych kitéw, wynika z réznic
w rozszerzalnosci termicznej kamienia naturalnego i sztucznego i jest procesem trudnym do
uniknieciaw przypadku duzej ekspozycji na dzialanie slorica. '

Wypadajace spoiny i peknigcia w obrebie potaczen oraz przemieszezenia elementow
kamiennych moga by¢ spowodowane drganiami podtoza. W poblizu biegnie ulica, ktéra jest
udostegpniona dla ruchu samochodowego. Ostateczna interpretacja zniszczen | zagrozen z tego
wynikajacych nalezy do specjalisty-konstruktora.

Podczas prac w 2005 roku zrekonstruowano wiele brakujacych eementéw
marmurowych. Ze wzgledu na brak odpowiednich $rodkow fi nansowych rekonstrukcije
wykonano ze sztucznego kamienia na bazie kruszywa marmurowego i Swiatlotrwatych zywic
sztucznych  (poliuretanowo-akrylowych). Ten sam materiad zostat wykorzystany do
uzupefnienia ubytkow w istnigjacych, uszkodzonych elementach z biatego marmuru.

Prace rekonstrukcyjne dotyczyly nastepujacych elementow:

- cztery orty (fot. 4) - rekonstrukcja wg fotografii archiwalnej (fot. 1),

- posta¢ dziecieca (fot. 3) - kopia postaci oryginalng z przeciwlegtej strony,

- portret Philo vom Walde (fot. 2) - rekonstrukcja wg fotografii archiwalnej (fot. 1).

Do waznych przyczyn niszczenia obiektu nalezry uzna¢ brak redizacji zalecen z

dokumentacji konserwatorskiej'.

: W zaleceniach zapisano spostb pielegnagi obiektu zmnigjszaiacy wpiyw czynnikow niszczacych: Na elementach
narazonych na dzatanie wody nalezy raz do roku sprawdzaé i ewenlualnie naprawiaé zabezpieczaj gcg powtoke z wosku
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2.3. SKUTKI DZIALANIA CZYNNIKOW NISZCZACYCH (STAN ZACHOWANIA)

Oryginalne elementy pomnika zachowane s w dosc¢ dobrym stanie. Zniszczeniu
natomiast ulega sztuczny kamiers wykorzystany do rekonstrukcji oraz uzupetniania ubytkow.
Widoczne sa takze pekniecia i wykruszenia spoin oraz niewielkie przemieszczenia el ementow
kamiennych w tylnigj, dolnej czedci pomnika (od strony ulicy).

Obecnosc wody sprzyja rozwojowi grzybéw i glondw. Mikroorganizmy widoczne sg w
dolnej oraz gornej czesci pomnika.

Obiekt pokrywa brud i nawarstwienia. Wiekszo$é nawarstwier powstaje na gornych
plaszczyznach. Widac kilka drobnych peknieg.

Dokiadny stan zachowania ukazujg zdjecia (5. FOTOGRAFICZNY ZAPIS STANU
ZACHOWANIA str. 13).

3. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI

Obecna konserwacja ma powstrzymaé dziatanie czynnikow niszczacych oraz poprawic
estetyczny odbior obiektu. Konserwacja i restauracja jest elementem kompleksowego
remontu fontanny oraz parku.

Wszystkie elementy zrekonstruowane w sztucznym kamieniu nalezy wymieni¢ na
kamienne, z biatego marmuru. Podstawa do rekonstrukcji s fotografie archiwalne oraz

elementy zrekonstruowane w 2005 roku.

4. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH

4.1. Prace konserwatorskie przy elementach marmurowych

1. Wykonanie wstgpnegj dokumentacji fotograficzne;.

2. Demontaz wszystkich elementéw ze sztucznego kamienia - imitacji marmuru.

3. Wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym. W ramach prac
remontowych nalezy zdemontowa¢ i prawidiowo zamontowac elementy, ktore ulegty
przemieszczeniu.

4. Zmycie pozostatosci powtok woskowych rozpuszezal nikami organicznymi (gtownie
benzyna lakowa).

mikrokrystalicznego Cosmolloid 80H. Na pozostalych eementach nalezy odnawia¢ powioke z wosku co 4-5 lar,
szczegbinie na plaszczyznach narazonych na dzalanie promieni stonecznych.
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5. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy, Biotinu R lub innego
preparatu biobojczego dobranego po wykonaniu préb lub badar. Dezynfekcje nalezy
prowadzi¢ w trakcie prac kilkukrotnie,

6. Usuniecie zniszczonych spoin zapraw metodami mechanicznymi z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

7. Usunigeie z marmuru zniszczonych uzupetnien ze sztucznego kamienia.

8. Oczyszezanie powierzchni z czarnych nawarstwien, np. przez zmywanie parg wodng,
Dopuszcza si¢ doczyszezanie metodg chemiczng (np. roztwory weglanu amonu,
kwasnego weglanu amonu lub, w ostatecznosci, wersenianu dwusodowego).

9. Usuwanie zaplamien po szkodliwym dziataniu grzybdw, np. poprzez wybielgace
oktady z podchlorynu wapnia badz perhydrolu (wybor metody po przeprowadzeniu
prob). Do doczyszczania mozna wykorzystaé metode laserowa.

10. Klejenie odspojonych lub odtamanych czesci oraz skiejanie peknigt. W razie potrzeby
mechanicznego wzmocnienia spoin - wykorzystac stal nierdzewng Iub auminium. Do
klejenia wybrac preparat wodoodporny, dajacy jak najcierisza spoi ne.

11. Uzupelnianie ubytkéw masami na bazie cementu biatego 52,5 z kruszywem
marmurowym o odpowiednig granulacji. Mozna wykorzystaé gotowe zaprawy
imitujace marmur, pod warunkiem dopasowania wiasciwosci fizyko-mechanicznych
do uzupetnianego sztucznego kamienia. Nie wyklucza sie wykorzystania
Swiattotrwatych Zzywic sztucznych (np. Hxtal Nyl-1).

12. Rekonstrukcja z biatego marmuru elementéw wykonanych w 2005 roku ze sztucznego
kamienia:

- cztery orty,

- postac dziecieca,

- portret Philo vom Walde.

Do odkucia rzezb wybra¢ kamieri zblizony jak najbardziej do oryginatu.

13. Zabezpieczenie powierzchni woskiem mikrokrystalicznym Cosmolloid 80H.

4.2. Prace konserwatorskie przy elementach granitowych fontanny

1. Wykonanie wstepnej dokumentacji fotograficznej.

2. Wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym. V
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3. Zmycie pozostatosci powtok woskowych rozpuszezalnikami organicznymi (gtownie
benzyng lakows).

4. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy, Biotinu R lub innego
preparatu biobgjczego dobranego po wykonaniu prob lub badar. Dezynfekcje nalezy
prowadzi¢ w trakcie prac kilkukrotnie.

5. Usuniecie zniszczonych spoin.

6. Oczyszczanie powierzchni z czarmych nawarstwier, np. przez krétkotrwate okiady z
3-5% r-ru HF w okiadzie ligninowym zmywane wodg pod cignieniem lub parg wodna,

7. Usuwanie zaplamieti po szkodliwym dziataniu grzybdw, np. poprzez wybielagce
okiady z podchlorynu wapnia badz perhydrolu (wybor metody po przeprowadzeniu
prob). Do doczyszczania mozna wykorzystaé metode laserowa.

8. Ewentualne klejenie pgknig¢. W razie potrzeby mechanicznego wzmocnienia spoin -
wykorzysta¢ stal nierdzewng lub auminium. Do kigjenia wybraé preparat
wodoodporny, dajacy jak najcienszg spoine.

9. Poprawa estetyki przez wymiane zniszczonych uzupetnier na nowe, na bazie spoiwa z
biatego cementu 52,5 lub spoiwa ze $wiattoodpornej zywicy sztuczngj (np. Hxtal Nyl-
1).

10. Zabezpieczenie powierzchni woskiem mikrokrystalicznym Cosmolloid 80H.,

11. Spoinowanie zaprawg z wapna trasowego |ub biatego cementu 52 5.

4.3. Prace konserwatorskie przy bocznych §ciankach granitowych (lawki i wazony)

1. Wykonanie wstepng dokumentaqji fotograficzne;.

2. Wpykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym. '/

3. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy, Biotinu R lub innego
preparatu biobdjczego dobranego po wykonaniu préb lub badan. Dezynfekcje nalezy
prowadzi¢ w trakcie prac kilkukrotnie.

4. Usuniecie zniszczonych spoin.

5. Oczyszczanie z wtornych zapraw metodami mechanicznymi z zachowaniem nal ezyte
ostroznosci.

Zabieg dotyczy wszystkich wtornych zapraw (np. spoiny i uzupetnienia ubytkow,
ktore wygladem powierzchni i formg odbiegajg od oryginatu).

6. Oczyszczanie powierzchni z czarnych nawarstwien, np. przez krétkotrwate oktady z
3-5% r-ru HF w oktadzie ligninowym zmywane woda pod cignieniem ub parg wodna,

str. 7



Fontanna PHILO YOM WALDE z Parku Miejskiego w Glubczycach Program prac konserwatorskich

7. Usuwanie zaplamien po szkodliwym dziataniu grzybéw, np. poprzez wybielajace
oktady z podchlorynu wapnia badz perhydrolu (wybor metody po przeprowadzeniu
prob). Do doczyszczania mozna wykorzystac metode laserowa,

8. Ewentualne klgjenie peknigc. W razie potrzeby mechanicznego wzmocnienia spoin -
wykorzysta¢ stal nierdzewng lub aluminium. Do klgjenia wybrac preparat
wodoodporny, dajacy jak najcieriszg spoine.

9. W razie potrzeby - uzupetnienie ubytkéw metoda flekowania.

10. Zabezpieczenie powierzchni woskiem mikrokrystalicznym Cosmolloid 80H.

11. Spoinowanie zaprawa z wapna trasowego lub biatego cementu 52,5.

WSZYSTKIE PRACE KONSERWATORSKIE POWINIEN PROWADZIC LUB
NADZOROWAC UPRAWNIONY, DYPLOMOWANY KONSERWATOR ZABY TKOW.
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