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RZEZBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY

z kamienia naturalnego, sztucznego, cegly i ceramiki budowlanej

|[FONTANNA
Przedstawienia zwierzat
Park Migjski w Gtubczycach

1. OPIS OBIEKTU
Lokalizacje obiektu oraz techniczny opis fontanny zawiera projekt budowlany. Program

dotyczy elementow rzezbiarskich, bez niecki i instalacji wodnej.

1.1. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
Wigkszo$¢ elementéw wykonano ze sztucznego kamienia na bazie spoiwa

hydraulicznego (cementu). W przypadku gtéwnych elementéw (maty wodospad oraz
kompozycja z niedzwiedziem) do uzupetnienia kompozygji prawdopodobnie wykorzystano
kamienie naturalne - granitoidy. Pierwotne spoiny mogg by¢ wykonane z zaprawy

cementowej. Doktadne rozpoznanie materiatu kamiennego uniemozliwia brak dostepu (w

sezonie letnim fontanna jest uruchomiona i wypetniona woda).

1.2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW OBJETYCH PROGRAMEM

Rzezbiarskie elementy fontanny:

- centralna kompozycja z niedzwiedziem, wydrg oraz uchatkg (fot. 1 oraz 5 - 10),
- maty wodospad (fot. 11 - 13),

- rzezba morsa (fot. 14 - 15),

- rzezba hipopotama (fot. 16 - 18),

- rzezba z6twia (fot. 19 - 20),

- rzezba aligatora (fot. 21 - 23).
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2. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

2.1, WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Obiekt eksponowany w warunkach zewnetrznych. Fontanna jest w sezonie letnim

wypetniona wodg, dlatego rzezby majg z nig cykliczny, diugotrwaty kontakt,

2.2, PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Glowne czynniki niszczace opisywany obiekt to agresywne gazy atmosferyczne oraz
woda z fontanny i opaddw atmosferycznych. W czasie dziatania fontanny wszystkie elementy

sgw statym kontakcie z woda,
Czest zniszezen spowodoway sole rozpuszczalne w wodzie oraz mréz. Do przyczyn

zniszczen nalezy dodac akty wandalizmu,

2.3. SKUTKI DZIALANIA CZYNNIKOW NISZCZACYCH (STAN ZACHOWANIA)
Elementy pomnika wykazuja zréznicowany stopieri destrukgji.
Wysokie zawilgocenie sprzyja rozwojowi grzybow, glonow, mchéw i porostéw.
Mikroorganizmy widoczne sg prawie na calg powierzchni.
Wida¢ drobne ubytki i pekniecia. Czes¢ z nich byta w przesziosci naprawiana.

Powierzchnia sztucznego kamienia jest wyptukana.
Obiekty pokrywa brud i nawarstwienia. Czes¢ nawarstwien ma charakter skorupiastych

narodli wyrastajacych nad oryginalng powierzchnie sztucznego kamienia. W wielu miejscach,

od gory, widoczne 83 ptasie odchody.
Doktadny stan zachowania ukazujg zdjecia (5. FOTOGRAFICZNY ZAPIS STANU

ZACHOWANIA str. 8).

3. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACIJI I RESTAURACJI

Obecna konserwacja ma powstrzymac dziatanie czynnikow niszczacych oraz poprawic
estetyczny odbior obiektu. Konserwacja i restauracja jest elementem kompleksowego
remontu fontanny.

Ze wzgledu na staly kontakt z wodq zaleca sie zwrécenie szczegélnej uwagi na
prawidlowe wykonanie strukturalnej hydrofobizacji obiektu. Dodatkowo, podczas prac
budowlanych przy niecce, nalezy zapewni¢ uszczelnienie przed wnikaniem wody od
strony podloza. Bez spelnienia tych warunkdw zabieg hydrofobizacji moze w przyszlo§ci
przyspieszy¢ destrukeje obiektu.
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Charakter ubytkéw na poszczegdlnych elementach pozwala na pelng rekonstrukcje

formy podczas uzupelniania,

4.PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH

4.1. Prace konserwatorskie przy sztucznym kamieniu

1. Wykonanie wstc;pﬁej dokumentacji fotograficzne;.

2. Badania wiasciwosei sztucznego kamienia (ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na
wlasciwosei kapilarne) - w celu podjecia ostatecznej decyzji o mozliwodei |
koniecznosci przeprowadzenia zabiegu hydrofobizacji strukturalne;.

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu rzezb zgodnie z projektem budowlanym.

4. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy, Biotinu R lub innego
preparatu biobdjczego dobranego po wykonaniu préb lub badan, Dezynfekcje nalezy
prowadzi¢ w trakcie prac kilkukrotnie.

5. Oczyszczanie powierzchni z  wtérnych zapraw metodami mechanicznymi z
zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Zabieg dotyczy wszystkich wtérnych zapraw (np. uzupelnienia, zabrudzenia
powierzchniowe, miejsca "wzmocnione” przez pokrycie mleczkiem cementowym),

ktére wygladem powierzchni i forma odbiegajg od oryginatu.

W przypadku uzupehien wiekszych ubytkéw, przed ich usunieciem, mozna

przeprowadzi¢ proby korekty w celu upodobnienia do oryginatu,

6. Oczyszczanie powierzchni z czarnych nawarstwien, np. przez krotkotrwale oktady z
1-2% rru HF zmywane wodg pod cinieniem lub parg wodng, Dopuszcza sie
doczyszezanie metody strumieniowo-scierna, pod warunkiem wykonania zabiegu w
sposob bezpieczny dla powierzchni obiektu. Oczyszczanie strumieniowo-$cierne
mozna wykorzystaé w przypadku skorupiastych nawarstwien zmieniajgcych
powierzchnie oryginalne.

7. Usuwanie zaplamien po szkodliwym dziataniu grzybow, np. poprzez wybielajace
okfady z podchlorynu wapnia badz, perhydrolu (wybér metody po przeprowadzeniu

prob). Do doczyszezania mozna wykorzystaé metodg laserowa.
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10.

11.

12,

Program prac konserwatorskich

Odsolenie obiektu metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego $rodowiska z
wykorzystaniem okladow z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem
piasku i glinki bentonitowej.

W przypadku stwierdzenia ostabienia szlucznego kamienia miejscowe wzmocnienie
srodkiem krzemoorganicznym zawierajacym czteroetoksysilan.

Klejenie odspojonych lub odlamanych czeéci. W razie potrzeby mechanicznego
wzmocnienia spoin - wykorzystaé¢ stal nierdzewng lub aluminium. Do klejenia wybraé
preparat wodoodporny, dajacy jak najcienszg spoine.

Uzupelnianie ubytkéw masami na bazie cementu bialego 52,5 z kruszywem
kwarcowym odpowiedniej granulacji i pigmentami suchymi, z ewentualnym
dodatkiem 3% dyspersji Primal AC33 jako wody zarobowej. Mozna wykorzystaé
gotowe zaprawy imitujace oryginalng mieszanke, pod warunkiem dopasowania
wlasciwosci fizyko-mechanicznych do uzupelnianego sztucznego kamienia.
Hydrofobizacja i wzmocnienie strukturalne obiektu preparatem krzemoorganicznym
Konsil Z. Zabieg nalezy wykona¢ prawidlowo pod wzgledem technicznym dobierajgc
metodg nasycania tak, aby wprowadzi¢ preparat na gleboko$¢ minimum 5-8 cm (przez
oklad lub w kapieli). Ostateczng decyzje podjaé po spelnieniu warunku z punktu 2

niniejszego programu.

4.2. Prace konserwatorskie przy granitoidach

l.
2.

Wykonanie wstepnej dokumentacji fotograficzne;.

Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy, Biotinu R Iub innego

preparatu biobojczego dobranego po wykonaniu prob Jub badan. Dezynfekcje nalezy

prowadzi¢ w trakcie prac kilkukrotnie.

Oczyszczanie powierzchni z wtérnych zapraw metodami mechanicznymi z
zachowaniem nalezyte] ostroznosci. |

Zabieg dotyczy wszystkich wtérnych zapraw (np. spoiny, uzupelnienia, zabrudzenia
powierzchniowe, miejsca "wzmocnione" przez pokrycie mleczkiem cementowym),

ktore wygladem powierzchni i forma odbiegajg od oryginatu.

W przypadku uzupelnien wigkszych ubytkéw, przed usunieciem nalezy przeprowadzi¢

proby korekty w celu upodobnienia do oryginatu.
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4. Oczyszczanie powierzchni z czarnych nawarstwien, np. przez krétkotrwale oklady z
3-5% r-ru HF w okladzie ligninowym zmywane woda pod ci$nieniem lub parg wodna.
Dopuszcza si¢ doczyszczanie metodg strumieniowo-$cierng, pod warunkiem
wykonania zabiegu w sposob bezpieczny dla powierzchni obiektu.

5. Usuwanie zaplamien po szkodliwym dziataniu grzybow, np. poprzez wybielajace
oktady z podchlorynu wapnia badz perhydrolu (wybdr metody po przeprowadzeniu
prob). Do doczyszczania mozna wykorzysta¢ metode laserows.

6. Klejenie odspojonych lub odtamanych czesci. W razie potrzeby mechanicznego
wzmocnienia spoin - wykorzystac stal nierdzewna lub aluminium. Do klejenia wybraé
preparat wodoodporny, dajacy jak najcienszg spoing.

7. Zabezpieczenie powierzchni woskiem mikrokrystalicznym Cosmolloid 80H.

8. Spoinowanie zaprawg z wapna trasowego lub biatego cementu 52.5.

Y4
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dyplomewany konsereator zabytkéw
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WSZYSTKIE PRACE KONSERWATORSKIE POWINIEN PROWADZIC LUB
NADZOROWAC UPRAWNIONY, DYPLOMOWANY KONSERWATOR ZABYTKOW.
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