1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznych niskiego napiecia: oswietlenia parku, zasilania toalet i fontanny w parku w
Glubczycach.

1.2. Podstawy opracowania projektu

- umowa z Inwestorem

- projekt budowlany

- projekty wykonawcze pozostatych branz

- aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

1.3. Opis rozwigzan technicznych
1.3.1. Zasilanie

Oswietlenie parku oraz toaleta na dziatce 377/10 zasilane bedg ze ztacza kablowo
pomiarowego na granicy dziatek 377/101 377/18.

Ztacze kablowo pomiarowe, zgodnie z Warunkami przytgczenia nr
WP/016405/2016/003R06 z datg 2016-03-23 i nr WP/039897/2016/003R06 z datg 2016-06-
08, wykonuje TAURON Dystrybucja.

Schemat zasilania tych odbioréw oraz schemat oswietlenia parku przedstawiono na
rysunku EO1.

Toaleta na dzialce 280/4 zasilana bedzie z zestawu ztgczowo pomiarowego na stupie
nr 1 linii napowietrznej obwodu Aleja Slaska zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nn
Glubczyce Unia B - Warunkami przytagczenia nr WP/006762/2016/003R06 z datg 2016-02-
03. Zgodnie z ww. Warunkami zestaw ztaczowo pomiarowy zestawu , wykonuje TAURON
Dystrybucja.

Fontanna na dziatce 730/6 zasilana bedzie z zestawu ztgczowo pomiarowego na stupie
nr 3 linii napowietrznej obwodu Aleja Slaska zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nn
Glubczyce Unia B - Warunkami przytaczenia nr WP/032182/2016/003R06 z data 2016-02-
03. Zgodnie z ww. Warunkami zestaw ztagczowo pomiarowy zestawu , wykonuje TAURON
Dystrybucja. W tym zestawie ztgczowo pomiarowym zastosowaé zabezpieczenie
przedlicznikowe 25 A gG.

Trasy, typy i1 przekroje kabli pokazano na planach zagospodarowania terenu.

1.3.2. Linie kablowe

Kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg na 10cm podsypce z piasku, przysypany taka samg warstwg piasku, nastgpnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm. Kable na catej dtugosci przykryc¢ folia z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci I mm. Kable utozony w ziemi powinny
by¢ zaopatrzone na catej dtugosci co 10 m w trwate oznaczniki zawierajace: typ i przekrdj,
napiecie pracy, miesiac i rok utozenia, wlasciciel, relacja.
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i norma PN-76-E-05125, a w
miejscach kolizji z innym uzbrojeniem - pod nadzorem wiascicieli urzadzen.

Przed przystgpieniem do robot projektowang trase oraz kolizje z istniejagcym
uzbrojeniem terenu nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.



