Trase projektowanej linii kablowej przedstawiono na mapach zasadniczych terenu w
skali 1:500. Na planie przedstawiono réwniez lokalizacje istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia podziemnego. W trakcie budowy linii kablowych nalezy przestrzega¢ wymagan
norm i przepiséw:

e normy PN/E-05125 . Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa™

e normy N SEP-E-004 ,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe™

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dzien-
nik Ustaw Nr 75 poz. 690)

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dziennik Ustaw Nr 80 poz. 563)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - Dz. U. Nr [20, poz. 1126),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - Dz. U. Z dnia 19 marca
2003:4,),

a w szczegdlnoscei:

e glebokosci utozenia kabli w ziemi: 70cm

o glebokosci ulozenia kabli pod drogami: 100cm

o ukfadania kabla w srodku 20 cm warstwy piasku na catej dtugosci kabla uktadanego
bezposrednio w ziemi, linig falista z zapasem 3% dlugosci wykopu

e promien zagiec pojedynczego kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej jego
srednicy

o zakladania oznacznikow kabla (paskow plastikowych z wybitymi cechami kabla: numer
ewidencyjny linii. rok utozenia. typ kabla, znak uzytkownika kabla) na kablach przy
mufach kablowych, przy wprowadzeniu do przepustéow drogowych oraz wzdhuz calej
trasy - co 10m

e oznaczania trasy kablowej w ziemi przez utozenie 25¢m nad kablem folii z tworzywa
sztucznego o trwatym Kkolorze czerwonym o szerokosci pasa rownej szerokosci wykopu

e ochrony rurowej kabla przy skrzyzowaniu z drogg kotowa. innym kablem elektroenerge-
tycznym. innym uzbrojeniem podziemnym, itp. Jako rury oslonowe nalezy stosowac np.
rury DVK 50 firmy AROT. w miejscach okreslonych na planie zagospodarowania terenu.

Obwody o$wietlenia terenu wykonane bedg kablami YAKY2x16 mm”,
YAKYZz03x16 mm’, i oprawy wpuszczane w grunt kablem YKYzo3x1.5 mm~. Obwody
zasilania toalet kablami YAKY4x10 mm’, zasilania fontanny kablem YAKY4x16 mnr.

Kabel YAKYZzo5x50 mm2, zasilajacy muszle koncertowa, doprowadzic¢ do rozdzielni
glownej budynku B w przestrzeni nad sufitem podwieszanym z G-K.

Kable prowadzone rownolegle we wspolnym wykopie uklad w odleglosci 0,25 m od
siebie.

W oprawach oswietlenia parku o numerach 1, 4, 7, 11, 15, 18, 23 25 nalezy uziemic
przewod ochronny PE.

Zaprojektowano stupy parkowe o wysokosci 4,5 m z lampami LED o mocy 70 W i
tabliczkami stupowymi pozwalajacymi przylaczy¢ 3 kable YAKYzo5x16 mm-. Wokat iglicy
zaprojektowano oprawy LED instalowane w gruncie. Bgdg one zasilane poprzez zlacze
kablowe z trzema obwodami zabezpieczonymi wktadkamitopikowymi 4 A ¢G.

Wyglad stupdéw i opraw wg wytycznych architektury.

Zasilanie fontanny doprowadzone bedzie do ztgcza kablowego w poblizu stawu. Od
ztacza kablowego do stawu utozona bedzie rura ostonowa DVKS0, Montowane w zlgczu



