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POZWOLENIE nr 49/R/2016

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1,11, ust. 3, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art.
91 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabythéw i opiece nad zabytkami (DzU z 2014 r. poz. 1446
— tekst jednolity z dnia 10 wrzesnia 2014 r.), Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
lipea 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badari
konserwatorskich, badant architektonicznych i innyeh dzialart pryy zabythu wpisaitym do refestru zabythéw oraz
badaii archeologicznych (DzU Nr 165 z 2011 r., poz. 987, zm. DzU z 2015 r., poz. 383) oraz art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity - DzU z 2016 r., poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku z dn.27.06,2016 r., ztozonego w dniu 04.07.2016 r., uzupehionego dn.29.08.2016r.
123.09.2016 r. przez Gming Glubczyce, ul. Niepodleglosci 14, 48-100 Glubezyce;

0 udzielenie pozwolenia na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach:

Zespol zabytkéw znajdujgcych si¢ na terenie Parku Miejskiego w Glubezycach, gm. loco, ul. Parkowa,
dz. ewid. nr 298 a.m. 7 obrebu Glubczyce:

1. Fontanna Filozofa z lasu (Philo vom Walde, 1922-1923, aut. Josel Obeth z Jesenika, elementy
architektoniczne z granitu, detal rzezbiarski ze $laskiego marmuru i sztucznego kamienia): zalozenie
na planie podkowy: w centrum na cokole owalna misa, od ktérej odchodza polokraggle ramiona
z laweczkami i z zamknigciami zaakcentowanymi okrgglymi donicami; na srodkowej s$ciance od
frontu plaskorzezbione tondo z przedstawieniem glowy poety; na filarach i na $ciankach rzezby
chlopcow i zwierzat;

2. Fontanna ze gwierggtami (1911-1912, aut. Fabryka sztucznego kamienia Riiger & Spdlka
z Glubczyc. basen o powierzchni ok. 500 m2 i zwierzeta ze sztucznego granitu, dno fontanny
z zelbetonu, miniwodospad i centralna wysepka z granitoidow): fontanna w formie basenu
o nieregularnym ksztalcie: w centrum, na skale kompozycja rzezbiarska przedstawiajaca
niedzwiedzia, foke i wydre; wokdl niej cztery figury zwierzat; na obrzezach basenu miniwodospad

schodkowy:
objetych forma ochrony poprzez wpis do rejestru zabytkow wojewddztwa opolskiego decyzja pod numerem:
Ks. Bt IV-327/15 z dn.25.08.2015 r.; Ks.B..1V-328/15 z dn.25.08.2015 r.;
polegajacych na: wykonaniu prac konserwatorskich ww. obiektdw;
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalgczonych do niego dokumentdw:
I.. Program prac konserwatorskich (zalgcznik do projekiu budowlanego zagospodarowania terenu
Parku Miejskiego w Glubczycach). Fontanna — Philo vom Walde. Glubczyce — Park Miejski,
2. Program prac konserwatorskich (zalgeznik do projekiu budowlanego zagospodarowania terenu
Parku Miejskiego w Glubezycach). Fontanna ze zwierzetami. Glubczyce — Park Miejski,
opracowane przez konserwatora dziet sztuki, mgra Jacka Gryczewskiego (zalacznik nr 1 12);

3. Program prac restauratorskich ,,fontanny ze zwierzetami” i Lfontanny Filozofa z lasu™ na terenie
parku miejskiego w Glubczycach, opracowany przez mra inz. arch. Miroslawa Strzeleckiego
(zaltgcznik nr 3);

pozwalam

na wykonanie prac przy ww. obiektach w nastg¢pujacym zakresie:
I.  Fontanna Plilo vom Walde
1. Prace konserwatorskie przy elementach marmurowych
a) Demontaz wszystkich elementow ze sztucznego kamienia imitujacego marmur.
b) Zabezpieczenie zdemontowanych elementdw ze sztucznego kamienia na placu budowy jako
ewentualnej pomocy do odkucia nowych elementdéw w marmurze.
¢) Zmycie pozostaloéci powlok woskowych rozpuszezalnikami organicznymi.



Kilkukrotna dezynfekcja obiektu.

Usuniecie zniszczonych spoin zapraw metodami mechanicznymi.

Usuniecie z marmuru zniszczonych uzupelnien wykonanych ze sztucznego kamienia.
Oczyszczenie metodg mechaniczng i chemiczng powierzchni z czarnych nawarstwien.

Usuwanie zaplamien po grzybach.

Klejenie odspojonych lub odtamanych czesei oraz sklejenie peknieé.

Uzupelnienie ubytkow sztucznego kamienia imitujgcego marmur,

Rekonstrukeja z bialego marmuru elementdéw wykonanych w 2005 roku ze sztucznego kamienia:
czterech orlow, postaci dziecigcej i portretu Philo vom Walde,

Zabezpieczenie powierzchni woskiem.

2. Prace konserwatorskie przy elementach granitowych fontanny

a)
b)

h)
i)
D

Wstepne oczyszezenie powierzehni z zabrudzen.
Zmycie pozostalosci powlok woskowych,
Kilkukrotna dezynfekcja obiektu,

Usuniecie zniszczonych spoin.

Oczyszczenie powierzchni z ciemnych nawarstwien.
Usuwanie zaplamien po grzybach.

Ewentualne klejenie peknieé.

Wymiana zniszczonych uzupetnien na nowe.
Zabezpieczenie powierzchni woskiem.

Spoinowanie odpowiednio dobrang zaprawg.

3. Prace konserwatorskie przy bocznych $ciankach granitowych (lawki i wazony)

a)
b)
¢)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
1))

Wstepne oczyszczenie z ziemi i innych zabrudzen.

Kilkukrotna dezynfekcja.

Usuniecie zniszczonych spoin.

Metodg mechaniczng oczyszczenie powierzchni i uzupetnien z wtornych zapraw.
Oczyszezenie powierzehni z ciemnych nawarstwien.

Usuwanie zaplamien po grzybach.

Ewentualne sklejenie peknigc.

W razie potrzeby uzupetnienie ubytkow metoda flekowania.

Zabezpieczenie powierzehni woskiem.

Spoinowanie odpowiednio dobrang zaprawa.

II. Fontanna ze zwierzetami
1. Prace budowlane i inne dzialania podejmowane przy zabytkn

a)
b)
c)

Wypetnienie ubytkoéw, szczelin i obrzeza niecki (podioze powinno by¢ czyste i wystarczajgco
nosne, a naprawiane miejsca odpowiednio wyprofilowane)
Usunigcie luznych i zniszezonych fragmentéw betonu.
Usuniecie zanieczyszczen z powierzchni niecki,
Rozkucie rys i pgknigé na glebokos¢ 10 mm, tworzac prostokatng lub trapezows bruzde w celu
uzyskania odpowiedniej powierzchni wigzania.
Odpowiednie wyprofilowanie krawedzi naprawianych miejsc.
Odsloniecie skorodowanego zbrojenia na calej dlugosci.
Rozkucie betonu do polowy grubosci preta, jezeli slady korozji wystepuja na powierzchni
mniejszej niz polowa jego obwodu.
Rozkucie betonu do glebokosci 10 mm w glab pod pretem. jezeli korozja obejmuje powierzchnig
wigksza niz pofowa obwodu preta.
Oczyszczenie podloza przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Uszezelnienie szezelin i ubytkéw mieszanka specjalnego cementu na bazie spoiw mineralnych.
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2. Prace konserwatorskie przy elementach ze sztucznego kamienia
a) Badania wiasciwodci sztucznego kamienia (ze szezegélnym uwzglednieniem wlasciwoscei
kapilarnych) w celu podjgcia ostatecznej decyzji o mozliwosci i koniecznoéci przeprowadzenia
zabiegu hydrofobizacji strukturalne;j.
b) Kilkukrotna dezynfekcja obiektu.
¢) Oczyszezenie metodami mechanicznymi powierzchni z wtérnych zapraw.,
d) Oczyszczenie powierzchni kamienia z czarnych nawarstwiei.
¢) Usuwanie zaplamien po szkodliwym dziataniu grzybow.
) Odsolenie obiektu metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego $rodowiska.
g) Miejscowe wzmocnienie ostabionego sztucznego kamienia.
h) Uzupelnienie ubytkéw sztucznego kamienia.
i) Hydrofobizacja i wzmocnienie strukturalne obiektu.
3. Prace konserwatorskie przy granitoidach
a) Kilkakrotna dezynfekcja obiektu.
b) Oczyszczenie metodami mechanicznymi powierzchni z wtdrnych zapraw.
c) Oczyszczenie powierzchni kamienia z czarnych nawarstwien.
d) Usuwanie zaplamiei po szkodliwym dzialaniu grzybow.
e) Przyklejenie odspojonych lub odlamanych czesci.
f) Zabezpieczenie powierzchni woskiem.
g) Spoinowanie odpowiednio dobrang zaprawa,

wedlug:
[. programdéw prac konserwatorskich (programy zawierajg metody oraz materialy, ktore beda

zastosowane do konserwacji), opracowanych przez mgra Jacka Gryczewskiego, i pozytywnie
zaopiniowanego przez Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w dniu 27.09.2016 .

2. projektu budowlanego (projekt zawiera metody oraz materialy, ktére bedg wykorzystane do prac
budowlanych), opracowany przez mgra inz. arch. Miroslawa Strzeleckiego, i pozytywnie
zaopiniowanego przez Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w dniu 27.09.2016 r.

Niniejsze pozwolenie posiada termin wazno$ci do dnia: 30.09.2018 r.
(wskazanie terminu waznosci pozwolenia)

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 w cytowanej ustawy.

Warunki konserwatorskie:

na podstawie art.36 ust.3 wyzej cyt. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéwi opiece nad
zabytkami 1 §13 ust2 i ust.3 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w spranwie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restavratorskich, robdf budowlanych, badai konserwatorskich,
badari architektonicznych i innych dzialan przy zabythu wpisanym do rejestru zabytkéw oraz bada
archeologicznych i poszukiwan zabytkow z dnia 14 patdziernika 2015 v. (DzU z 2015 r., poz. 1789):

I} kierowanie pracami konserwatorskimi przez osobe posiadajgca kwalifikacje, o ktérych mowa
w art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
z dnia 10 wrzesnia 2014 r; DzU z 2014 r., poz. 1446, ze zm.) oraz przekazanie Opolskicmu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow (OWKZ) imienia, nazwiska i adresu tej osoby nie
pozniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia prac;

2) kierowanie robotami budowlanymi oraz wykonywanie nadzoru inwestorskiego przez osoby
posiadajace kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37¢ Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
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zabytkow i opiece nad zabytkami i przekazanie OWKZ imienia, nazwiska i adresu tych oséb nie
pozniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia prac;

3) zawiadomienie Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (OWKZ) o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac;

4) niezwloczne zawiadomienie OWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wjawnionych
w trakcie prowadzenia prac, wskazanych w pozwoleniu,

5) odbior koncowy prac konserwatorskich wskazanych w pozwoleniu z udzialem OWKZ,

6) przekazanie OWKZ dokumentacji z przebiegu prac wskazanych w pozwoleniu, w terminie do trzech
miesiecy od dnia zakonczenia tych prac.

Na podstawie art.107 §4 k.p.a. odst¢puje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyz;ji.

Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, za moim poérednictwem, w terminic 14 dni od daty jej doreczenia (art.127 §1i2 oraz
art.129 §11i 2 k.p.a.).

OPOLSHI WQJEWLLZKI
KONSERWAT BYTKOW

iwo olisz

Pouczenie:

Wnioskodawea (inwestor) i prowadzgey prace (kierujgey robotami, wykonawcea) zobowigzani sa do przestrzegania zasad [ warunkdéw

prowadzenia prac (robdt, badan lub innych dzialan), wvnikajacych z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

w szezegolnodei:

1) Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw na podigeie robét budowlanych przy zabytku wpisanym

do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami

Prawa budoewlanego.

2) Wojewadzki konserwator zabytkéw wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia Jub w sposob odbiegajacy

od zakresu i warunkow okreslonych w pozwaoleniu prace (roboty, badania lub inne dzialania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub

W jego oloczeniu, a nastgpnic wydaje decyzje:

a)  nakazujgeq przywrdcenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie lerenu, z okredleniem terminu wykonania tych
czynnodci, albo

b)  zobowigzujacg do uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie wstrzymanych prac (robot,
badan lub innych dzialan) przy zabytku, albo

¢)  nakladajgcg obowigzek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonywanych prac (robot, badan lub innych
dziatan) przy zabytku do zgodnosei z zakresem i warunkami okredlonymi w pozwoleniu, wskazujgc termin wykonania tych
czynnosci.

Po wykonaniu obowigzku, o kiérym mowa pod Iit, ¢). wojewodzki konserwalor zabytkdw wydaje pozwolenic na wznowienie

wstrzymanych prac (robét, badan lub innych dzialan) przy zabytku,

3) W przypadku, gdy bez wymaganega pozwalenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw lub w spossb odhicgajgey od zakresu

i warunkow okreslonych w pozwoleniu wykonano przy zabylku wpisanym do rejestra prace (roboty. badania lub inne dzialania).

wojewddzki konserwator zabytkdw wydaje decvzje:
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a)  nakazujgeq przywrdeenic zabytku do poprzednicgo stanu lub uporzadkowanie terenu. okreslajae termin wykonania tych
czynnosci, albo

b)  zobowigzujacg do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego slanu we wskazany sposdb i w okreslonym terminie,

4) Osoba, ktora dopuscila si¢ naruszenia przepiséw o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okreslone w pozwoleniu, jesl

obowigzana na swaj koszt wykona¢ czynnosei nakazane w decyzji, o ktorej mowa w punkeie 2) lil, a) i ¢) oraz w punkcie 3).

5) Wykonawcea jesl zobowigzany niezwlocznie zawiadomié OWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznoseiach
ujawnionych w toku prac konserwatorskich przy zabytku, kiére mogg mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku. W takich
przypadkach WKZ jesl zobowigzany wydac wykonawey odpowiednie zalecenia w terminie nic péZniciszym niz 7 dni od dnia
przyjecia zawiademienia, moze rdwniez wydane pozwolenie zmienié lub je cofngd.

6) Osoba. ktdra bez pozwolenia albo whrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwalorskie, restauratorskie. roboly

budowlane. badania konserwatorskic lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu, podlega karze grzywny.

OTRZYMUJA (ZA ZWROTNYM POTWIERDZENIEM ODBIORU):
1. Gmina Glubczyce
ul. Niepodlegtosci 14
48-100 Glubczyce
e zal. nr li 2: zaopiniowany przez OWKZ program prac (kserokopia)

DO WIADOMOSCI:
l.  Jacek Gryczewski
ul. Zagrodowa 5
48-320 Sidzina
e zal nr 1i 2: zaopiniowany przez OWKZ program prac (kserokopia)

2. STRZELECKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Slowianska 35/15
50-234 Wroclaw
e zal nr3: zaopiniowany przez OWKZ program prac (kserokopia)

3.aa KDN



