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Kolumbarium.prd DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 KOLUMBARIUM 1 29
1.1 45111200-0 Roboty ziemne 1 4
1.2 45262300-4 Roboty betonowe 5 17
1.3 45262500-6 Roboty murowe 18 21
1.4 45410000-4 Tynki i okładziny 22 29

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 30 41
2.1 45233220-7 CHODNIKI 30 39

2.1.1 45233300-2 ROBOTY ZIEMNE 30 32
2.1.2 45233300-2 PODBUDOWY 33 35
2.1.3 45233100-0 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 36 37
2.1.4 45432100-5 NAWIERZCHNIA 38 39

2.2 45112710-5 TERENY ZIELENI 40 40
2.2.1 45112710-5 Zadrzewianie 40 40

2.3 45112710-5 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 41 41
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Kolumbarium.prd
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KOLUMBARIUM 

1.1 45111200-0 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNNR 1 0305-
02

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5
m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III

m3

1,20*10,50*2,30 m3 28,980
RAZEM 28,980

2
d.1.1

KNNR 1 0318-
01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5
m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym

m3

poz.1-poz.3 m3 19,696
RAZEM 19,696

3
d.1.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi III kat. samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km m3

poz.5+poz.6+poz.8 m3 9,284
RAZEM 9,284

4
d.1.1

KNR 4-01
0108-08

Dopłata za każdy następny 1 km wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi do
5 t
Krotność = 4

m3

poz.3 m3 9,284
RAZEM 9,284

1.2 45262300-4 Roboty betonowe
5

d.1.2
KNNR 2 1201-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki z betonu B-10 m3

1,10*9,29*0,10 m3 1,022
RAZEM 1,022

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie
betonu  - z betonu C20/25 (B-25)

m3

0,90*0,35*9,09 m3 2,863
RAZEM 2,863

7
d.1.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław funda-
mentowych betonowych

m2

0,90*9,09 m2 8,181
RAZEM 8,181

8
d.1.2

KNNR 2 0301-
03 10

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0,90*9,09*0,66 m3 5,399
RAZEM 5,399

9
d.1.2

KNR 4-01
0714-08
analiza indywi-
dualna

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z betonu,  - rapówka m2

0,90*(9,09+0,66)*2 m2 17,550
RAZEM 17,550

10
d.1.2

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych   prepara-
tem do gruntowania

m2

poz.9 m2 17,550
RAZEM 17,550

11
d.1.2

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną   - powierzchnie betonowe, tynko-
wane  - pierwsza warstwa

m2

poz.10 m2 17,550
RAZEM 17,550

12
d.1.2

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  - powierzchnie betonowe, tynko-
wane   - druga warstwa

m2

poz.11 m2 17,550
RAZEM 17,550

13
d.1.2

KNR 2-02
0208-04 18

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 16 m/m2 z betonu C20/25 (B-25)

m3

(0,25*0,38*2,80*2+0,38*0,38*2,80*1) m3 0,936
RAZEM 0,936

14
d.1.2

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr.
do 14 mm

t

(27,29+115,05+28,73+47,90)/1000,0 t 0,219
RAZEM 0,219

15
d.1.2

KNR 0-40
0102-01

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany m

(9,09+0,66)*2 m 19,500
RAZEM 19,500

16
d.1.2

KNR 9-15
0301-01

Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej  Profil SBS - ławy i ściany
fundamentowe

m2

0,66*9,09*2 m2 11,999
RAZEM 11,999

17
d.1.2

KNR 2-02
0219-05 14
analiza indywi-
dualna

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7-11 cm z betonu
C20/25 (B-25)

m2

<stropowa>0,64*3,85*6 m2 14,784
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Kolumbarium.prd
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<zamykajaca>0,64*8,84*1 m2 5,658

RAZEM 20,442
1.3 45262500-6 Roboty murowe
18

d.1.3
KNNR 2 0302-
02 20

Ściany budynków wielokondygnacyjnych murowane z cegieł budowlanych pełnych kl.
150 na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0,25*(3,85+3,85)*0,66 m3 1,271
RAZEM 1,271

19
d.1.3

KNR 2-02
0123-02
analiza indywi-
dualna

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami, bloczka-
mi betonowymi  grubości 1/2 ceg.

m2

0,40*(3,85+0,53*8)*2*3 m2 19,416
RAZEM 19,416

20
d.1.3

KNR 2-02
0123-02
analiza indywi-
dualna

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami klinkiero-
wymi grubości 1/2 ceg. na zaprawie do klinkieru

m2

2,10*((0,39*2+0,40)*2+0,40*2) m2 6,636
RAZEM 6,636

21
d.1.3

KNR 2-02
1217-04
analiza indywi-
dualna

Narożniki z kątownika 120x80x8 mm m

<we wnękach>0,40*2*7*2*3 m 33,600
RAZEM 33,600

1.4 45410000-4 Tynki i okładziny
22

d.1.4
KNNR 2 1001-
01

Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii, na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych

m2

1,80*3,85*2*2 m2 27,720
0,40*0,53*14*2*3 m2 17,808

RAZEM 45,528
23

d.1.4
KNNR 2 1004-
01

Tynki dekoracyjne wewnętrzne i zewnętrzne z masy tynkarskiej cieńkowarstwowej na-
kładane ręcznie

m2

poz.22 m2 45,528
RAZEM 45,528

24
d.1.4

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - cokół m2

0,30*(8,84+0,65)*2 m2 5,694
RAZEM 5,694

25
d.1.4

KNR K-31
0201-02 02
analiza indywi-
dualna

Wyrównanie powierzchni poziomych podłoża zaprawą szpachlową, przy średniej głębo-
kości  do 5 mm

m2

<wnęka>0,40*0,40*7*2*3 m2 6,720
RAZEM 6,720

26
d.1.4

KNR K-31
0203-01

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z folii wodoszczelnej, poliuretanowej m2

poz.25 m2 6,720
RAZEM 6,720

27
d.1.4

KNNR 2 1802-
03 10

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów granitowych, łupanych grubości 3 cm i sze-
rokości do 75 cm

m

8,95 m 8,950
RAZEM 8,950

28
d.1.4

KNNR 2 1802-
01

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, granitowych o gr.3 cm i szer.
do 25 cm

m

<parapet>0,40*7*2*3 m 16,800
RAZEM 16,800

29
d.1.4

KNNR 2 1802-
02

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, granitowych  o gr.4 cm i szer.
do 40 cm

m

<płyta pamiątkowa czołowa>0,40*7*2*3 m 16,800
RAZEM 16,800

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 45233220-7 CHODNIKI

2.1.1 45233300-2 ROBOTY ZIEMNE
30

d.2.
1.1

KNR 2-31
0101-07 0101-
08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV
głębokości 45 cm

m2

8,65*12,84 m2 111,066
RAZEM 111,066

31
d.2.
1.1

KNR 2-01
0212-06
analiza indywi-
dualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odl.do 1 km, wraz z kosztami wysypiska

m3

poz.30*0,50 m3 55,533
RAZEM 55,533
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.2.
1.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.31 m3 55,533
RAZEM 55,533

2.1.2 45233300-2 PODBUDOWY 
33

d.2.
1.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV

m2

poz.38+poz.39 m2 140,704
RAZEM 140,704

34
d.2.
1.2

KNR 2-31
0104-01 0104-
02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość
warstwy po zag. 15 cm

m2

poz.33 m2 140,704
RAZEM 140,704

35
d.2.
1.2

KNR 2-31
0202-01 0202-
02

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

poz.34 m2 140,704
RAZEM 140,704

2.1.3 45233100-0 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
36

d.2.
1.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa B15 z oporem m3

poz.37A*0,05 m3 2,149
RAZEM 2,149

37
d.2.
1.3

KNR 2-31
0406-08
analiza indywi-
dualna

Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 15
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

2*(12,84+8,65) 42,980
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

42,980
poz.37A*0,15 m2 6,447

RAZEM 6,447
2.1.4 45432100-5 NAWIERZCHNIA

38
d.2.
1.4

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

8,65*12,84-(8,84*0,65) m2 105,320
RAZEM 105,320

39
d.2.
1.4

KNR 2-31
0501-04

Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 4/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

3,50*1,20*2+1,20*9,20 m2 19,440
8,84*0,80*2+2,25*0,40*2 m2 15,944

RAZEM 35,384
2.2 45112710-5 TERENY ZIELENI

2.2.1 45112710-5 Zadrzewianie
40

d.2.
2.1

KNR 2-21
0324-04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do-
łów; średnica/głębokość : 0.5 m - Cis kolumnowy

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.3 45112710-5 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
41

d.2.3 analiza indywi-
dualna

Dostarczenie oraz montaż  ławek parkowych, siedziska  drewniane, przytwierdzane do
podłoża fundamencie betonowym 25x25x25cm wylewanym pod kostką nawierzchniową
chodnika

szt

 4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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