Glubezyckie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp. 7 a.0.
48-100 Glubczyce, ul. Pocztowa nr 8
tel. 077 485 22 42
NIP 748-13-83-887 REGON 531276631

Zalqceznik nr 3

GTBS/ 1235/6/2017 1. Ghubczyce 29.06.2017 1.

Zapytanie cenowe dla zamdwienia publicznego
o wartoS$ci nieprzekraczajacej rownowartos$ci 30 000 euro

Glubezyckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spélka z o.0. w Ghibezycach ul. Pocztowa 8, 48 -100
Glubczyce email:gtbs _gl@poczta.onet.pl, tel.fax./ 77 /48522 42,/77 /48522 45

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci
nieprzekraczajacej rownowartosci 30 000 euro, zwracam sie z prosba o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamo6wienia obejmujacego : Poprawa sytuacji bytowej rodzin poprzez
remont lokali w Glubczycach wg zalaczonego przedmiaru

Oproécz ceny proszg rowniez o podanie:

— mozliwego terminu wykonania zamdwienia - (maksymalny termin do 8 sierpnia 2017 r.),
~ warunkoéw platnosci, ( przelew 30 dni od daty ztozenia faktury VAT)

— warunkéw gwarancji - (minimalny okres 36 miesiecy)

— Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci powierzenia przez wykonawce wykonanie czesci lub catosci zamdwienia
podwykonawcom

— Kosztorysu ofertowego sporzadzonego metoda kalkulacji szczegétowej wg zasad opisanych w rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i robdt budowlanych ( Dz.U. Nr 80, poz. 867).

(inne informacje wazne dla zamawiajacego)

Oferte zawierajaca zadane informacje prosze ztozy¢ do dnia 6 lipca 2016 r. do godz. 10™
Dopuszcza sig ztozenie oferty:
— w formie pisemnej na adres 48 — 100 Gtubczyce ul. Pocztowa 8 - sekretariat

W przypadku wybrania Panstwa oferty zostana Panstwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub
podpisania umowy.
Zlozenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamowienia.

Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziedzinski

(podpis Prezesa lub osoby upowaznionej)
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GTBS piastowska 1-4 lazienka OBMIAR Y
Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia ] jam. ] Poszcz [ Razem
1 Podtoga
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1]0818-05
2.50*1.50 m? 3.750
RAZEM 3.750
2/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z ptytek PCV m?2
d.1/0818-05 Y
2.50*1.50 m2 3.750
RAZEM 3.750
3|KNR 4-01 Rozebranie poditg z piyt m2
d.1/0428-02
2.50*1.50 m2 3.750
. RAZEM 3.750
4|KNR 0-21 Podloga z plyt OSB 18 mm m?2
d.1|4007-03
2.50*1.50 m? 3.750
RAZEM 3.750
5/KNR 0-12Il  [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na klej metoda |m?
d.1]1118-09 z.sz. |kombinowang powierzchnia do 2.5 m2. Plytki o grubo$ci 8 mm.
53.az.sz. ’
53.e
2.50*1.50 m?2 3.750
RAZEM 3.750
2 Stolarka okienna i drzwiowa
6{KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dia drzwi wewnatrziokalowych i wejsciowych do lokalu malo-  |szt.
d.2{1025-02 wane dwukrotnie na budowie typu FD7
1 szt. 1.000
: RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie wykor- |m?2
d.2(1022-01 czone /wypelnienie skrzydia stanowi wkiad stabilizujacy ,plaster miodu”. Rama
wraz z wypeinieniem jest oblozona dwustronnie plyta HDF.Skrzydio jest pokryte
okleing Portadecor / tazienkowe z kratka wentylacyjng
0.70*2.00 m?2 1.400
RAZEM 1.400
3 Roboty malarskie
8| KNR-W 4-01 {Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- {m?2
d.3(0701-02 rach, pilastrach o pdwierzchni odbicia do 5 m2
(2.50+1.50)*2.86 m2 11.440
RAZEM 11.440
9/KNR-W 4-01 {Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwykiych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?
d.3{0710-02 nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 migjscu
(2.50+1.50)*2.86 m? 11.440
RAZEM 11.440
10|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej  |m?2
d.3]0106-02 z.0. |konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
4.1.z.0. 4.2. |(system 3.40.02) Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu
mnigjszym niz § m2.
(2.50+1.50)*2.86-(0.70*2.00) m? 10,040
RAZEM 10.040
11|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji [m?
d.3/0209-01 z.0. |krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwo-
4.1.z.0.4.2. |we (system 4.05.25) Stropy o pow.mniejszej niz 5 m2. Rébota w pomieszczeniu
mniejszym niz 5 m2.
2.50*1.50 m? 3.750
RAZEM 3.750
12|NNRNKB (z.V1i) Gruntowanie podlozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m?
d.3{202 1134-01 |poziome
2.50*1.50 m? 3.750
RAZEM 3.750
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie  |m?
d.3]202 1134-02 |pionowe
(2.50*1.50)*2.86 m?2 10.728
RAZEM 10.725
14|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufitow |m?
d.3/1204-01
2.50%1.50 m? 3.750
RAZEM 3.750
15|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian  {m?2
d.3[1204-02
(2.50+1.50)*2.86 m? 11.440
RAZEM 11.440
16|/KNR 0-12Il |Licowanie $cian plytkami na kiej - przygotowanie podioza m?
d.3/0829-01
(2.50*2+1.50*2)*2.86-(0.70*2.00) m? 21.480
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GTBS piastowska 1-4 tazienka
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OBMIAR

Lp. | Podstawa , Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 21.480
17{KNR 0-12ll |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang m?2
d.3{0829-07
(2.50*2+1.50*2)*2.86-(0.70*2.00) m? 21.480
- RAZEM 21.480
4 ' Wywozy
18|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi ng odleg- |m?3
d.4|0109-11 to$¢ 5 km
0109-12
0.26 m? 0.260
RAZEM 0.260
19 Oplata skladowiskowa m3
d.4|kalk. wiasna
0.26 m? 0.260
RAZEM 0.260
5 Instalacja wod-kan
20{KNR-W Demontaz baterii zmywakowej i umywalkowej szt.
d.5/0004-
020141-01
1 szt 1
RAZEM 1
21{KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$é doplywowych i odplywo- [ kpl.
d.5(0234-04 wych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemen- |m
d.5/0338-01 towo-wapiennej M
0.35+2.90+1.30+0.70+1.50+0.4 m 7.150
RAZEM 7.150
23|KNR-W 4-02 (Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.5/0125-01
1 szi. 1.000
i RAZEM 1.000
24 KNR-W 4-02 |Wstawienie wodomierza o $r. 15 mm w rurociag z rur z tworzyw sztucznych laczo- |szt.
d.5/0131-03 nych metoda zgrzewania
szt. 1.000
3 : RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrznej 20 mm o polgcze- |m
d.5/0111-01 niach zgrzewanych, w budynkach mieszkalnych
0.35+2.90+1.30+0.70+1.50+0.4 m 7.150
’ RAZEM 7.150
26|KNR 0-34 lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  [m
d.5/0101-03 gr.9 mm (E)
0.35+2.90+1.30+0.70+1.50+0.4 m 7.150
RAZEM 7.150
27|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szi.
d.5|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.5|0116-07 czerpalnych, baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrz-
nej 20 mm ;
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociago- wych o §r.nom. 15 mm szt.
d.5{0112-01
3 szt 3
RAZEM 3
30{KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.5|0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 0-31 Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na $cianie w kabinie szt.
d.5/0111-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, polokragle 1/2 kota, z szybami z phyt polis- |kpl.
d.5/0123-08 tyrenowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33]KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kola-  |szt.
d.5}0221-01 nem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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34|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zefiwnych lub stalowych na szafce szt.
d.5|0220-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe §cienne o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|0137-01
1 2 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w §cianach z cegiel m
d.510326-01
0.35+2.90+1.30+0.70+1.50+0.4 m 7.150
RAZEM 7.150
37| KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o &r. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi |szt.
d.5|0211-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm w budynkach mieszkalnych o pola-  |m
d.5{0207-01 czeniach wciskowych
2.60 . m 2.600
RAZEM 2.600
39 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ adplywowych z PVC o ér. 50 mm o polaczeniach  |podej.
d.5)0211-01 wciskowych
2 podej 2.000
RAZEM 2.000
40| KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o0 ér. 110 mm z uszczelnieniem pierécieniami gumo- | szt.
d.5/0210-05 wymi lub za pomoca klejenia )
Obmiar dodatkowy - faczna diugo$¢
1.35 m 1.350
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

e
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\
Uzytkownik: \
09,16 Piastowska 1 m 4 fazienka Str. 1 \
. ‘\
Przedmiar/obmiar robét ‘%\.
kY
3
Lp Normatyw Opis Suma
1. = . R
Obiekt: Gtubczyce ul. Piastowska 1 m.4 fazienka
1.1 Element: Roboty elektryczne .
1.1.1 KNR Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - ilo$é
04-03-1122-0100 biegunow 2
[1 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.2 KNR Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodow wtynkowych w cegle
04-03-1001-0100 4.0000
1 4.0000
Jm. m | Razem: 4.0000
1.1.3 KNR Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie z
05-08-0301-2500 wykonaniem otworéw mechanicznie w plycie gipsowej
[2] 4.0000
4.0000
Jm. szt. | Razem: 4.0000
1.1. 4 KNR Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o §r.do 60mm
05-08-0302-0100 4.0000
[2] 4.0000
Jm. szt. ] Razem: 4.0000
1.1.56 KNNR Laczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - wariant 1
00-05-0306-0200 1.0000
[31 1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.6 KNNR Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
00-05-0308-0100 koncowe o obcigzainosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
[3] hermetyczne |P40 /Bojler ,Pralka, Ogdinego stosowania/
3.0000
+ 3.0000
Jm. szt. ] Razem: 3.0000
1.1.7 KNNR Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
00-05-0308-0100 koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 / material z
3] demontazu/
1.0000
1.0000
Jm. szt Razem: 1.0000
1.1. 8 KNR Wykon.potgczer przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach osprzetowych
04-03-0904-0900 60 p.t. bez zadtawiania przewodow (3 odgalezienia)
1] 2.0000
2.0000
Jm. kpl. ] Razem: 2.0000
1.1.9 KNNR Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w
00-05-0205-0100 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDYp 3x1,5
[3] 5.0000 ;
5.0000
Jm.m l Razem: 5.0000
1.1.10. KNNR Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 12.5 mm2 ukiadane p.t. w
00-05-0205-0200 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe- gniazda wtykowe YDYp 3x2,5
3] 10.0000
10.0000
Jm. m { Razem: 10.0000
1. 1.11. KNNR Oprawy o$wietleniowe zarowe przykrecane IP44
00-05-0504-0200 1.0000
(31 1.0000
Jm. kpl. ] Razem: 1.0000
1.1.12. KNR Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm gotowa zaprawa tynkarskg
04-03-1012-0100 4.0000
1] 4.0000
Jm.m I Razem: 4.0000
1.1.13. KNR-W Montaz osprzegtu modulowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1-bieg.
05-08-0407-0100 S301 B16A /ogrzewacz wody /
14] 1.0000
1.0000
Jm, szt. Razem: 1.0000

Cuctem koestmarverawamim Siriy vwrar A A (e Athoamacnfl ©r 2 A ~



Uzytkownik:
09,16 Piastowska 1 m 4 fazienka Str. 2

Przedmiar/obmiar robot

Lp . Normatyw Opis Suma
1.1.14, KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego cbwodu elektrycznego niskiego
04-03-1202-0100 napigcia
1 4.0000
4+ 4.0000
Jm. pomiar [ Razem: 4.0000

WYDAWCY KATALOGOW:

[1]1- ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996

[2] - ORGBUD wyd.lIl 1986, biuletyny do 9 1996
[3] - Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
[4] - (N.2.) WACETOB wyd.| 1997

Y

Sysiem koszlorysowania Strix wer. 4 4 (c) Athenasoft S0 2 o 0




GTBS plac zgoedyn6-9

OBMIAR

Lp. | Podstawa , Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o§cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szi.
0353-04
i 3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2| KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych | wejéciowych do lokalu malowa-|szt.
1025-02' ne dwukrotnie na budowie typu FD7
3 " szt. 3.000
] RAZEM 3.000
3|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- | m?
1022-01 czone fwypelnienie skrzydia stanowi wkiad stabilizujacy plaster miodu™. Rama
wraz z wypelnieniem jest abtoZzona dwustronnie piyta HDF.Skrzydio jest pokryte
okleing Portadecor /
0.80*2.00*2 m? 3.200
) RAZEM 3.200
4]KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykori- |m?
1022-01 czone /wypetnienie skrzydta stanowi wkiad stabilizujacy ,plaster miodu”. Rama
wraz z wypelnieniem jest oblozona dwustronnie plyta HDF.Skrzydlo jest pokryle
okleing Portadecor / fazienkowe z kratka wentylacyjng
0.70*2.00 m? 1.400
} RAZEM 1.400
5[KNR-W 4-01 [Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na cécie- |m
0708-01 zach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
0.80*2¥2+0.70*2+2.00*2*3 m 16.600
RAZEM 16.600

o
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GTBS koszarowa 6 sala OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. -l Poszcz | Razem
1 Roboty malarskie
1/KNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.1101 1204-08 |tynkdéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
farba emul- (6.30+6.30)"2*4.20-(1.00*2.00)+2*(2.02*2.80)-(0.80*2.00)*2+(3.30*3.20)*2- |m2 377.364
syjna Sciany |(0.80*2.00)*2+(6.90+7.50)*2*3.75-(2.02*1.16)*5-(2.00*1 .00)*2+(3.90*4.57)*
2*3.04-(1.14*2.00)-(0.55*1.50)-(0.80*2.00)-(0.90*2.00)+(1.40+2.47)*2*2.66-
(0.80"2.00)+(5.73+2.50)*2*2.61-(0.80*2.00)*3-(0.90*2.00)-(1.00*2.00)
Farba emul- |(6.90*7.50+6.30*6.60+3.90*4.57+1.40*2.47+2.50*5.73) m2 128.936
syjna sufit
famperia (1.51+2.82+1.4442 55+2.76+5.60+3.3+3.06+3.20+1.5642.57+1.70+5.20+ |m2 121.290
2.91)*1.50+1.30*1.70+1.30*1.10+2.30*1.50+1.50*0.70+1.70*1.60+6.90*
7.50+2.00*1.50-(1.50*1.00*2+0.53*2*1.50)
. RAZEM 627.590
2|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UN| GRUNT" - powierz- |m2
d.1{202 1134-01 |chnie poziome
Farba emul- ((6.90*7.50+6.30*6.60+3.90*4 57+1.40*2.47+2.50*5.73) m?2 128.936
svjna sufit
‘ RAZEM 128.936
3|NNRNKB  ((z.VHl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- fm2
d.1|202 1134-02 |chnie pionowe
farba emul- |(6.30+6.30)*2*4.20-(1 -00*2.00)+2%(2.02*2.80)-(0.80*2.00)*2+(3.30*3.20)*2- |m2 377.364
syjna Sciany |(0.80*2.00)*2+(6.90+7.50)*2*3.75-(2.02*1.16)*5-(2.00*1.00)*2+(3.90*4.57)*
2*3.04-(1.14*2.00)-(0.55*1.50)-(0.80*2.00)-(0.90*2.00)+(1.40+2.47)*2*2.66-
(0.80°2.00)+(5.73+2.50)*2*2.61-(0.80*2.00)*3-(0.90*2.00)-(1.00*2.00)
lamperia (1.51+2.82+1.44+2.55+2.76+5.60+3.3+3.06+3.20+1.56+2.57+1.70+5.20+ |m?2 121.290
2.91)*1.50+1.30*1.70+1.30*1.10+2.30*1.50+1.50*0.70+1.70*1.60+6.90*
7.50+2.00*1.50-(1.50*1.00*2+0.53*2*1.50)
RAZEM 498.654
4]KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/01 1204-01 |sufitow
Farba emul- {(6.90"7.50+6.30*6.60+3.90*4.57+1.40*2.47+2 50*5.73) m2 128.936
syjna sufit
RAZEM 128.936
5|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.1{01 1204-02 |4cian
farba emul- |(6.30+6.30)*2*4.2Q-(1.00"2.00)+2*(2.02*2.80)-(0.80*2.00)*2+(3.30*3.20)*2- |m2 377.364
syjna Sciany |(0.80*2.00)*2+(6.90+7.50)*2*3.75-(2.02*1.16)*5-(2.00*1.00)*2+(3.90*4.57)*
273.04-(1.14*2.00)-(0.55*1.50)~(0.80*2.00)-(0.90*2.00)+(1.40+2.47)*2*2.66-
(0.80*2.00)+(5.73+2.50)*2*2.61-(0.80*2.00)*3-(0.90*2.00)-(1.00*2.00)
lamperia (1.51+2.82+1.44+2 55+2.76+5.60+3.3+3.06+3.20+1.56+2.57+1.70+5.20+ |m2 121.290
2.91)*1.50+1.30%1.70+1.30*1.10+2.30*1.50+1.50*0.70+1.70*1.60+6.90*
7.50+2.00*1.50-(1.50*1.00*2+0.53*2*1.50) .
RAZEM 498,654
6|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami (lakierem bezbarwnym ) tynkew wewnetrz- |m?2
d.1|01 1206-02 |nych $cian bez szpachlowania
lamperia (1.51+2.82+1.44+2,55+2.76+5.60+3.3+3.06+3.20+1.56+2.57+1.70+5.20+ |m2 121.290
2.91)*1.50+1.30*1.70+1.30*1.10+2.30*1.50+1.50*0.70+1.70*1.60+6.90*
7.50+2.00*1.50-(1.50*1.00*2+0.53*2*1.50)
RAZEM 121.290
[~ “7|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng podidg m?2
d.1|01 1209-08
analogia
6.90*7.50 m?2 51.750
RAZEM 51.750
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