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Przedmiar PP nr 3 Poddasze + klatka 22_11_2017 K1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SZATNIE Z SANITARIATAMI
1

d.1
KNR K-04
0501-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunto gr. 5 mm w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

17.85+5.42+18.14+5.13+1.51+2.45 m2 50.500
RAZEM 50.500

2
d.1

KNR K-04
0403-05
analogia

Impregnacja tynków i okładzin zewnętrznych porowatych - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ŚCIAN POD PŁYTKOWANIE

m2

5.42+5.13+2.45+1.51+2.00*(1.00+1.40)*2+4*(1.00*1.50) m2 30.110
RAZEM 30.110

3
d.1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

50.50 m2 50.500
RAZEM 50.500

4
d.1

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

2.00*(4*1.25+1.20+1.96+2*0.25+0.90+2.45+2*2.41+1.50+2.25+2.41+0.90+0.60+1.80) m2 52.580
RAZEM 52.580

5
d.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne WEJŚCIOWE D1 - PORTA ENDURO szt.

2 szt. 2.000
 

RAZEM 2.000
6

d.1
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE D2 - PŁYTA PEŁNA, OKLEI-
NA HPL

szt.

4 szt. 4.000
 

RAZEM 4.000
7

d.1
KNNR 2 1802-
01

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm - PARAPE-
TY WEWNĘTRZNE

m

3*1.00 m 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

2.60*(2*6.42+2*2.78+2.71+1.50+1.38+2.03+9.50)+0.50*(4*1.25+2*1.20+2*1.95+2.25) m2 99.127
RAZEM 99.127

9
d.1

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

99.127 m2 99.127
RAZEM 99.127

10
d.1

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem - ŚCIANY I SUFITY

m2

99.127+17.85+5.42+18.14+5.13+1.51+2.45 m2 149.627
RAZEM 149.627

11
d.1

KNNR 5 0410-
01
analogia

Wentylatory sufitowe - EDM200 ZBLOKOWANE Z OŚWIETLENIEM OGÓLNY, OPÓŹNIENIE
KOŃCA PRACY 5 MIN.

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

13
d.1

KNR 0-35
0114-02
analogia

Baterie umywalkowe, stojące - Bateria umywalkowa, stojąca szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

14
d.1

KNR 0-35
0114-05
analogia

Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane
na ścianie - Natryskowa bateria mieszająca

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.1

KNR 2-15
0223-02
analogia

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory kątowy do płuczki o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.1

KNR-W 4-02
0228-05

Przyłacze elastyczne w oplocie metalowym śr 15 szt.
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8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
18
d.1

KNR-W 2-15
0135-01
analogia

Zawory odcinajace przed umywalkami ,zlewozmywakami o śr. nominalnej 15 mm szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

19
d.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

20
d.1

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemiesz-
kalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
10 prób. 10.000
 
45 m 45.000

RAZEM 45.000
21
d.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych podej.

6 podej. 6.000
RAZEM 6.000

22
d.1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

23
d.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - Umywalka prostokątna 50*42 cm
typ NOVA PRO 50 CM

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

24
d.1

KNR-W 2-15
0230-05
analogia

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.1

KNR 2-15
0224-04
analogia

Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi - Zestaw do zabudowy, muszla wi-
sząca , odpływ poziomy

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.1

KNNR 4 0229-
01
analogia

Zlewy stalowe z blachu nierdzewnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1

KNR 0-35
0114-01
analogia

Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termos-
tatycznym montowane na ścianie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1

KNNR 4 0218-
01
analogia

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - liniowe odwodnienie prysznicowe z koł-
nierzami dł. 60 cm stal nierdzewna

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1

KNNR 4 0232-
02
analogia

Montaż kabiny prysznicowej - ścianki ze szkła hartowanego kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1

KNNR 4 0143-
01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - pojemnoścowy podgrze-
wacz wody 100l poziomy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1

KNNR 4 0143-
01
analogia

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - pojemnoścowy podgrze-
wacz wody 60l poziomy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2.000

RAZEM 2.000
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33
d.1

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - ES-SYSTEM oprawa COSMO LED 1287.LED 840 3000lm
OPAL 25W - kompletna

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

34
d.1

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - ES-SYSTEM oprawa COSMO LED 1287.LED 840 6100lm
OPAL 50W - kompletna

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.1

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - ES-SYSTEM oprawa BASE LED IP44 FRD - kompletna kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE
2.1 STRYCH 01
36

d.2.1
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

37
d.2.1

NNRNKB 202
1025-02

(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

7*0.75*0.75 m2 3.938
RAZEM 3.938

38
d.2.1

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście-
żach szerokości do 25 cm

m

7*(2*0.75+0.75) m 15.750
RAZEM 15.750

39
d.2.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

2.05*2*(16.00+6.50) m2 92.250
RAZEM 92.250

40
d.2.1

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem

m2

92.50+16.00*6.50 m2 196.500
RAZEM 196.500

41
d.2.1

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miej-
scu

miejsc.

10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000

42
d.2.1

KNR K-04
0501-04

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt - gruntowanie
podłoża

m2

16.00*6.50 m2 104.000
RAZEM 104.000

43
d.2.1

KNR K-04
0501-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunto gr. 5 mm w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

104.00 m2 104.000
RAZEM 104.000

44
d.2.1

KNR 2-02
1506-04

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły m2

104.00 m2 104.000
RAZEM 104.000

45
d.2.1

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - ES-SYSTEM oprawa COSMO LED 1287.LED 840 3000lm
OPAL 25W - kompletna

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

2.2 POMIESZCZENIE 02
46

d.2.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.2.2

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

0.99*1.15 m2 1.139
RAZEM 1.139

48
d.2.2

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu -  KĄTOWE 90 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne - PŁYTA PEŁNA, OKLEINA HPL szt.

1 szt. 1.000
 

RAZEM 1.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20106 dla P.U.B. AQWA S.C.



Przedmiar PP nr 3 Poddasze + klatka 22_11_2017 K1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50

d.2.2
KNNR 2 1802-
01
analogia

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.3 cm i szer. do 30 cm - PARAPET
WEWNĘTRZNY ZGD. Z PT

m

1.10 m 1.100
RAZEM 1.100

51
d.2.2

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście-
żach szerokości do 25 cm

m

2*1.15+0.99 m 3.290
RAZEM 3.290

52
d.2.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

2.40*(5.25+3.20) m2 20.280
RAZEM 20.280

53
d.2.2

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

20.28 m2 20.280
RAZEM 20.280

54
d.2.2

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem

m2

2*20.28+5.25*3.20 m2 57.360
RAZEM 57.360

55
d.2.2

KNR-W 4-01
0819-05
analogia

Rozebranie posadzek - Rozebranie posadzek różnych [PCV, Panele, Płytki] m2

5.25*3.20 m2 16.800
RAZEM 16.800

56
d.2.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - WARSTWA Z PIANKI PANELO-
WEJ POD PŁYTY OSB3

m2

16.80 m2 16.800
RAZEM 16.800

57
d.2.2

KNR 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na sucho - DOSTA-
WA I MONTAŻ PODŁOGI Z PŁYT OSB3 GR. 15 MM

m2

16.80 m2 16.800
RAZEM 16.800

58
d.2.2

KNR 2-02
1112-05
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - Dostawa
i montaż kompletnej wykładziny homogenicznej wraz z wykonaniem wywinięcia cokolików na
ściany o wys. 15 cm, wykładzina typu np. Tarkett Optima nr 829  lub równoważna. Kalkulować
powierzchnię z doliczeniem cokolików.

m2

16.80 m2 16.800
RAZEM 16.800

59
d.2.2

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - ES-SYSTEM oprawa COSMO LED 1287.LED 840 3000lm
OPAL 25W - kompletna

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2.2

KNNR 4 0404-
01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

61
d.2.2

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

62
d.2.2

KNNR 4 0429-
01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2.2

KNNR 4 0412-
01

Głowica termostatyczna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2.2

KNNR 4 0412-
01

Przyłącze do grzejników typu V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.2.2

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - 22KV/600*1,0 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 POMIESZCZENIE 03
66

d.2.3
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

67
d.2.3

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

0.99*1.15 m2 1.139
RAZEM 1.139

68
d.2.3

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu -  KĄTOWE 90 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.2.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne - PŁYTA PEŁNA, OKLEINA HPL szt.

1 szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
70

d.2.3
KNNR 2 1802-
01
analogia

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.3 cm i szer. do 30 cm - PARAPET
WEWNĘTRZNY ZGD. Z PT

m

1.10 m 1.100
RAZEM 1.100

71
d.2.3

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście-
żach szerokości do 25 cm

m

2*1.15+0.99 m 3.290
RAZEM 3.290

72
d.2.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

2.40*(3.00+3.00) m2 14.400
RAZEM 14.400

73
d.2.3

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

14.40 m2 14.400
RAZEM 14.400

74
d.2.3

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem

m2

2.40*2*(3.00+5.50)+3.00*5.50 m2 57.300
RAZEM 57.300

75
d.2.3

KNR-W 4-01
0819-05
analogia

Rozebranie posadzek - Rozebranie posadzek różnych [PCV, Panele, Płytki] m2

3.00*5.50 m2 16.500
RAZEM 16.500

76
d.2.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - WARSTWA Z PIANKI PANELO-
WEJ POD PŁYTY OSB3

m2

16.50 m2 16.500
RAZEM 16.500

77
d.2.3

KNR 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na sucho - DOSTA-
WA I MONTAŻ PODŁOGI Z PŁYT OSB3 GR. 15 MM

m2

16.50 m2 16.500
RAZEM 16.500

78
d.2.3

KNR 2-02
1112-05
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - Dostawa
i montaż kompletnej wykładziny homogenicznej wraz z wykonaniem wywinięcia cokolików na
ściany o wys. 15 cm, wykładzina typu np. Tarkett Optima nr 829  lub równoważna. Kalkulować
powierzchnię z doliczeniem cokolików.

m2

16.50 m2 16.500
RAZEM 16.500

79
d.2.3

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - ES-SYSTEM oprawa COSMO LED 1287.LED 840 3000lm
OPAL 25W - kompletna

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.2.3

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

81
d.2.3

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.2.3

KNNR 4 0404-
01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

83
d.2.3

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) m
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6.00 m 6.000

RAZEM 6.000
84

d.2.3
KNNR 4 0429-
01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.2.3

KNNR 4 0412-
01

Głowica termostatyczna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.2.3

KNNR 4 0412-
01

Przyłącze do grzejników typu V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.2.3

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - 22KV/600*1,0 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.4 POMIESZCZENIE 04
88

d.2.4
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.2.4

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

0.99*1.15 m2 1.139
RAZEM 1.139

90
d.2.4

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu -  KĄTOWE 90 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.2.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne - PŁYTA PEŁNA, OKLEINA HPL szt.

1 szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
92

d.2.4
KNNR 2 1802-
01
analogia

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.3 cm i szer. do 30 cm - PARAPET
WEWNĘTRZNY ZGD. Z PT

m

1.10 m 1.100
RAZEM 1.100

93
d.2.4

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście-
żach szerokości do 25 cm

m

2*1.15+0.99 m 3.290
RAZEM 3.290

94
d.2.4

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

2.40*(2*3.50+5.80) m2 30.720
RAZEM 30.720

95
d.2.4

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

30.72 m2 30.720
RAZEM 30.720

96
d.2.4

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem

m2

2.40*2*(3.50+5.80)+3.50*5.80 m2 64.940
RAZEM 64.940

97
d.2.4

KNR-W 4-01
0819-05
analogia

Rozebranie posadzek - Rozebranie posadzek różnych [PCV, Panele, Płytki] m2

3.50*5.80 m2 20.300
RAZEM 20.300

98
d.2.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - WARSTWA Z PIANKI PANELO-
WEJ POD PŁYTY OSB3

m2

20.30 m2 20.300
RAZEM 20.300

99
d.2.4

KNR 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na sucho - DOSTA-
WA I MONTAŻ PODŁOGI Z PŁYT OSB3 GR. 15 MM

m2

20.30 m2 20.300
RAZEM 20.300
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100

d.2.4
KNR 2-02
1112-05
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - Dostawa
i montaż kompletnej wykładziny homogenicznej wraz z wykonaniem wywinięcia cokolików na
ściany o wys. 15 cm, wykładzina typu np. Tarkett Optima nr 829  lub równoważna. Kalkulować
powierzchnię z doliczeniem cokolików.

m2

20.30 m2 20.300
RAZEM 20.300

101
d.2.4

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - ES-SYSTEM oprawa COSMO LED 1287.LED 840 3000lm
OPAL 25W - kompletna

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.2.4

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

103
d.2.4

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.2.4

KNNR 4 0404-
01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

105
d.2.4

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

106
d.2.4

KNNR 4 0429-
01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.2.4

KNNR 4 0412-
01

Głowica termostatyczna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.2.4

KNNR 4 0412-
01

Przyłącze do grzejników typu V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.2.4

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - 22KV/600*1,0 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.5 POMIESZCZENIE 05
110

d.2.5
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.2.5

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

1.15*0.99 m2 1.139
RAZEM 1.139

112
d.2.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne - PŁYTA PEŁNA, OKLEINA HPL szt.

1 szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
113

d.2.5
KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu -  KĄTOWE 90 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.2.5

KNNR 2 1802-
01
analogia

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.3 cm i szer. do 30 cm - PARAPET
WEWNĘTRZNY ZGD. Z PT

m

1.10 m 1.100
RAZEM 1.100

115
d.2.5

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście-
żach szerokości do 25 cm

m

2*1.15+0.99 m 3.290
RAZEM 3.290

116
d.2.5

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - ES-SYSTEM oprawa COSMO LED 1287.LED 840 3000lm
OPAL 25W - kompletna

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2.6 POMIESZCZENIE 06
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117

d.2.6
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

118
d.2.6

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

0.75*1.00 m2 0.750
RAZEM 0.750

119
d.2.6

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu -  KĄTOWE 90 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.2.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne - PŁYTA PEŁNA, OKLEINA HPL szt.

1 szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
121

d.2.6
KNNR 2 1802-
01
analogia

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.3 cm i szer. do 30 cm - PARAPET
WEWNĘTRZNY ZGD. Z PT

m

0.80 m 0.800
RAZEM 0.800

122
d.2.6

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście-
żach szerokości do 25 cm

m

2*1.00+0.75 m 2.750
RAZEM 2.750

123
d.2.6

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

2.40*(2*2.65+5.40) m2 25.680
RAZEM 25.680

124
d.2.6

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

25.68 m2 25.680
RAZEM 25.680

125
d.2.6

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem

m2

2.40*2*(2.65+5.40)+2.65*5.40 m2 52.950
RAZEM 52.950

126
d.2.6

KNR-W 4-01
0819-05
analogia

Rozebranie posadzek - Rozebranie posadzek różnych [PCV, Panele, Płytki] m2

2.65*5.40 m2 14.310
RAZEM 14.310

127
d.2.6

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - WARSTWA Z PIANKI PANELO-
WEJ POD PŁYTY OSB3

m2

14.31 m2 14.310
RAZEM 14.310

128
d.2.6

KNR 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na sucho - DOSTA-
WA I MONTAŻ PODŁOGI Z PŁYT OSB3 GR. 15 MM

m2

14.31 m2 14.310
RAZEM 14.310

129
d.2.6

KNR 2-02
1112-05
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - Dostawa
i montaż kompletnej wykładziny homogenicznej wraz z wykonaniem wywinięcia cokolików na
ściany o wys. 15 cm, wykładzina typu np. Tarkett Optima nr 829  lub równoważna. Kalkulować
powierzchnię z doliczeniem cokolików.

m2

14.31 m2 14.310
RAZEM 14.310

130
d.2.6

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - ES-SYSTEM oprawa COSMO LED 1287.LED 840 3000lm
OPAL 25W - kompletna

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

131
d.2.6

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

132
d.2.6

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.2.6

KNNR 4 0404-
01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

6.00 m 6.000
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RAZEM 6.000

134
d.2.6

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

135
d.2.6

KNNR 4 0429-
01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.2.6

KNNR 4 0412-
01

Głowica termostatyczna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

137
d.2.6

KNNR 4 0412-
01

Przyłącze do grzejników typu V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.2.6

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - 22KV/600*1,0 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.7 POMIESZCZENIE 07 [RAZEM Z KLATKĄ SCHODOWĄ NA POZIOMIE STRYCHU]
139

d.2.7
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

140
d.2.7

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

2*0.75*0.75 m2 1.125
RAZEM 1.125

141
d.2.7

KNNR 2 1802-
01
analogia

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.3 cm i szer. do 30 cm - PARAPET
WEWNĘTRZNY ZGD. Z PT

m

2*0.80 m 1.600
RAZEM 1.600

142
d.2.7

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście-
żach szerokości do 25 cm

m

2*(2*0.75+0.75) m 4.500
RAZEM 4.500

143
d.2.7

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

2.60*2*(19.00+3.45) m2 116.740
RAZEM 116.740

144
d.2.7

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

116.74 m2 116.740
RAZEM 116.740

145
d.2.7

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem

m2

116.74+19.00*3.45 m2 182.290
RAZEM 182.290

146
d.2.7

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

19.00*3.50*0.05 m3 3.325
RAZEM 3.325

147
d.2.7

KNR 4-01
0411-04

Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm m2

19.00*3.50*30% m2 19.950
RAZEM 19.950

148
d.2.7

KNR 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na sucho - DOSTA-
WA I MONTAŻ PODŁOGI Z PŁYT OSB3 GR. 15 MM

m2

66.50 m2 66.500
RAZEM 66.500

149
d.2.7

KNR 2-02
1112-05
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - Dostawa
i montaż kompletnej wykładziny homogenicznej wraz z wykonaniem wywinięcia cokolików na
ściany o wys. 15 cm, wykładzina typu np. Tarkett Optima nr 829  lub równoważna. Kalkulować
powierzchnię z doliczeniem cokolików.

m2

66.50 m2 66.500
RAZEM 66.500

150
d.2.7

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - ES-SYSTEM oprawa COSMO LED 1287.LED 840 3000lm
OPAL 25W - kompletna

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
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151

d.2.7
KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - ES-SYSTEM oprawa COSMO LED 1287.LED 840 6100lm
OPAL 50W - kompletna

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.2.7

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - ES-SYSTEM oprawa BASE LED IP44 FRD - kompletna
naścienna

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

153
d.2.7

KNNR 5 0501-
02

Oprawy oświetlenia awaryjnego ES-SYSTEM AW1 kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

154
d.2.7

KNNR 5 0501-
02

Oprawy oświetlenia awaryjnego ES-SYSTEM AW2 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

155
d.2.7

KNNR 5 0501-
02

Oprawy oświetlenia awaryjnego ES-SYSTEM EW1 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.2.7

KNNR 5 0501-
02

Oprawy oświetlenia awaryjnego ES-SYSTEM EW2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.2.7

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

158
d.2.7

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.2.7

KNNR 4 0404-
01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

160
d.2.7

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

161
d.2.7

KNNR 4 0429-
01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

162
d.2.7

KNNR 4 0412-
01

Głowica termostatyczna szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

163
d.2.7

KNNR 4 0412-
01

Przyłącze do grzejników typu V szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

164
d.2.7

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - 22KV/600*1,0 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.8 POMIESZCZENIE 08
165

d.2.8
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

166
d.2.8

NNRNKB 202
1025-02

(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

0.75*0.75 m2 0.563
RAZEM 0.563

167
d.2.8

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu -  KĄTOWE 90 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

168
d.2.8

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne - PŁYTA PEŁNA, OKLEINA HPL szt.

1 szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
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169

d.2.8
KNNR 2 1802-
01
analogia

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.3 cm i szer. do 30 cm - PARAPET
WEWNĘTRZNY ZGD. Z PT

m

0.80 m 0.800
RAZEM 0.800

170
d.2.8

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście-
żach szerokości do 25 cm

m

2*0.80+0.80 m 2.400
RAZEM 2.400

171
d.2.8

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

2.40*(2*2.95+7.00) m2 30.960
RAZEM 30.960

172
d.2.8

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

30.96 m2 30.960
RAZEM 30.960

173
d.2.8

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem

m2

2.40*2*(2.95+7.00)+2.95*7.00 m2 68.410
RAZEM 68.410

174
d.2.8

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miej-
scu

miejsc.

5 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000

175
d.2.8

KNR K-04
0501-04

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt - gruntowanie
podłoża

m2

2.95*7.00 m2 20.650
RAZEM 20.650

176
d.2.8

KNR K-04
0501-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunto gr. 5 mm w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

20.65 m2 20.650
RAZEM 20.650

177
d.2.8

KNR 2-02
1112-05
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - Dostawa
i montaż kompletnej wykładziny homogenicznej wraz z wykonaniem wywinięcia cokolików na
ściany o wys. 15 cm, wykładzina typu np. Tarkett Optima nr 829  lub równoważna. Kalkulować
powierzchnię z doliczeniem cokolików.

m2

20.65 m2 20.650
RAZEM 20.650

178
d.2.8

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane - ES-SYSTEM oprawa COSMO LED 1287.LED 840 3000lm
OPAL 25W - kompletna

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

179
d.2.8

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

180
d.2.8

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.2.8

KNNR 4 0404-
01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

182
d.2.8

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

183
d.2.8

KNNR 4 0429-
01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

184
d.2.8

KNNR 4 0412-
01

Głowica termostatyczna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

185
d.2.8

KNNR 4 0412-
01

Przyłącze do grzejników typu V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

186
d.2.8

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - 22KV/600*1,0 szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

2.9 POMIESZCZENIE 09
187

d.2.9
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

188
d.2.9

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

3*1.15*1.50 m2 5.175
RAZEM 5.175

189
d.2.9

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu -  KĄTOWE 90 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

190
d.2.9

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe  wewnętrzne - PŁYTA PEŁNA, OKLEINA HPL szt.

1 szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
191

d.2.9
KNNR 2 1802-
01
analogia

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.3 cm i szer. do 30 cm - PARAPET
WEWNĘTRZNY ZGD. Z PT

m

3*1.20 m 3.600
RAZEM 3.600

192
d.2.9

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście-
żach szerokości do 25 cm

m

3*(2*1.50+1.15) m 12.450
RAZEM 12.450

193
d.2.9

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

2.50*2*(6.25+8.15) m2 72.000
RAZEM 72.000

194
d.2.9

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

72.00 m2 72.000
RAZEM 72.000

195
d.2.9

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem

m2

72.00+6.25*8.15 m2 122.938
RAZEM 122.938

196
d.2.9

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - WARSTWA Z PIANKI PANELO-
WEJ POD PŁYTY OSB3

m2

6.25*8.15 m2 50.938
RAZEM 50.938

197
d.2.9

KNR 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na sucho - DOSTA-
WA I MONTAŻ PODŁOGI Z PŁYT OSB3 GR. 15 MM

m2

50.938 m2 50.938
RAZEM 50.938

198
d.2.9

KNR 2-02
1112-05
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - Dostawa
i montaż kompletnej wykładziny homogenicznej wraz z wykonaniem wywinięcia cokolików na
ściany o wys. 15 cm, wykładzina typu np. Tarkett Optima nr 829  lub równoważna. Kalkulować
powierzchnię z doliczeniem cokolików.

m2

50.938 m2 50.938
RAZEM 50.938

199
d.2.9

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

200
d.2.9

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

201
d.2.9

KNNR 4 0404-
01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

202
d.2.9

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

203
d.2.9

KNNR 4 0429-
01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników kpl.
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3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
204

d.2.9
KNNR 4 0412-
01

Głowica termostatyczna szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

205
d.2.9

KNNR 4 0412-
01

Przyłącze do grzejników typu V szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

206
d.2.9

KNNR 4 0418-
05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - 22KV/600*1,0 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 KLATKA SCHODOWA ZABIEGOWA
207
d.3

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

208
d.3

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

209
d.3

KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipso-
wej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

210
d.3

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm głębokie szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

211
d.3

KNNR 5 0306-
03

Łączniki świecznikowe i schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

212
d.3

KNR 5-10
0118-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem

m

85+100 m 185.000
RAZEM 185.000

213
d.3

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe (przewody kabelkowe HDGs 3x1,5mm) Obwód: R1_2/31 i R1_2/
31-1

m

85+100 m 185.000
RAZEM 185.000

214
d.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach

m2

4*(3.60*2.60+3.14*1.25*1.25/2) m2 47.253
RAZEM 47.253

215
d.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

12.50*(2.60+3.60+3.85+3.60) m2 170.625
RAZEM 170.625

216
d.3

KNR 0-40
0212-02
analogia

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie - GRUNT TYNKARSKI, WARS-
TWA SCZEPNA

m2

170.625+47.253 m2 217.878
RAZEM 217.878

217
d.3

KNR AT-32
0502-01

Roboty uzupełniajace przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - zbrojenie
siatką z tworzywa powierzchni ścian

m2

170.625 m2 170.625
RAZEM 170.625

218
d.3

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz-
czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

170.625 m2 170.625
RAZEM 170.625

219
d.3

NNRNKB 202
2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad
5 m2

m2

47.253 m2 47.253
RAZEM 47.253

220
d.3

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości ka-
mienia 1,2 mm

m2

3*1.50*(2.60+3.60+3.85+3.60) m2 61.425
RAZEM 61.425
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221
d.3

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem

m2

(170.625-61.425)+47.253 m2 156.453
RAZEM 156.453

4 STOLARKA PRZECIWPOŻAROWA
222
d.4

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - WYKUCIE STAŁEGO NA-
ŚWIETLA POMIĘDZY KLATKĄ SCHODOWĄ GŁÓWNĄ, A SZATNIAMI NA PARTERZE

m2

3.80*1.60 m2 6.080
RAZEM 6.080

223
d.4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - OKNO I DRZWI KLATKI
SCHODOWEJ GŁÓWNEJ NA 1 PIĘTRZE

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

224
d.4

KNR-W 2-02
1040-06
analogia

Witryny aluminiowe m2

3.80*1.60 m2 6.080
RAZEM 6.080

225
d.4

KNR-W 2-02
1039-03
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 -  "Ponzio" NT 78EI - EI30 m2

1.40*1.00 m2 1.400
RAZEM 1.400

226
d.4

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe -  "Ponzio" NT 78EI - EI30 m2

2.10*1.00 m2 2.100
RAZEM 2.100

227
d.4

KNR AT-12
0101-01

Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego
(suche tynki) na ścianach - DODATKOWA OBUDOWA PŁYTAMI GKF DO PARAMETRU EI30
ŚCIANK 1 PIĘTRO

m2

18.422 m2 18.422
RAZEM 18.422

227'
d.4

KNR AT-12
0101-06

Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej - dodatek
za drugą warstwę płyt g.-k.

m2

18.422 m2 18.422
RAZEM 18.422

228
d.4

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem

m2

18.422 m2 18.422
RAZEM 18.422
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