ulica niepodlegtosci od sobieskiego doniepodlegltosciw GHRIRZEARHAF

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont ulicy Niepodlegtosci
14 Chodnik
1|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.1.|0813-03 wej
1
9+15+4420+4+20+4+15+15+4+7+8+4 m 129.000
RAZEM 129.000
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8x10x20 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0804-02 mentowo-piaskowej
1|analogia
3.50720.50+3.5"15+3.0"40.5+2.50*2.50 m2 252,000
RAZEM 252.000
3/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
1
110*(0.30*0.15)+ 252.00*0.08 m3 25.110
RAZEM 25.110
4/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.(1103-05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
1 ny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 3
110%(0.30*0.15)+ 252.00*0.08 m?3 25.110
RAZEM 25.110
5/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoww  |m2
d.1./0101-01 gruncie kat. |-V gfebokosci 20 cm
1
3.50*20.50+3.5*15+3.0*40.5+2.50%2.50 m2 252.000
RAZEM 252.000
6|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.1.{0101-02 gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
1 Krotnoéé = 4
3.50%20.50+3.5*15+3.0%40.5+2.50*2.50 m? 252.000
RAZEM 252.000
7|KNR 4-04  |Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m?3
d.1./1102-04 recznym wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegto$é 1 km
1|analogia
(3.50*20.50+3.5*15+3.0*40.5+2.50*2.50)*0.30 m3 75.600
RAZEM 75.600
8|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
3.50*20.50+3.5*15+3.0"40.5+2.50*2.50 m2 252.000
RAZEM 252.000
9|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0113-02 niu 20 cm
1
3.50"20.50+3.5*15+3.0*40.6+2.50*2.50 m2 252.000
RAZEM 252.000
10|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zaggszcz. 8 |m2
d.1.|0114-07 cm
1
3.50%20.50+3.5"15+3.0*40.5+2.50*2.50 m2 252.000
RAZEM 252.000
11|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1..0114-08 grubosci po zageszczeniu
1 Krotno$¢ = 2
3.50"20.50+3.5*15+3.040.5+2.50"2.50 m2 252.000
RAZEM 252.000
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie m
d.1.|0401-06 kat.lll-1V
1
8.0+95.0+10.0+10.0+15+4 m 142.000
RAZEM 142.000
13/KNR 2-31  [tawa pod krawezniki betonowa z oporem (Beton B-10) m3
d.1./0402-04
1
132.00*(0.2*0.30)+10.0*(0.1*0.20) m3 8.12
RAZEM 8.12
14|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1.|0407-04 nieniem speoin zaprawg cementowg
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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15|KNNR 6 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm bez taw na podsyp- |m
d.1.|0402-05 ce cementowo-piaskowej
1
20+15+8+7 m 50.000
RAZEM 50.000
16|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na pod-  [m
d.1.|0402-03 sypce cementowo-piaskowej
1|analogia
59.0+4.0 m 63.000
RAZEM 63.000
17|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm bez taw na pod- |[m
d.1./0402-04 sypce cementowo-piaskowej fukowe
1|analogia
11.0+8.0 m 19.000
RAZEM 19.000
18/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.1./05611-03 cementowo-piaskowej
1
(3.50*20.50+3.5*15+3.0*40.5+2.50*2.50)*80% m? 201.600
RAZEM 201.600
19/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  [m2
d.1.|0511-03 cementowo-piaskowej czerwona
1
(3.50"20.50+3.5*15+3.0"40.5+2.50*2.50)*20% m2 50.400
RAZEM 50.400
20|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej - przelozenie
1|analogia
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
21|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsyp- |m2
d.1.|/0302-03 ce cementowo-piaskowej - przetozenie
1|analogia
6.5*5.0+15.0*0.6 m?2 41.500
RAZEM 41.500
1.2 Nawierzchnia drogowa
22/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gf. 6-10 cm  |m
d.1./0101-02
2
6+6+6+6 m 24,000
RAZEM 24.000
23|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 7 cm zwy-  [m2
d.1./0102-03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2
6.0*115.0+6*110+5.902.5+20+150.0*6.0+9.0*5.0+9.0*5.0 m2 2374.750
RAZEM 2374.750
24 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki m2
d.1./1005-05
2
6.0*115.0+6*110+5.90*2.5+20+150.0*6.0+9.0*5.0+9.0*5.0 m?2 2374.750
RAZEM 2374.750
25|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.|1005-07 Krotnosé = 2
2
6.0"115.0+6*110+5.90*2.5+20+150.0*6.0+9.0*5.0+9.0*5.0 m2 2374.750
RAZEM 2374.750
26 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.1./0308-01 4 cm (warstwa wigzgca). Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego +
2|analogia siatka z widkna szklanego do zbrojenia nawierzchni asfaltowych o wytrzy-
matosci wzdiuz oraz popprzek pasma réwna 100kN/m
6.0*115.0+6*110+5.90*2.5+20+150.0*6.0+9.0*5.0+8.0*5.0 m? 2374.750
RAZEM 2374.750
27/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m2
d.1.{0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
2
6.0*115.0+6*110+5.90*2.5+20+150.0*6.0+9.0*5.0+9.0*5.0 m?2 2374.750
RAZEM 2374.750
28|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni masa chemoutwardzalng biatg - linie na m2
d.1./0705-06 skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
2|analogia
5*12 m2 60.000
RAZEM 60.000
29|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng bialg - linie segre- |m?2
d.1.|0705-03 gacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
2|analogia
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0.30*400 m2 120.000
RAZEM 120.000
30|KNR 2-31  [Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych szt.
d.1./1406-02
2
1+1+1+1+1+1+1+1 szt 8.000
RAZEM 8.000
31|KNR 2-31  |Regulacja picnowa studzienek dla zawordw wodociggowych i gazowych  |szt.
d.1.[1406-04
2
T+1H1+H1H1H1H1H1H 1+ 1T+ HTH 114141 szt 17.000
RAZEM 17.000
32/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazdw kanatowych szt.
d.1./1406-03
2
I I I B . o e szt. 26.000
RAZEM 26.000
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