Glubczyckie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp. s 0.0.
48-100 Glubezyee ul, Pocztowa 8 i 3
tel, 77 496-20-43 Zatacznik or 3

WTRSII62'997/ 6420 58YKN691

Zapytanie cenowe dla zaméwienia publicznego
o wartosci nieprzekraczajgcej rownowartosci 30 000 euro

Ghibczyckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z 0.0. w Glubezycach ul.Pocztowa 8, 48-100 Glubczyce
email: sekretariat@gtbs.eu, tel. 77 485 22 42.

W zwiazku z prowadzonym postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci nieprzekraczajacej
réwnowartosci 30 000 euro, zwracam si¢ z prosba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zaméwienia
obejmujacego:

Remont lokalu mieszkalnego w Glubczycach ul. Wiejskiej 4/9, zakres robot wg. zalaczonego przedmiaru.

Oprécz ceny prosze réwniez o podanie:

— mozliwego terminu wykonania zaméwienia - (maksymalny termin do 15 sierpien 2018 r. ),
— warunkéw platnosci,

— warunkéw gwarancji - (minimalny okres 36 miesigcy)

Oferte zawierajaca zadane informacje prosze ztozy¢ do dnia 26 czerwcea 2018 r. do godz. 10™.
Dopuszcza sig zloZenie oferty:
— w formie pisemnej na adres: ul. Pocztowa 8, 48-100 Glubczyce, sekretariat lub

— za posrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@gtbs.eu

W przypadku wybrania Panstwa oferty zostang Pafstwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub
podpisania umowy.
Zlozenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zaméwienia.

Osoba upowazniona do kontaktu z wykonwacami Mirostaw Pelc PREZES ZARZADU




Zalqcznik nr 4
do Regulaminu Zaméwien Publicznych
w Urzedzie Miejskim w Glubczycach

(Nazwa i dane adresowe wykonawcy oraz NIF, REGON)

OFERTA

Zgodnie z zapytaniem cenowym na realizacj¢ zam6wienia publicznego pn:

Remont lokalu mieszkalnego w Glubczycach ul. Wiejskiej 4/9, zakres rob6t wg. zalaczonego przedmiaru.

( przedmiot zaméwienia)

oferuje wykonanie w/w przedmiotu zamoéwienia za :
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Podatok VAT oo 2 (STOWIEE ZEOYC ettt )
Come DI oo 21 (STOWHE ZIOTYEIL 1ttt )
................................................................................................................................................................... )
Osoba do kontaktl......ccoeevverivnecniinneecieecennen nr el

Termin realizacji ZAMOWIENIA ......ccccciriiiieerieiieeeeeie e .

WartinKi pratnosCi .e.coveeeeviiciicienrr et .

OKIES GWATANIC veuveueereerreiisaiiiinise i sests s sasa st et st ssa e .

O$wiadczam, ze zapoznalem/zapoznatam sig z opisem przedmiotu zaméwienia i nie wnoszg do niego
zastrzezen.

(podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej)

(pieczatka wykonawcy)



REMONT LOKALU MIESZKALNEGO WIEJSKA 4-9

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryiny: 10522

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz | Razem
wa
1|KNR-W  \Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchnido 2 |szL.
4-01 m2
0353-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|/KNR-W  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
4-01
0353-11 ‘
1.60*2 m 3.200
RAZEM 3.200
3|KNR-W  |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kofnierzy, |m?2
4-01 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0545-08 A
1.60*0.25*2 m?2 0.800 «
- RAZEM - | - 0.800 e
4/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
1023-08 |dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 Z
NAWIETRZAKAMI .
1.52%1.18*2 m?2 3.587 ,
RAZEM 3.587)"
5|KNR-W |Obsadzenie prefabrykowan ych podokiennikéw diugosci po- |szt
[2-02 nad1m ‘ .
0135-02
]2 szt 2.000 :
- RAZEM | _ z.000
6|{NNRNKB |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-|m2
202 0541-\winigciu ponad 25 cm PARAPETY
02 ' :
1.50%0.25*2 m2 0.750
; + . |RAZEM 0.750
JIKNR-W Wym/ana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych ruszt Szt : :
4-01 paleniskowy .
1010-01
1 szt. 1.000
: L RAZEM . 1.000 v
8|KNR-W  |Wymiana osprzetu W piecach i trzonach kuchenn ych - piyty Szt
4-01 kuchenne bez otworow
1010-10 | . '
3 szt 3.000
RAZEM 3.000 “/
9 KNR-W  (Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - ple— szt,
4-01 karnik g
1010-12 |. .
1 szt 1.000 '
: - ‘ RAZEM 1.000 v
10|KNR-W |Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze |szt. . :
- 202 do 1 m3 typu A-2 z kafii prostokgtnych
1301-04 o ' . :
11 187, 1.000
T ' RAZEM 1.000 \/
11|KNR-W  |Wykucie z muru oscieznic sta/owych lub krat erW/owyCh o |szt.
4-01 . powierzchni do 2 m2 . ‘
0353-09 S .
1 szt . 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W _ |Oscieznice stalowe dia drzwi wewngtrzlokalowych i wejcio- |szt. | -
2-02 wych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
1025-02




REMONT LOKALU MIESZKALNEGO WIEJSKA 4-9 OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia C fam. Poszcz | Razem |
1 : szt 1.000
RAZEM 1.000|.”
13|KNR-W  [Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne Jednoskrzyd- |m?2
2-02 fowe fabrycznie wykoriczone
1022-01 .
0.80%2.05 ' m?2 1.640 /
v RAZEM 1.640
14/ KNR-W  |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztuczn ych zgrze- |m '
2-02 wane
1124-05
‘ 2.77*2+4.51*2+4.51*2+2.87*2 ’ im 29.320 . .
’ RAZEM 29.320 /
18 KNR-W  |Drzwi piwniczne deskowe pefne . m2 :
2-02 '
1037-02 : : s
0.80%2.05 m? 1.640 /
' RAZEM 1.640
16/KNR-W | Przygotowanie powierzchni pod-malowanie farbami emulsyj-|m?2 ‘
4-01 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1204-08 ’ '
2.77*4.51+2.87%4.51 ' - |m? 25.436 g
i - e RAZEM | © 25436 /
17|/KNR-W  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |[m?2 :
4-01 wewnelrznych sufitéw
1204-01
2.7774.51+2.87%4.51 m? 25.436 / ,
s ‘ RAZEM 25.436
18|KNR-W  |Uzupeinienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamu- |m2
4-01 rowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wa-
0303-02 |piennej - : o L R - ' :
0.80*1.20%2 ' . - L m? 1.920] /‘
‘ ) o RAZEM 1.920 ‘
19|KNR-W | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m2
4-01 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
0716-02 |néw na Scianach w pom. o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - :
0.80*1.20*2*2 : m?2 3.840, /
: RAZEM 3.8401vV
20KNR-W |\ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj-|\m2 '
4-01 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnodci
1204-08 . ' ‘
2.7772.40*2+4.51*2.40%2+2.87%0.95*2+4.51%0.95%2 . - m?2 48.966 /
g RAZENM 48.966
21\KNR-W | Dwukrotne. malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw [m2- :
4-01 wewnetrznych $cian
1204-02 : : _ o ‘
2.77*2.40%2+4.51*2.40*2+2.87*0.95%2+4. 51%0.95*2 m2 . 48.966 /
' : ' RAZEM 48.966] .
22|KNR-W |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegief szt. ‘ '
4-01 :
0324-02 o : : :
1 ' 3 . szt. 1.000 /
. . : » RAZEM 1.000
23|KNR-W | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2 :
4-01 ©  |wewnetrznych Scian z jednokrotnym szpachlowaniem
1206-04 ‘ ‘ '
4.51*1.50%2+2,87*1.50*2 . m2 . 22.140 : /
' RAZEM 22.140

SHhuhezyekie Towarzystwo

Fudnmintoa Spolecznego Sp. z 0.0.

AR-160 (Ghubezyce, ul. Pocztowa nr 8 .
251, 077 486 22 42
WP 745-13-83-007  REGON 531276691

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10522



