Sciborzyce Mate - $wietlica-Ki PRZEDMIAR

| Lp. ! Podstawa | Opis i wyliczenia : j.m. | Poszcz. | Razem
| 1145261210-9 |Pokrycia dachowe
1/KNR-W 4-  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/01 0545-02
126.84*7.48"2 m2 403.022
RAZEM 403.022
2|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - |m2
d.1{0519-06 powierzchnia do 100 m2
z.52.2.3.
9909-04
6.0*11.66 m2 69.960
RAZEM 69.860
3|KNR 4-01  [Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - | m?
d.1|0519-07 powierzchnia do 100 m2
zsz. 2.3.
9909-04
poz.2 m2 69.960
RAZEM 69.960
4 Koszty utylizacja papy kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0545-04
26.80*2+11.70 m 65.300
RAZEM 65.300
6|KNR-W 4-  |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|01 0545-06
8.0*6 m 48.000
RAZEM 48.000
7|KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z |m?2
d.1/01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku
35.0 m2 35.000
RAZEM 35.000
8|KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smaro- |m?2
d.1]0627-04 wania preparatami solowymi
990.0 m2 990.000
RAZEM 990.000
9/KNR 4-01  |Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali | krawedziakow m2
d.1/0631-01
poz.8 m2 990.000
RAZEM 990.000
10|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) paroizolacyjna 0,20mm m2
d.1/0102-01
analiza indy-
widualna
poz.11 m2 493.680
RAZEM 493.680
11|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe kolor ceglasto |m2
d.1|0508-01 czerwonym
33.0*7.48"2 m2 453.680
RAZEM 493.680
12INNRNKB  ((z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1|202 0539-01
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
13[NNRNKB  ((z.V1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz osfon bocznych - wia- |m
d.1(202 0539-03 |trownic
7.60"2*2 m 30.400
RAZEM 30.400
14|NNRNKB  ((z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - [m
d.1]202 0539-02 |okapdw
poz.17 m 66.000
RAZEM 66.000
15|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 [m2
d.1)202 0541-01 [cm
<blachy okapowe>poz.17*0.25 m?2 16.500
RAZEM 16.500
16|KNR K-05 |Obrébka komindw systemowa m
d.1/0402-03
<kominéw>(1.0+0.50)*2*6 m 18.000
RAZEM 18.000
17|KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o §r. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowa m
d.1)0509-04
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133.0%2 m 66.000
RAZEM 66.000
18IKNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowa szt.
d.1]0509-09
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
18|KNR 2-02 'Rury spustowe okragte o $r. 12 cmz blachy cynkowo-tytanowa m
d.1|0511-03
8.0*6 m 48.000
RAZEM 48.000
20.KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko iszt.
d.1|0302-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - klapa burzowa szt.
d.1|0302-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2/45261100-5 |Konstrukcje drewniane
2.1/45261100-5 |Konstrukcja dachu
22|KNR 4-01  |Rozebranie elementdw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie lat |m?2
d.2.|0430-05 ponad 24 cm
1
poz.23 m2 403.022
RAZEM 403.022
23|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na [m?2
d.2.|0430-02 styk
1
26.94"7.48*2 m2 403.022
RAZEM 403.022
24|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze  |[m
d.2.10412-02
1
7.80%4 m 31.200
RAZEM 31.200
25|KNR 2-02  |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, [m3
d.2./0406-02 impregnowanej drew.
1
0.301 m3 0.301
drew.
RAZEM 0.301
26/KNR 2-02  |Krokwie zwykle, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad |m?3
d.2.|0408-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej, impregnowanej, impregnowanej
1
1.977 m3 1.977
RAZEM 1.977
27|KNR 2-02  |Ramy gérne i platwie, dlugosé ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do [m3
d.2.|0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1
0.431 m3 0.431
drew.
RAZEM 0.431
28/KNR 2-02  |Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.2.|0408-01 conej
1
<jetki>0.824 m3 0.824
RAZEM 0.824
29|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej gr.38mm i szer25cm, |m
d.2.|0103-04 impregnowane;j
1
poz.17 m 66.000
RAZEM 66.000
30|KNR 2-02 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej, impregnowanej m2
d.2./0410-01
1
33.0%7.48*2 m?2 493.680
RAZEM 493.680
31|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem peinym, rozstaw krokwi 70 do 80|m2
d.2.(0104-02 cm
1
poz.11 m?2 493.680
RAZEM 493.680
32/KNR K-05 |Montaz {at pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm  [m?2
d.2./0105-02
1
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poz.31 m2 493.680
{RAZEM 493.680
3,45262500-6 |Roboty murowe
33/KNR 4-01  |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do [szt. I
d.3/0354-09 2m2
<drzwi>8 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.3/0354-04
<okna>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
i 35[KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.3|0354-12
0.90*2+1.10 m 2.900
RAZEM 2.900
36|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.3|0354-11
<zewn.>poz.35 m 2.900
RAZEM 2.900
37 Utylizacja stolarki kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o gruboéci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3(/0334-09 mentowo-wapiennej dla §ciggéw stalowych
82 szt. 16.000
RAZEM 16.000
39|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.3/0336-01 cementowo-wapiennej
<dla $ciggow stalowych>(32.86+11.85)*2*2+11.85"4+11.24*4 m 271.200
RAZEM 271.200
40|KNR 4-01  |\Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokosci do drugiego pietra kg
d.3/1303-01
<$ciggi stalowe S1-S8 fi 25mm>1048.0 kg 1048.000
<wezly>398.0 kg 398.000
RAZEM 1446.000
41|KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z ce- |m
d.3/0324-01 giet 'na peino'
poz.39 m 271.200
RAZEM 271.200
42|KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.3{0348-03 piennej
3.33*2.48"2 m2 16.517
<scianka z luksferéw>2.10*1.87 m2 3.927
RAZEM 20.444
43/KNR 4-01  |Podstemplowania zagroZzonych stropdéw pojedynczymi stemplami szt.
d.3|0422-03
: 18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
44 KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.3|0336-07 mentowo-wapiennej
1.30 m 1.300
RAZEM 1.300
45/KNR 4-01  (Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegief na zaprawie ce- |m
d.3/0336-04 mentowo-wapiennej
poz.44+1.88*2+4.62*2 m 14.300
RAZEM 14.300
46|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.3|0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 120 mm - wzmacnianych pretami stalo-
wymi M16 w osfonie rury stalowej fi 30mm
<N3- C120>1.30*2 m 2.600
RAZEM 2.600
47|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i ob- |m
d.3{0313-05 sadzenie belek stalowych NP 220 mm - wzmacnianych pretami stalowymi
M16 w ostonie rury stalowej fi 30mm
<N1-C220>1.88*2 m 3.760
RAZEM 3.760
48|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i ob- |m
d.3|0313-05 sadzenie belek stalowych NP 240 mm - wzmacnianych pretami stalowymi
M16 w ostonie rury stalowej fi 30mm
<N2-C240>4.62*2 m 9.240
RAZEM 9.240
49|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie kon- |szt.
d.3|0313-06 coéw belek stalowych do | NP 180 mm

.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez. Razem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w §cianach z cegiet - obmurowanie kori- szt
d.3/0313-07 cow belek stalowych | NP 200-260 mm
8 szt. | 8.000
RAZEM 8.000
51/KNR 4-01  |Umocowanie siatki ‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.3/0703-03
poz.46+poz.47+poz.48 im 15.600
RAZEM 15.600
52/KNR 4-01  |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemp- |szt.
d.3/0422-07 lami
poz.43 szt. 18.000
RAZEM 18.000
53/KNR 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.3/0349-02 piennej
<attyka>0.50*6.31*0.25*2 m?3 1.578
<parter>3.30*4.62*0.30 m?3 4.574
RAZEM 6.152
54/ KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do [m3
d.3/0212-01 15 cm
<okap>11.66"0.30"0.15 m3 0.525
RAZEM 0.525
55/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.3/0108-17 strukcji ceglanych na odlegtos¢ 5 km, z kosztami utylizacji
0108-20
analiza indy-
widualna
poz.53+poz.54+poz.42*0.15 m3 9.744
RAZEM 9.744
56|KNR 2-02  (Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego [m?3
d.3/0208-04 obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu
<Trz-01>0.25*0.25*0.62*12 m3 0.465
RAZEM 0.465
57|KNR 2-02  |Stropy - wiefice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do [m3
d.3{0212-12 30 cm - z betonu C20/25 (B-25)
<attyki>0.25%0.25%(6.18*2+2.0*2) m3 1.023
RAZEM 1.023
58(KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
d.3/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.120 t 0.120
RAZEM 0.120
59|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.3/0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
<dach Sciana szczytowa>34.0*0.38 m3 12.920
<jw.attykowa>6.31*0.62*0.42*2 m3 3.286
RAZEM 16.206
60/KNR 2-02  (Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/ |m3
d.3/0122-01 2x1/2 ceg.
5.50*0.80*0.80 m2 3.520
RAZEM 3.520
61|KNNR 2 Parapety, polki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych, konglomerat m
d.3/1802-01 marmuru o gr.2 cm i szer. do 30 cm
poz.35 m 2.900
RAZEM 2.900
62/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 w $cianach z cegief (bez szt.
d.3(0321-01 wartoSci podokiennika)
<zewn.>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63 Dostarczenie podokiennikéw stalowych, powlekanych zewn.szer.do 40 cm|m
d.3|analiza indy-
widualna
poz.61 m 2.900
RAZEM 2.900
4/45321000-3 |Roboty izolacyjne poddasza
64 KNR 4-01  |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - polep m2
d.4{0429-01
18.64 * 11.46 m2 213.614
RAZEM 213.614
65/KNR 4-01  |\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- |m3
d.4/0108-12 za kazdy nastepny 1 km, z kosztami wysypiska
analiza indy-
widualna
poz.64*0.24 m3 51.267
RAZEM 51.267
sl
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66|KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji |m3
d.4/0108-16 |- 2a kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢ = 4
poz.65 m3 51.267
RAZEM 51.267
67 KNR 0-1511 'Utozenie z folii paroizolacyjnej m2
d.4/0517-01
analiza indy-
widualna
poz.64 m2 213.614
RAZEM 213.614

68/KNR 2-02  |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej 100mm poziome z |m2
d.4/0613-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
m? 213.614

poz.67
RAZEM 213.614

69/KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z welny mineralnej 100mm poziome z |m2
d.4|0613-04 plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa

poz.68 m2 213.614
RAZEM 213.614
70(KNR 0-1511 |Utozenie z folii wiatroizolaciji m?2
d.4/0517-01
analiza indy-
widuaina
poz.69 m2 213.614
RAZEM 213.614

71/KNR 2-02 |Siepa podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo |m2
d.4/1110-04

poz.70 m2 213.614
RAZEM 213.614
5/454210004 |Roboty stolarskie
72|KNR 4-01  {Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 mz2
d.5|0354-05
poz.74 m? 1.800
RAZEM 1.800

73|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2, z zestawem szyb o|m?2
d.5(0701-05 wspétczynniku przenikania ciepta <1,1 W/(m2*K) - okucia
antywlamaniowe, wktady szybowe P2, szkio bezpieczne, kolor: bialy. W
oknach nalezy zamontowac nawiewniki.

1.10*1.97*1 m?2 2.167
1.02*1.53*2 m? 3.121
RAZEM 5.288
74/ KNR-W 2- | Oscieznice drewniane zwykie m2
d.5|02 1026-01
0.90%2.0*1 m2 1.800
RAZEM 1.800
75|KNR-W 2-  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m?2
d.5|02 1022-01 |wykoriczone
poz.74 m2 1.800
RAZEM 1.800
76|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaz m2
d.5(0503-08
z.0.34.
poz.77 m?2 1.845
RAZEM 1.845
77|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe, szklone, zewnetrzne - z kosztami drzwi m2
d.5/0503-08
0.90*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
6454100004 |Roboty tynkowe
78|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.6(0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
<pom.1,1>3.33*(6.65+4.62)*2 m2 75.058
<pom.1,2>3.33%(3.28+2.30)*2 m2 37.163
RAZEM 112.221
79|KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
d.6(0711-02 cementowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
poz.78*30% m2 33.666
RAZEM 33.666
80|KNR 4-01  /Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. Il o szerokosci do 15 cm na mu- _|m
d.6|0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami
poz.41 m 271.200
RAZEM 271 Too‘
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81/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, jm2
d.6/0716-04 ?pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszcze-
|niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
<dach Sciana szczytowa>34.0 m2 34.000
|<jw.attykowa>6.31*0.622 m2 7.824
RAZEM 41.824
821KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach plaskich i powierzchniach po- |m2
d.6|0902-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.81 m?2 41.824
RAZEM 41.824
83|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 15 m m2
d.6|1604-02
12.0*12.0+8.0%6.0*2 m?2 240.000
RAZEM 240.000
84(KNR 2-02  |Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.6(0815-04
poz.78 m2 112.221
RAZEM 112.221
85 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach plaskich i powierzchniach po- [m?2
d.6/0902-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.81*1.20 m2 50.189
RAZEM 50.189
B6|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 1ll na kominach |m2
d.6(0735-07 ponad dachem spadzistym
5.50*(0.80+0.80)*2 m2 17.600
RAZEM 17.600
87|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na komi- m?2
d.6|0735-09 nach ponad dachem spadzistym
3.20%(0.54+1.0)*2*2 m2 19.712
2.0*(0.40+1.0)*2*2 m?2 11.200
4.20"(0.40+1.0)*2 m?2 11.760
RAZEM 42.672
7/45262300-4 |Roboty posadzkowe
88/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.7|0811-07
35.10 m? 35.100
RAZEM 35.100
89|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.7|0212-02 ponad 15 cm
<podest betonowy>1.40*4.62*0.16 m3 1.035
p0z.88*0.05 m3 1.755
RAZEM 2.790
90|KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.7|0108-19 strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odleglo$c 5 km, z kosztami wy-
0108-20 sypiska
analiza indy-
widualna
poz.88*0.03+poz.89 m3 3.843
RAZEM 3.843
91|KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.7|1202-01 ostro, gr. 20 mm
37.22 m?2 37.220
RAZEM 37.220
92|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gru- [m2
d.7|1202-03 bosci o 10 mm
Krotnosé = 6
poz. 91 m2 37.220
RAZEM 37.220
83|NNRNKB  ((z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES- R10 owym. |m2
d.7|202 2805-05(30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.do 10 m2
37.22 m?2 37.220
RAZEM 37.220
94 NNRNKB  ((z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- |m
d.7(202 2809-03 |wie kiejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.93*1.15 m 42.803
RAZEM 42.803
8/45421000-4 |Roboty z prefabrykatéw gipsowych
85|KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych 12,5mm na metalowej kon-|m2 T
d.8|0202-03 strukcji nosnej podwdjnej krzyzowej jednopoziomowej
37.22 m2 37.220
RAZEM 37.220
96|KNR AT-12 Okfadziny stropéw z piyt gipsowo-kartonowych na metalowe] konstrukcji  [m2
d.8|0202-06 nosnej - dodatek za drugg warstwe piyt g.-k.
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i Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
poz.95 m2 37.220
RAZEM 37.220
9:45442100-8 |Roboty malarskie
97|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowychiz |m2
d.8/0201-02 piyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.84+poz.895 m2 140.441
RAZEM 148.441
98/KNR K-04  {Dwukrotne gruntowanie podiozy zewnetrznych m2
d.8(0202-10
|poz.99 m2 50.189
RAZEM 50.189
99/KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gladkich bez m2
d.9|0202-02 gruntowania
poz.85 m-2 50.189
RAZEM 50.189
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