Przebudowa budynku gospodarczego ul. Piastowska 1KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Przebudowa budynku gospodarczego Piastowska 1
1|Rozbiérka istniejacego budynku gospodarczego
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?
d.1/0509-02
10.85*3.5 m?2 37.975
RAZEM 37.975
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk |m?
d.1/0403-02
10.85*3.5 m?2 37.975
RAZEM 37.975
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?
d.1/0403-04
37.97 m? 37.970
RAZEM 37.970
4/KNR 4-04 Rozebranie sklepieri odcinkowych z cegfy o grub. 1/2 ceg.na zaprawie |m?
d.1/0107-01 cementowo-wapiennej
12 m? 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji schodéw na pfycie o grub. 1/2 ceg. m?
d.1/0109-03
2.3%0.98 m? 2.254
RAZEM 2.254
6/ KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondyg- |m3
d.1/0102-01 nacji) na zaprawie wapiennej
poddasze:
parter:
mury (10.85%2+ 3.5)*2.85*0.25 m3 17.955
(3.0%2.85)*3%0.14 m3 3.591
otwory -(0.9%2.05"4+0.9*0.9)*0.25 m3 -2.048
fundamenty: do gtebokosci -0,5m
mury (10.85*2+3.5)*0.50*0.30 m3 3.780
RAZEM 23.278
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 |m3
d.1/0217-04 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
(3.0%1.943.0*1.7+2.9*2.7)*0.45 m3 8.384
RAZEM 8.384
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
d.1/1103-04 i wyladowaniu samochodem samowyfadowczym na odleg. 1 km. Gruz
ceglany
23.30 m3 23.300
RAZEM 23.300
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
d.1/1103-05 i wyladowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 3
23.30 m3 23.300
RAZEM 23.300
2|Nowy budynek gospodarczy z garazem
10/ KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3
6.20115-02 6.87.0%0.5 Wytyczenie i pomiar powykonawczy m3 23.800
RAZEM 23.800
11/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 |m?3
d.2/0217-04 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
(3.4%6.8)*0.45 m3 10.404
RAZEM 10.404
12|KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materialow sypkich w budownictwie mieszkanio- |m3
d.2/1103-01 wym i uz. publicznej na podtozu gruntowym
7.50%7.20%0.45 m3 24.300
RAZEM 24.300
13| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.2/0606-01 rokiej - poziome podposadzkowe, z wywinigciem na boki pfyty
8.0"8.0 m? 64.000
RAZEM 64.000
14|KNR-W 2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na | m?
d.2|0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa z wyfozeniem bokow

plyty, pow. w rozwinieciu.
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8.0%8.0 m?2 64.000
RAZEM 64.000
15/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - |t
d.2/0259-02 prety zebrowane i siatki zgrzewane
1.020 t 1.020
RAZEM 1.020
16| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2/0205-01
7.0*6.8*0.18 m3 8.568
RAZEM 8.568
17|NNRNKB 202 | (z.VIl) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw "YTONG" |m?
d.2|10181-04 ogr.24cm
(6.80%2+6.5*2)*2.40+5.5*2.50 m? 77.590
minus otwory drzwiowe i brama
-((1.0*2.10)*3+(2.50*2.20)) m? -11.800
RAZEM 65.790
18/ KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku |m?3
d.2/0242-06 deskowanego obwodu do przekroju ponad 16
((7.0+6.8)*2+7.0)*0.2*0.24 m3 1.661
RAZEM 1.661
19|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - |t
d.2|0259-02 prety zebrowane
1.66%0.02*7.85 t 0.261
RAZEM 0.261
20| NNRNKB 202 | (z.VIl) Scianki dziatowe o gr. 11.5 cm z bloczkéw "YTONG" o wys. 20  |m?2
d.2|0185-01 cm - transport materiaféw wyciggiem
(3.25%2+2.5)*2.45 m?2 22.050
RAZEM 22.050
21/NNRNKB 202 | (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju do |m3
d.2/0416-01 180 cm2
(7.0*0.125%0.125)*2 m3 0.219
RAZEM 0.219
22|NNRNKB 202 | (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o df. | m3
d.2|0418-03 do 4.5 m i przekroju do 180 cm2
(3.75%0.05%0.15)*18 m3 0.506
RAZEM 0.506
23|NNRNKB 202 | (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gérne i ptatwie o |m3
d.2/0416-05 dtf. ponad 3 m i przekroju do 180 cm2.
7.0*0.075%0.15 m3 0.079
RAZEM 0.079
24| NNRNKB 202 | (z.VI) Lacenie pofaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - m
d.2|0411-02 przybicie deski czofowej
7.0*0.025%0.15*2 m 0.053
RAZEM 0.053
25/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wirowych. Analogia - poszycie |m?
d.2|4004-06 pofaci dachowych plyta 0SB
(7.0%6.8) m?2 47.600
RAZEM 47.600
26| KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalnq dkd na podfozu drewnianym m?2
d.2/0527-02
48.0 m? 48.000
RAZEM 48.000
27\KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegief szt,
d.2/0324-02
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
28/ KNR 0-22 Obrébki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej |mb
d.2/0529-01 dkd
7.0 mb 7.000
RAZEM 7.000
29|KNR-W 2-02 | Rynny dachowe péfokragfe o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m
d.2/0519-02 nej
7.0*2 m 14.000
RAZEM 14.000
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30| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2/0526-01
3.0%22 m 6.000
RAZEM 6.000
31\NNRNKB 202 | (z.VIl) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG Al PUTZ" wykonywane  |m?
d.2|0926-01 recznie na $cianach pfaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
(6.25*4)*2.75 m?2 68.750
min otwory drzwiowe
-(1.0%2.05*3+2.50%2.2) m?2 -11.650
RAZEM 57.100
32|KNR-W 2-02 | Bramy uchylne garazowe podnoszone meechanieznie—— m?
d.2/1032-01 :
2522 fecznie m? 5.500
RAZEM 5.500
33|KNR-W 2-02 | O$cieznice stalowe dla drzwi wej$ciowych malowane dwukrotnie na |szt.
d.2/1025-02 budowie typu FD7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34/KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe pefne jednoskrzydfowe bez naswietlio  |m?
d.2/1027-02 pow. ponad 1.5 m2
3%0.9%2.0 m?2 5.400
RAZEM 5.400
35 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m?2
d.2/1116-01
4.81*3+15.81 m? 30.240
RAZEM 30.240
3| Utwardzenia przy bud gospodarczym
36| KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie katll-lV - 10 cm | m?
d.3/0102-01 gtebok.koryta
(0.9*11.5+2.7*5.6) m?2 25.470
RAZEM 25.470
37/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-lV - za kaz- |m?
d.3/0102-02 de dalsze 5 cm gfebok.koryta
(0.9*11.5+2.7*5.6) m?2 25.470
RAZEM 25.470
38/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne \m?
d.3/0103-02 nawierzchni w gr.kat.lll-IV
(0.9%11.5+2.7*5.6) m? 25.470
RAZEM 25.470
39/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerze- |m?
d.3|0104-01 niach - grub.warstwy po zag. 10 cm
(0.9*11.5+2.7*5.6) m?2 25.470
RAZEM 25.470
40| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po \m?
d.3|0105-01 zageszcz.
(0.9*11.5+2.7*5.6) m?2 25.470
RAZEM 25.470
41|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1cm |m?
d.3/0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
(0.9*11.5+2.7*5.6) m? 25.470
RAZEM 25.470
42 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m
d.3/0407-02 in piaskiem
(0.9+11.5+3*5.6) m 29.200
RAZEM 29.200
43/ KNR 0-11 Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm ty- |m2
d.30323-01 pu 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem
(2.7%5.6) m? 15.120
RAZEM 15.120
44|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 60/6 na | m2
d.3|0320-02 podsypce piaskowej grubo$ci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
(11.5*0.9) m? 10.350
RAZEM 10.350
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45 KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i m?
d.3/0213-01 wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na podfozu gruntowym przy bu-
dynku
12.5*0.5 m? 6.250
RAZEM 6.250
46 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm. Odprowa- |m
d.3/0408-01 dzenie deszczowki
16.9+6.8+4.0 m 27.700
RAZEM 27.700






