Mapa do celow projektowych pod Godio mapy: 6.128.19.12.2.1
inwestycje drogowaq (ul. Norwida)

Skala mapy 1:500 Wojewddztwo: opolskie

Uktad wspétrzednych "2000" Powiat: gtubczycki
Uktad wysokos$ci "Kronsztadt 60" Jednostka ewidencyjna: 160203_4, Glubczyce - iasto
d

entyfikator zgtoszenia G.6640.347.2017 Obreb ewidencyjny: 0100, Glubczyce
Data opracowania mapy 11.09.2017 Miejscowo$¢: Gtubczyce
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Uwaga:
Nie wyklucza si€ istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego nie zgtoszonego do inwentaryzaciji.
Wykazane na niniejszej mapie granice dziatki 261/80 zostaty okre$lone z wymagang doktadno$cig pomiaru.
Niniejsza mapa moze stuzy€ do projektowania budynkéw sytuowanych w odlegto$ci 4,0m od granicy nieruchomosci.
Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen dot. stuzebnosci gruntowych.
UWAGA
POMIAROW WSZYSTKICH ELEMENTOW NALEZY DOKONYWAC Z NATURY.
WSZELKIE NIESCISt0SCI | WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. : -
RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA DOKUMENTACJAMI WZAJEMNIE UZUPEtNIAJACYMI SIE. BRAK ZASIEGU UCIAZLIWOSCI ORAZ BRAK ZASIEGU
WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWE), OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA
A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH
A NIE UJETE W OPISIE NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYtY UJETE W OBU.
LEGENDA:
E KRAWEZNIKI DROGOWE, BETONOWE PROJEKTOWANE 15x30x100 cm; L=149,3 mb
(uwzglet;lniono 5% wiecej) UWAGA:
IE‘ KRAWEZNIKI DROGOWE, BETONOWE PROJEKTOWANE tUK. R=1m  15x30x100 cm; L=13,1 mb
(uwzgleFIniono 5% wigcej) - W ZAKRESIE URZADZEN DO REGULACJI NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA
KRAWEZNIKI BETONOWE, PROJEKTOWANE 15x22x100 cm ICH W ILOSCI WIEKSZEJ, POD ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA,
NAJAZDOWE; L=42,4 mb (uwzgledniono okoto 5% wigcej) L. ,
- Z UWAGI NA ZNACZNA ROZNICE POZIOMOW W TERENIE RZEDNA POZIOMU
KRAWEZNIK@W ORAZ SPADKOW W PROJEKTOWANEJ NAWIERZCNI NALEZY
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ "BEHATON" 16,5x20x8 cm, SZARA, CIAG JEZDNY, USTALIC W TERENIE BIORAC POD UWAGE ISNIEJACE ZJAZDY ORAZ CHODNIKI
PROJEKTOWNA; CJ = 656,9 m2 (uwzgledniono okoto 5% wiecej)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ "BEHATON" 16,5x20x8 cm, CZERWONA CIAG PIESZY, o
PROJEKKTOWNA; CP = 134,4 m2 (uwzgledniono okoto 5% wiecej) = T~ =
Projektowanie Konstrukcji Budowlanych -
, STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJEJ NOWO PROJEKTOWANA, STUDZIENKA 9425 . = =
%// P 48-100 Gtubczyce, Gadzowice 12B [
KARBOWANE ; 2 SZT. WRAZ Z PIERSCIENIEM (SD2, SD3) tel. 609649201 STAL—BET
e-mail: mariuszkupina@wp.pl Mariusz Kupina
///// STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJEJ NOWO PROJEKTOWANA W DRODZE, STUDZIENKA #1000 P
4 BETONOWA ; 1 SZT. W DRODZE WRAZ Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM (SD1) PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WRAZ
TEMAT: Z INFRASTRUKTURA OBStUGUJACA
EEN WPUSTY DROGOWE #500 , KRATY (250; 2 SZT. (WD1) RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
LOKALIZACJA: | GLUBCZYCE, dz. nr 261780, 261/75, 261/84
[(ITTTTTTT] ODWODNIENIE LINIOWE BETONOWE WRAZ Z STUDZIENKA KL. C250 (OL1), L=5,0 mb INWESTOR: GMINA GLUBCZYCE , 48-100 Glubczyce, ul Niepodlegtodci 1o
\ . BRANZA: BUDOWLANA DROGOWA
7?7 NOWE OSWIETLENIE (LATARNIE); 3 SZT. RYS.: A-1 SKALA: 1:500 DATA: listopad 2017
PROJEKTANT BRANZA ARCHITEKTONICZNA: PROJEKTANT BRANZA DROGOWA:
GRANICA DZIALKI OBJETA INWESTYCJA mgr inz. arch. Piotr Bykowski mgr inz. Jerzy Hotubiec
J7 KO TERENY DROG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWA
59 MN. 707MN TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ OPRACOWANIE: PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA: PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:
dr inz. Mariusz Kupina . ) L .
inz. Andrzej Uchanski mgr inz. Oskar Wolny
— — — —  GRANICA 0BSZARU ODDZIAtYWANIA OBIEKTU




