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UWAGA
POMIARÓW  WSZYSTKICH  ELEMENTÓW  NALEŻY  DOKONYWAC  Z  NATURY.
WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
RYSUNKI I CZĘŚC OPISOWA SĄ DOKUMENTACJAMI WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.
WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ,
A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH
A NIE UJĘTE W OPISIE NALEŻY TRAKTOWAC JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU.
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PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA:

OPRACOWANIE:
dr inż. Mariusz Kupina

PROJEKTANT BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:

mgr inż. arch. Piotr Bykowski

PROJEKTANT BRANŻA SANITARNA:

mgr inż. Oskar Wolny
PROJEKTANT BRANŻA ELEKTRYCZNA:

inż. Andrzej Uchański

BRAK ZASIĘGU UCIĄŻLIWOŚCI ORAZ BRAK ZASIĘGU
OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

LEGENDA:

KRAWĘŻNIKI DROGOWE, BETONOWE PROJEKTOWANE  15x30x100 cm; L=149,3 mb
(uwzględniono 5% więcej)
KRAWĘŻNIKI DROGOWE, BETONOWE PROJEKTOWANE ŁUK. R=1 m   15x30x100 cm; L=13,1 mb
(uwzględniono 5% więcej)
KRAWĘŻNIKI BETONOWE,  PROJEKTOWANE 15x22x100 cm
NAJAZDOWE; L=42,4 mb (uwzględniono około 5% więcej)

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ "BEHATON" 16,5x20x8 cm, SZARA, CIĄG JEZDNY,
PROJEKTOWNA; CJ = 656,9 m2 (uwzględniono około 5% więcej)

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ "BEHATON" 16,5x20x8 cm, CZERWONA CIĄG PIESZY,
PROJEKKTOWNA; CP = 134,4 m2 (uwzględniono około 5% więcej)

STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJEJ NOWO PROJEKTOWANA, STUDZIENKA ∅425
KARBOWANE ; 2 SZT. WRAZ Z PIERŚCIENIEM (SD2, SD3)

STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJEJ NOWO PROJEKTOWANA W DRODZE, STUDZIENKA ∅1000
BETONOWA ; 1 SZT. W DRODZE WRAZ Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM (SD1)

WPUSTY DROGOWE ∅500 , KRATY C250; 2 SZT. (WD1)

ODWODNIENIE LINIOWE BETONOWE WRAZ Z STUDZIENKĄ KL. C250 (OL1), L=5,0 mb

NOWE OŚWIETLENIE (LATARNIE); 3 SZT.

GRANICA DZIAŁKI OBJĘTA INWESTYCJĄ

TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWA

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

GRANICA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

UWAGA:

- W ZAKRESIE URZĄDZEŃ DO REGULACJI NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA
ICH W ILOŚCI WIĘKSZEJ, POD ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ,

- Z UWAGI NA ZNACZNĄ RÓŻNICĘ POZIOMÓW W TERENIE RZĘDNĄ POZIOMU
KRAWĘŻNIKÓW ORAZ SPADKÓW W PROJEKTOWANEJ NAWIERZCNI NALEŻY
USTALIĆ W TERENIE BIORĄC POD UWAGĘ ISNIEJĄCE ZJAZDY ORAZ CHODNIKI

mgr inż. Jerzy Hołubiec


