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1.— Istniejacy pion gazowy stalowy DN40stal

2.~ Gazomierz na instalacji gazu lokalu nr 2.

5.~ Gazomierz na instalacji gazu lokalu nr 1.

4.— Kociot dwufunkeyjny kondensacyjny 24kW z zamknieta komora spalania. Skropliny odprowadzi¢ rura o16Pex do
kanalizacji

5.— Kochenka gazowa czteropalnikowa

0.— Kurek gazowy DN25 odcinajacy doptyw gazu do kotta.

/.= Kurek gazowy DN20 odcinajacy gaz do kuchenki

8.— Instalacja gazu wykonana w miedzi 828Cu prowadzona pod stropem pomieszezen taczona ksztattkami na zacisk od
gazomierza do lokalu.

9.— Instalacja gazu wykonana w miedzi 822Cu prowadzona pod stropem pomieszezen taczona ksztattkami na zacisk
zasilajaca kociot gazowy

10.— Instalacja gazu wykonana w miedzi @15Cu prowadzona pod stropem pomieszczeri taczona ksztattkami na zacisk
zasilajaca kuchneke gazowaq

11.= Przejscie rury gazowej przez sciane w tulei ochronnej. Przestrzei miedzy tuleja a rura gazowa wypetnic materiatem
plastycznym qazoszczelnym

12.— Drzwi do tazienki otwierane na zewnatrz. W drzwiach w dolnej czesci wykonane otwory nawiewne o tacznej powierzchni
przelotu nawiewu minimum  220cm?

13.— Przewsd powietrzno—spalinowy 2120/280 ze stali nierdzewne] wyprowadzony z kotta pod stropem pomieszczenia.
14.— Pionowy przewod powietrzno—spalinowy ¢120/280 prowadzony przez strop pomieszczenia na poddasze i wyprowadzony
przez potac dachu ponad dach. Na wys.Im ponad dachem zakoficzony czerpnia i daszkiem systemowym. W przestrzeni
poddasza obudowany ptyta karton gips ognicodporna. Przestrzen pod ptyta wypetnic wetna mineralna min Scm  grubosci.
15.— Pionowy przewod wentylacji wywiewne] wykonany rura @160mm stalowa ocynkowana. Przewod w przestrzeni poddasza
ocieplony wetna mineralna gr.10cm. obudowany ptyta karton gips. W przejsciu przez pota¢ dachu oraz ponad dachem
przewod wentylacyjny ocieplony wetna mineralna gr. Sem pod ptaszezem z blachy stalowej ocynkowanej wykonanym ruraq
8260mm. Wyprowadzony ponad dach na wys. Im i zakonczony daszkiem systemnowym.

Projektowana instalacja gazu

Istniejaca instalacja gazu
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