Opawica - Budynek swietlicy wiejskiej Dom spotkan .prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Ziemne i podbudowa
1/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1|0113-01 mocg spycharek
12*8.5 m?2 102.000
RAZEM 102.000
2/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi 110 kW (150 KM), w m3
d.1]0213-0102 |gruncie kat. |-l
20.0*0.5*1.5 m3 15.000
RAZEM 15.000
3|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1|0404-03 wypetnione piaskiem
19.0*3 m 57.000
RAZEM 57.000
4/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonywane recznie, zageszczane przy uzyciu wal- |m2
d.1]0104-0201 |ca statycznego, grubos¢ warstwy 20 cm
9.8"9.2+6.0 m?2 96.160
RAZEM 96.160
5/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 cm m2
d.1|0106-03
9.8*9.2+6.0 m2 96.160
RAZEM 96.160
6/KNNR 6 Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym za- |m3
d.1/0107-02 geszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
9.8"9.2+6.0 m3 96.160
RAZEM 96.160
7|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosc warstwy po  |m2
d.1(0112-01 zageszczeniu 20 cm
9.8"9.2+6.0 m2 96.160
RAZEM 96.160
8 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na  |m2
d.1/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
9.8*3.0+11.0*3 m2 62.400
RAZEM 62.400
2 instalacja wod-kan
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m3
d.2{0210-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lil
6.5*0.5%1.2+1.5*2.0*3.0 m3 12.900
RAZEM 12.900
10[KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podiuznych, [m3
d.2{0214-02 punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75
KM), grunt kat. Ill-I\V
12.9 m3 12.900
RAZEM 12.900
11|KNNR 4 Przewierty wykonywane maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, rurami|m
d.2|1206-0220 |stalowymi o $rednicy nominalnej 250 mm, przy diugosci przewiertu do 20
m, w gruntach kat.llI-IV
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
12|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, o srednicy |m
d.2{1209-0110 [nominalnegj rurociggu 100 mm
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
13|KNNR 4 Rurociggi z PVC o $r. zewn. 25 mm fgczone metods klejenia, w wykopie  [m
d.2|0104-02
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
14/ KNNR 4 Montaz zaworow o polgczeniach gwintowanych, w instalacji wodociagowej [szt
d.2|/0132-0305 |z rur z PVC, o $rednicy nominalnej 25 mm - zawory przelotowe proste ze-
liwne ocynkowane
szt 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do  |szt
d.2|0116-02 zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polgczeniu
sztywnym o sr. zewnetrznej 25 mm
szt 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko-  [kpl
d.2|0122-0130 |wych domowych, na uchwytach, w rurociggach stalowych, o $rednicy no-
minalnej 25 mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Zasadnicza (pulsacyjna) préba szczelnosci instalacji wodociggowej z rur z |préba
d.2|0127-01 PVC
1 préba 1.000]
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RAZEM 1.000,
18/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2|0203-03 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
20|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemu "WAVIN", z kinetg typu 1 o wylocie 200 |szt
d.2{1417-0121 |mm), z ustawieniem stozka betonowego i zalozeniem pokrywy betonowej, o
gtebokosci 3 m i $rednicy 315 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21 Dostawa i montaz zbiornika bezodptywwego o poj. ok.5,0m3 szt
d.2|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$c odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pola- |szt
d.2{0211-03 czeniach wciskowych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 instalacja elektryczna
23|KNNR 5 Montaz konstrukcji stojaka na dachu szt
d.3|0802-0101
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNNR 5 Montaz przytacza o diugosci 20 m, wykonanego z udzialem podnosnika szt
d.3|0803-0421 |samochodowego, przewodem izolowanym typu AsXSn, o przekroju 4x25
mm2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 5 Montaz ztgczy kablowych wolnostojacych z laminatu - ZK1a, 250 A kpl
d.3|0401-0104
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 dostawa i montaz konteneréw
26|NZ Dostawa i montaz prefabrykowanych kontenerow (4szt) pod klucz z podta- |kpl.
d.4|kalk. wiasna |czeniem do przytgczy i wykonaniem potrzebnych badan
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 dach konteneréw
27|/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny (cena mate-|m3
d.5/0402-0101 |[riatéw na 1 m3 drewna w konstrukcii)
0.16*0.12*10.3*2 m3 0.396
RAZEM 0.396
28|KNNR 2 Dachy z wigzarow deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 7,5-9,0 m  |m2
d.5|0404-01
3.47*2*10.10 m?2 70.094
RAZEM 70.094
29|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.5/0403-02
70.10 m2 70.100
RAZEM 70.100
30|KNNR 2 Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50 mm, przy szerokosci | m2
d.5(0504-0110 |w rozwinigciu do 25 cm
10.10"0.25 m2 2.525
RAZEM 2.525
31{KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej m2
d.5(0503-01
70.10 m2 70.100
RAZEM 70.100
32|KNNR 2 Rynny dachowe potokragie z blachy ocynkowanej fi 120 mm z gotowych  |m
d.5|0505-0510 |elementéw prefabrykowanych
20.2 m 20.200
RAZEM 20.200
33/KNNR 2 Rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej fi 120 mm z gotowych ele- |m
d.5/0505-0710 |mentow prefabrykowanych
3.0"2 m 6.000
RAZEM 6.000
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