PRZEDMIAR

Remont drég gminnych na terenie wiejskim - (fundusz sofecki 2019r i budzet gminy).kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. [ Razem
1 Braciszow droga oznaczona dziatka 615
1.1 Roboty fundusz solecki
1.1.1|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4.00*80.00%1.05 m2 336.000
RAZEM 336.000
1.1.2|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$é warstwy po zageszczeniu do
10 cm
Krotnosé = 0.5
336.000.10 m3 33.600
RAZEM 33.600
1.1.3/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
336.00 m2 336.000
RAZEM 336.000
1.1.4/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
<14%>336.00"0.14 m2 47.040
RAZEM 47.040
1.2 Nawierzchnia - budzet gminy
1.2.1|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
<86%> 336.0070.86 m?2 288.960
RAZEM 288.960
2 Chomigza - droga oznaczona dziatkag nr 357.
2.1 Roboty fundusz sotecki
2.1.1|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng (§r. 10- [szt.
0101-01 15 cm)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.1.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
0101-01 cie kat. I-V glebokos$ci 20 cm
78.00*3.20 m2 249.600
RAZEM 249.600
2.1.3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
0212-03 I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km
78.00"3.20"0.20 m3 49.920
RAZEM 49.920
2.1.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |[m?2
0114-05 niu 15 cm
78.00*3.20 m2 249.600
RAZEM 249.600
2.2 Nawierzchnia budzet gminy
2.2.1|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-07 niu 8 cm
78.0073.20 m2 249.600
RAZEM 249.600
2,2.2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
130.00"3.20%1.05 m2 436.800
RAZEM 436.800
2.2.3|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo§¢é warstwy po zageszczeniu do
10 cm
Krotno&¢ = 0.6
52.00*3.20*0.10 m3 16.640
RAZEM 16.640
2.2.4|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
130.00*3.00%1.05 m2 409.500
RAZEM 409.500
2.2.5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
130.00"3.00*1.05 m2 409.500
RAZEM 409.500
3 Ciermiecice - droga oznaczona dziatka nr 138
3.1 Roboty fundusz solecki
3.1.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
0101-01 cie kat. -1V glebokosci 25 cm
0101-02
3.00"60.00 m2 180.000
RAZEM 180.000
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3.1.2|/KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
0108-01 chni kl. | odwéz ziemi z urobku
<3.00"60.0070.25*1.6/10> 8 kurs 8.000
RAZEM 8.000
3.1.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. 1-IV
3.00760.00 m2 180.000
RAZEM 180.000
3.1.4|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z plasku w Korycie lub na calej szerokosci drogi, wyko- |[m2
0104-07 nanie i zaggszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
3.00*60.00 m2 180.000
RAZEM 180.000
3.1.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 20 cm
0114-06
3.00*60.00 m?2 180.000
RAZEM 180.000
3.2 Nawierzchnia budzet gminy
3.2.1 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2
1004-07
3.00*60.00 m2 180.000
RAZEM 180.000
3.2.2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
3.00*60.00 m?2 180.000
RAZEM 180.000
4 Debrzyca - drogi oznaczone dziatkami nr 536/5
4.1 Roboty fundusz sotecki
4.1.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
0101-01 cie kat. I-1V gteboko$ci 20 cm
<droga 536/5> 0.5%(9.50+3.40)*14.00+0.5%(3.40+3.00)*18.00 m2 147.900
RAZEM 147.900
4.1.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
<droga 536/5> 0.5%(9.50+3.40)*14.00+0.5*(3.40+3.00)*18.00 m2 147.900
RAZEM 147.900
4.1.3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |[m3
0212-03 I-lIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odlegloéé do 1 km
<droga 536/5> 147.90%0.25 m3 36.975
RAZEM 36.8975
4.1.4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
<droga 536/5> 0.5%(9.50+3.40)*14.00+0.5*(3.40+3.00)*18.00 m2 147.900
RAZEM 147.900
4.1.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warsiwa dolna o grubosci po zageszcze- [m2
0114-05 niu 20 cm
0114-06
<droga 536/5> 0.5*(9.50+3.40)*14.00+0.5*(3.40+3.00)*18.00 m2 147.900
RAZEM 147.900
4.1.6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gruboéci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
<droga 536/5> 0.5%(9.50+3.40)*14.00+0.5*(3.40+3.00)*18.00 m2 147.900
RAZEM 147.900
4.2 Nawierzchnia budzet gminy
4.2.1|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
1004-04
<droga 536/5> 0.5%(9.50+3.40)"14.00+0.5%(3.40+3.00)*18.00 m?2 147.900
RAZEM 147.900
4.2.2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
<droga 536/5> 0.5%(9.50+3.40)*14.00+0.5*(3.40+3.00)*18.00 m2 147.900
RAZEM 147.900
4.2.3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cie- [m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
0310-06
<droga 536/5> 0.5*(9.50+3.40)*14.00+0.5*(3.40+3.00)*18.00 m2 147.900
RAZEM 147.900
5 Goluszowice - droga oznaczona dziatka nr 656/1.
5.1 Roboty fundusz sotecki
5.1.1|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne [m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat, I-1V
0.50"602.00+26.00*4.60 m2 179.600
RAZEM 179.600
5.1.2|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej {bitum) m2
1004-06




PRZEDMIAR

Remont drég gminnych na terenie wiejskim - (fundusz sotecki 2019r i budzet gminy).kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.5%(3.00+11.00)*3.10+57.00*3.00 mZ2 192.700
RAZEM 192,700
5.1.3|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
1004-04
3.40"127.00 m2 431.800
RAZEM 431.800
5.1.4|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
0107-01 ggszczeniem mechanicznym - $rednia grubosé warstwy po zageszczeniu do
10cm
Krotno&¢ = 0.6
4.60%*26.00*0.10 m2 11.960
RAZEM 11.960
5.1.5|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- [t
0108-02 waniem mechanicznym
7.00 1 7.000
RAZEM 7.000
5.2 Nawierzchnia budzet gminy
5.2.1/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
0108-02 waniem mechanicznym
26.00*3.20"0.105+3.00 t 11.736
RAZEM 11.736
5.2.2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
(26.00+57.00)*3.00+0.5%(3.00+11.00)*3.10 m2 270.700
RAZEM 270.700
5.2.3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
(26.00+57.00)*3.00+0.5*(3.00+11.00)*3.10 m?2 270.700
RAZEM 270.700
5.2.4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szt.
1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 Krzyzowice droga oznaczona dziatka nr 437
6.1 Roboty fundusz sotecki
6.1.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
0101-01 cie kat. |-1V gtebokosci 20 cm
0.5"(11.95+5.38)*8.30+4.00*15.00 m2 131.920
RAZEM 131.920
6.1.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
131.920 m2 131.920
RAZEM 131.920
6.1.3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
0212-03 I-IIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
131.920"0.25 m3 32.980
RAZEM 32.980
6.1.4/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
122.00+4.00*15.00 m2 182.000
RAZEM 182.000
6.1.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 20 cm
0114-06
131.920 m2 131.920
RAZEM 131.920
6.2 Nawierzchnia budzet gminy
6.2.1(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?
0114-07 niu 8 cm
131.920 m2 131.920
RAZEM 131.920
6.2.2/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
1004-04
122.00+3.50"15.00 m2 174.500
RAZEM 174.500
6.2.3/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
122.00+3.50"15.00 m2 174.500
RAZEM 174.500
6.2.4|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cie- [m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo&¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
122.00+3.50*15.00 m2 174.500
RAZEM 174.500
7 Lenarcice - droga oznaczona dziatka nr 242
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7.1 Roboty fundusz solecki
7.1.1/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (biturn) m2
1004-06
105.00*3.20 m2 336.000
RAZEM 336.000
7.1.2|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
0108-01 waniem recznym
10 t 10.000
RAZEM 10.000
7.1.3/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe] astfaltem m2
1004-07
105.00*3.20 m?2 336.000
RAZEM 336.000
7.1.4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
0310-05 raina asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
<30%> 105.00*3.20*0.3 m2 100.800
RAZEM 100.800
7.2 Nawierzchia - budzet gminy
7.2.1|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
<70%> 105.00*3.20*0.7 m2 235.200
RAZEM 235.200
8 Lisiecice drogi wewnetrzne oznaczone dziatkami 1684, 1686 i 1688.
8.1 Nawierzchnia budzet gminy
8.1.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikow w grun- |m2
0101-01 cie kat. |-1V gteboko$ci 20 cm
3.60*(82.70+137.30+82.90+86.90) m2 1403.280
RAZEM 1403.280
8.1.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- {m2
0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno&é = 2
3.60%(82.70+137.30) m2 792.000
RAZEM 792.000
8.1.3|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kolowg 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie skrzyni |t
0104-01 materiatow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladow-
cze; kategoria fadunku |
(1403.28"0.20+792.00*0.10)*1.6 t 575.770
RAZEM 575.770
8.1.4/KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych na odleglos¢ do 1 km po drodze o nawierz- [kurs
0108-01 chni kl. | odwoéz ziemi z urobku
<575,77/10=57,5> 58 kurs 58.000
RAZEM 58.000
8.1.5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
3.60*(82.70+137.30+82.90+86.90) m2 1403.280
RAZEM 1403.280
8.1.6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm
3.60"(82.70+137.30+82.90+86.90) m2 1403.280
RAZEM 1403.280
8.1.7(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
3.60%(82.70+137.30+82.90+86.90) m2 1403.280
RAZEM 1403.280
8.1.8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-07 niu 8 cm
3.607(82.70+137.30+82.90+86.30) m2 1403.280
RAZEM 1403.280
8.1.9|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
1004-04
3.60"(82.70+137.30+82.90+86.90) m2 1403.280
RAZEM 1403.280
8.1.1|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe| asfaltem m2
0/1004-07
3.00%(82.70+137.30+82.90+86.90) m2 1169.400
RAZEM 1169.400
8.1.1|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cie- |m2
1|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
3.00%(82.70+137.30+82.90+86.90) m2 1169.400
RAZEM 1168.400
9 Nowy Roznow - drogi oznaczone dzialkami 878 i 880
9.1 Roboty fundusz sotecki
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9.1.1|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
1004-04
4.20%45.00 m2 188.000
RAZEM 189.000
9.1.2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-|V
4.20745.00 m2 189.000
RAZEM 189.000
9.1.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o gruboséci po zageszcze- |m2
0114-07 niu 8 cm
4.20*45.00 m2 189.000
RAZEM 189.000
9.1.4/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2
1004-07
4.20"45.00 m2 189.000
RAZEM 189.000
9.1.5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- [m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
<20%> 4.20%45,00%0.2 m2 37.800
RAZEM 37.800
9.2 Nawierzchnia budZzet gminy
9.2.1|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cie- |m2
0310-05 ralna asfaliowa - grubosé¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
<80%> 4.20"45.00"0.8 m?2 151.200
RAZEM 151.200
10 Opawica - uzupetnienie drogi 253/1
10.1 Nawierzchnia budzet gminy
10.1.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-|V
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000
10.1.|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
2(1004-04
25.00 mZ2 25.000
RAZEM 25.000
10.1.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
3(1004-07
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000
10.1.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
4/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
0310-06
25.00 m2 25.000
RAZEM 25,000
11 Pielgrzymoéw - wylot z drogi przy kaplicy
11.1 Roboty fundusz sotecki
11.1.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |[m2
1/0103-04 nawierzchni w gruncie Kat. I-IV
0.5*(3.00+5.60)*10.00 m2 43.000
RAZEM 43.000
11.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. [m?3
2/0212-05 I-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odlegiosé do 1 km
0.5%(3.00+5.60)*10.00*0.10 m3 4.300
RAZEM 4.300
11.1.|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
3/1004-04
0.5%(3.00+5.60)*10.00 m2 43.000
RAZEM 43.000
11.1.[KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
4/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
Krotno$¢ = 0.6
0.5%(3.00+5.60)"10.00*0.10 m3 4.300
RAZEM 4.300
11.1.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
5(1004-07
0.5*(3.00+5.60)*10.00 m2 43.000
RAZEM 43.000
11.2 Nawierzchnia budzet gminy
11.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
1(0310-05 ralna asfaliowa - grubo&¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
0.5*(3.00+5.60)*10.00 m2 43.000
RAZEM 43.000
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PRZEDMIAR

Remont drég gminnych na terenie wiejskim - (fundusz sotecki 2019r i budzet gminy).kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
12 Pomorzowice droga oznaczona dzialka 368
121 Roboty fundusz sotecki
12.1.|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm - rozebranie m
1/0816-01 przepustu z rury stalowej
analogia
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
12.1.|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
2|0401-08 kat.Ill-1V - wykop pod utozenie rury przepustowej
analogia
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
12.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
3/0212-05 I-1ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
14.50%0.40*0.40 m3 2.320
RAZEM 2.320
12.1.|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
4/0601-01 otworowych z rur o $r. 30 cm PP SN8
analogia
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
12.1.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(3.00%24.00+3.00*55.00)*1.05 m2 248.850
RAZEM 248.850
12.1.|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
6|0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10cm
Krotnos¢ = 0.6
(3.00%24.00+3.00*55.00}*1.05*0.10 m3 24.885
RAZEM 24.885
12.1.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
7(1004-07
(3.00*24.00+3.00*55.00)*1.05 m2 248.850
RAZEM 248.850
12.2 Nawierzchnia budzet gminy
12.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
1/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
(3.00*24.00+3.00*55.00)*1.05 m2 248.850
RAZEM 248.850
13 Rowne droga oznaczona dziatka 890/3
13.1 Roboty fundusz sotecki
13.1.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
1]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3.00"200.00 mz2 600.000
RAZEM 600.000
13.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m?
2(0212-05 I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km
3.00"200.00"0.04 m3 24.000
RAZEM 24.000
13.1./KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
3/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10cm
Krotno$é = 0.6
3.00*200.00*0.10 m3 60.000
RAZEM 60.000
13.1.|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
4/1004-04
3.00"200.00 m2 600.000
RAZEM 600.000
13.1.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
5(1004-07
3.00*200.00 m2 600.000
RAZEM 600.000
13.1./KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- (m2
6/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
<13%> 3.00"200.0070.13 m2 78.000
RAZEM 78.000
13.2 Nawierzchnia budzZet gminy
13.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
1/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
<87%> 3.00"200.00"0.87 mZ2 522.000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36133 Uzytkownik: Gmina Glubczyce



PRZEDMIAR

Remont drég gminnych na terenie wiejskim - (fundusz sotecki 2019r i budzet gminy).kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 522.000
14 Stara Wie$ droga oznaczona dziatkg nr 298
14.1 Roboty fundusz sotecki
14.1.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
1]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.10*80.00 m2 248.000
RAZEM 248.000
14.1.|KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
2(0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
Krotno$é¢ = 0.6
3.10*80.00*0.10 m3 24.800
RAZEM 24.800
14.1.]KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
3/1004-04
3.10*80.00 m2 248.000
RAZEM 248.000
14.1.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
4|1004-07
3.10*80.00 m2 248.000
RAZEM 248.000
14.1.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m2
5/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
<18%> 3.10*80.00*0.18 m2 44.640
RAZEM 44.640
14.2 Nawierzchnia budzet gminy
14.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
110310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
<82%> 3.10*80.00*0.82 m2 203.360
RAZEM 203.360
15 Zubrzyce zjazdy na drogi polne
15.1 Roboty fundusz sotecki
15.1.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |[m2
1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<droga 888> 0.5*(5.20+3.00)*6.00 m2 24.600
<droga 876> 0.5*(5.20+3.00)*6.00 m2 24.600
<droga 885> 0.5*(5.20+3.00}*6.00 m2 24.600
<droga 801> 4.80"130.00 m2 624.000
RAZEM 697.800
15.1.|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tfuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
2|0107-01 geszczeniem mechanicznym - §rednia grubosé warstwy po zageszczeniu do
10cm
Krotno$é = 0.6
<droga 888> 0.5%(5.20+3.00)*6.00*0.10 m3 2.460
<droga 876> 0.5*(5.20+3.00)*6.00*0.10 m3 2.460
<droga 885> 0.5%(5.20+3.00)*6.00*0.10 m3 2.460
<droga 801> 4.80*130.00*0.10 m3 62.400
RAZEM 69.780
15.2 Nawierzchnia budzet gminy
15.2.|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
1/1004-04
<droga 888> 0.5"(5.20+3.00)6.00 m2 24.600
<droga 876> 0.5%(5.20+3.00)6.00 m?2 24.600
<droga 885> 0.5%(5.20+3.00)*6.00 m2 24.600
<droga 801> 4.80*130.00 m2 624.000
RAZEM 697.800
15.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
2|1004-07
<droga 888> 0.5%(5.20+3.00)*6.00 m2 24.600
<droga 876> 0.5%(5.20+3.00)*6.00 m2 24.600
<droga 885> 0.5%(5.20+3.00)*6.00 m2 24.600
<droga 801> 4.80*130.00 m2 624.000
RAZEM 697.800
15.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- (m2
3/0310-05 ralna asfaltowa - gruboé¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
<droga 888> 0.5%(5.20+3,00)*6.00 m2 24,600
<droga 876> 0.5%(5.20+3.00)*6.00 m?2 24.600
<droga 885> 0.5%(5.20+3.00)*6.00 m2 24,600
<droga 801> 4.80*130.00 m2 624.000
RAZEM 697.800
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