Glubezyckie Towarzystwo
Budowrictwa Spolecznego Sp. z o.0.

48-100 Ghibezyee, ul. Pecztowa nr 8 .
tel. 077 485 22 42 , Zatqcznik nr 3
NIP 748-13-83-997  REGON 531276691

L.dz.GTBS/2818/6/2019/W : Gtubczyce, dnia 2.07.2019 1.

Zapytanie cenowe dla zaméwienia publicznego
0 wartoSci nieprzekraczajgcej réwnowartosci 30 000 euro

Glubezyckie Towarzystwo Budowmctwa Spolecznego Spélka z o.0. W Glubezycach ul Pocztowa 8, 48 -100
Glubezyce email: ggbs 4 @poczta onet.p tel.fax./ 77 / 48522 42,/77 / 48522 45 ) .

W zwiazku z prowadzonym postqpowamem o udzielenie zaméwienia publicznego ‘o wartosci
nleprzekraczajqcej rownowartosci 30000 euro, zwracam sie z prosba o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zaméwienia obejmuj acego: : ' ' I

Remont klatki schodoweJ w budynku mieszkalnym przy ul. Kozwlskle_] 19 w Glubczycach -
roboty malarskie i kanallzacyp_l.e '

Oprocz ceny prosze réwniez o podanie:

— mozliwego terminu wykonania zafnéwienia (do 31 sierpnia 2019 r.),
— warunkéw platnosm ( przelew 30 dni od daty ztozenia faktury VAT)

- warunkéw gwarancji - (minimalny okres 36 miesiecy)

(inne informacje wazne dla zamawiajacego)

Oferte zawierajaca zadane informacje prosze ziozyc do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 10

Dopuszcza sig zlozeénie oferty :
— w formie pisemnej na adres 48 — 100 Glubczyce ul. Pocztowa 8 - sekretariat

W przypadku Wybrama Panstwa oferty zostang Panistwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub
podpisania umowy. ' o
Zlozenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zaméwienia.

Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziedzinski , PRE ZES ZARZADU

(podpls Prezésa lub osoby upowaznionej)



MALOWANIE KLATKI SCHODOWE.] KOZIELSKA 19 - OBMIAR

b

Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
© 1[KNR-W 4-  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- Im2
01 1202-08 |gi ponad 5 m2 ’
9.6272.10+3.45*1.25+1.22*1.35+1.43*1.14+5.02*1.38+5.15%1 24+3 13* m?2 84.142
1.24*2+5.10%1.38+3.22*1.50+3.17*3.10+3.30*1.03+4.67*2.18
. L RAZEM 84.142
2]JKNR'K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie nafm?2
-10305-06 stropach na podiozu z piyt gipsowo-kartonowych
9.62°2.10+3.45%1.25+1,22*1.35+1.43*1.14+5.02*1.38+5.15%1 24+3.13* m?2 84.142
1.24*2+5.10*1.38+3.22*1.50+3.17*3.10+3.30%1.03+4.67*2. 18 :
RAZEM 84.142
3|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowychiz |m?2
0201-02 plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem .
8.62*2.10+3.45*1.25+1.22*1.35+1.43*1.14+5,02*1 38+5.15%1 .24+3.13* m2 84.142
1.24*2+5.10*1.38+3.22*1.50+3.17*3.10+3.30*1.03+4.67*2.18
] RAZEM 84.142
4|1KNR-W 4-  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- jm2
01 1202-09 |gi ponad 5 m2
(9.62*3.15*2+2.10*3.15*2+3.45%0.85*2+1,25%0.85*2+1.22*0.85*2+1 .35% m2 169.329
0.85"2+1.43%0.85*2+1.14*0.85*2+5.02*0.85*2+1.38*0.85"2+5.151 55%2+
1.24*1.55%2+3.13*0.90*2+1.24*0.90*2+3.22*1.55*2+1.50*1 .55%2+2.24*
0.85"2+1.24*0.85%2+3.17*1.79*2+3.10*1.79*2+3.300.60*2+1 .03*0.60*2+
4.67*0.60%2+2.18*0.60*2)-(2.80*1.60+1.00*2.20+0.90*2+0.80*2.00+0.70*
2.00*2+1.23*2.70)
RAZEM 169.329
5/KNR K-04  [Tynki gipsowe na &cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podiozu ga- [m2
0301-01 zobetonowym wykonywane recznie gruboscei 10 mm z gipsu tynkarskiego
GIPS 650
162.32 m2 162.320
RAZEM 162.320
6|KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych iz |m2
0201-02 plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
162.32 m?2 162.320
RAZEM 162.320
7|[KNR-W 4-  |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni  |m2
011214-02 |ponad 0.5 m2 LAPERI
9.62*1.40*2+2.10*1.40 m?2 29.876
- RAZEM 29.876|
B|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
011206-05 |5cian z dwukrotnym szpachlowaniem
0.72*1.40+0.60*1.40+0.81*1.40+0.55*1.40+0.50*1.40+0.30*1 .40+5,33* m?2 146.944
1.40+0.46%1.30+1.84*1.40+1.94*1.40+0.60*1.40+1.71*1.40+0.33*1 40+
4.33"1.40+2.55*1.40+2.98*1.40+0.50*1.40+5.01*1.40+1.98*1.40+0.82*
1.40+2.00%1.40+0.60%1.40+0.50*1.40+3.96*1.40+2.62*1 40+2.24*1 40+
3.78"1.40+3.18"1.40+0.50*1.40+2.26*1.40+4.77*1.40+0.53*1 40+1.40*
1.40+0.56*1.40+0.62*1.40+0.51*1.40+2.33*1.40+3.42*1.40+3.28*1 40+
2.00%0.64+0.48*2.00+0.64*0.64+3.13*1.40+1.90%1.40+0.43*1 40+2.15*
1.4072+4.66™1.40*2+3.28*1.40*2+2.34*1.40+1.0*1.40+0.80*1.40+0.40*
1.40
] RAZEM 146.944|"
9|KNR-W 4-  [Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
01 1209-08 |drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1.00"2.20*1.25+2.80*1.70*1.75+0.90*2.00*1.25+0.60*2.00*3*1 25+1.00* m?2 31.436
1.88%1.25+1.73*2.45%1.25+2.80*1.23*1.73
: RAZEM 31.436
101KNR-W 2. |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa podiég drewnianych m2
02 1514-01
1.3272.96+3.18*1.58+3.18*1.23+ 3.44*1.51+1.28*3.27 m2 22.223
: RAZEM 22.223
11|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa podiag drewnianych - scho-|{mz2
02 1514-01 |dy drewniane
0.36*1.22*41+0.15%1.22*41 m2 25.510
j RAZEM 25.510
12|KNR-W 4-  Wymiana elementow schodow drewnianych - stopnice szt.
01 0425-01
8 szt. 8.000
i RAZEM 8.000
13{KNR-W 4- - [Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
01 0701-05 |[nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
9.62*1.30*2 m2 25.012
RAZEM 25.012
14|KNR-W 2-  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na Scianach | siu- m2
02 0803-03 |pach
9.6271.30*2 m2 25.012
RAZEM 25.012

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 33847
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Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami ofejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
01 1206-02 |4cian bez szpachlowania malowanie posadzki betonowej ‘ )
1.70%1.00+3.30*1.03+4.67*2.18 m?2 15.280
RAZEM 15.280]
16|KNR-W 4- |Dopasowanie skrzydet drzwiowych balkonowych zespalonych liczac fgcz- |[szt. ]
010903-02 |nie za skrzydio letnie i zimowe z rozkreceniem i skreceniem
6 : szt 6.000 7
. RAZEM 6.000]V
17|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych gazowych o §r. do {m
011212-28 {50 mm
2.10+2.00+0.40+9.60+6.20+2.00+3.20*4+2.90+1.00+2.10*2+2.80+2.10 m 48.100 /
RAZEM 48.100
18|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng pochwytéw m )
01 1212-28
3.00*6 m 18.000 /
. RAZEM 18.000
19|1KNR 2-02 [Obudowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych [m2
2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 55-01 rury kanalizacyjnej
___10.20"3.15*2 m2 1.260 J
] RAZEM 1.260 )
20|KNR AT-25 [Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 64  |m . ]
0104-04 ¢m - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
(9.62*2)-(1.00*2+0.80*2+0.70*2+1.30+1.22) m 11.720
RAZEM 11.720

Glubezyckie Towarzystwo

Budownictwa Spolecznego Sp. 7 0.0,
48-100 Glubezyes, ul. Pocztowa nr 8

tel. 977 486 22 42

NIP 748-13-83-887  RBGON 831270691

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 33847
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Lp. l Podstawa ] Opis i wyliczenia fj‘m. Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: ) ) i{
1 KNR-W 4-02| Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o &r. 50- m
0229-04 | 100 mm - na Scianach budynku )
11,10 : m 11,100] - :
) RAZEM 11,100
2 KNR-W 2-15] Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach m .
0207-03 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych :
11,10 ) : m 11,100
' ~ = RAZEM 11,700]
3| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsc¢ odptywowych z PVC o $r.  [pode .
0211-03 | 110 mm o potaczeniach wciskowych i A
13 pod ' 3,000
j-
: , . . RAZEM 3,000
4| KNR-W 4-01 Przebicie otworow o powierzchni .05 m2-0.10 m2 w ) m2
0209-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
0,25*025*2 m2 0,125
: L - RAZEM 0,125
. 3| KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0.2 m2 w szt.
0206-04 | stropach i scianach przy gtebokosci ponad 10 cm )
’ 2 : - = szt 2,000
RAZEM 2,000
6 16 Demontaz rurociggu Zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 m »
mm - na $cianach budynku
16 i m 16,000
RAZEM 16,000
7{KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach | m
0207-04 | w budynkach mieszkalnych o polgczeniach weiskowych
16 ' m : 16,000
RAZEM 16,000
8| KNR-W 4-01] Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
0335-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9| KNR-W 4-01] Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci szt. :
0325-04 | ponad 1 ceg.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
10| KNR-W 4-01[ Uzupehnienie tynkow zwyklych wewnetrznych katlilz | szt. i
0709-05 | zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na
podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na
Scianach
6 szt. 6,000
: RAZEM 6,000
11/ KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5,000
: RAZEM 5,000
12| KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach wi{ m
0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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