Kosztorys Droga ul Kozielska V3 2019 popr PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. j Poszcz. | Razem
1 ul.. Kozielska
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-051  |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z  [kpl.
d.1.|0411-02 osadnikiem bez syfonu
1
542+3 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

2|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 nie réwninnym - OBSLUGA GEODEZYJNA

1|analogia
0.48 km 0.480
RAZEM 0.480
3 Opracowanie i zatwierdzenie czasowe] organizaciji ruchu i montaz tymcza- [kpl.
d.1.|kalk. wiasna |sowego oznakowania robot na czas trwania inwestycji wraz z kosztem jego
1 utrzymania i demontazu -
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Nadzér archeologiczny kpl.
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Ztozenie na palety kostkigranitowe] o wysokosci 8 cm, kostki granitowej  [kpl.
d.1.|kalk. wiasna |15/17 i dow6z na odleglo$é do 5 km we wskazane miejsce przez inwesto-
1 ra
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- |m?2
d.1./0102-04 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km

4045+30.60+19.00-poz.18-poz.19 m2 3788.520
RAZEM 3788.520

7/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1./1103-05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-

1 ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.6*0.10 m3 378.852
RAZEM 378.852
8|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 15/17 cm |m2
d.1.]0805-04 na podsypce cementowo-piaskowe]
1|analogia
(12.50+11.85+10.60+45.50+62.35+5.2+30.2+28.53+8.52+0.94+5.52+ m?2 299.358
8.13+9.83+17.54+26.87+30.19+5.05+62.34)*0.3+67.86+45.20+16.80+
55.00
RAZEM 209.358
9|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m2
d.1./0805-01 kosci 8 cm na podsypce piaskowej-materiat do ponownego wbudowania
1
(3.2+44.6+4.64+11.45+3.16+25.00)*0.5 m2 46.025
RAZEM 46.025
10|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 [m2
d.1./0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - TRILINKA
1|analogia
220 m2 220.000
RAZEM 220.000
11/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z |m2
d.1./0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z [m?2
d.1./0815-02 plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1
147+510.20+115.8+345.20+499.80-29.35+120 m2 1708.650
RAZEM 1708.650
13|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?
d.1./0805-03 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
1
121.1+74.70 m?2 195.800
RAZEM 195.800
14(KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1
[(0.3*0.2)*(poz.15+poz.16)]*2+(0.2*0.1)*poz.17 m3 240.978
RAZEM 240.978
e
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15|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1./0813-01
1
(84.30+27.50+7.10+124.7+148+140.7+119.6+4.3+120.8+67.10+85.00)*2 |m 1858.200
RAZEM 1858.200
16|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-03
1
36.6+25.6+11.60+25.00 m 98.800
RAZEM 98.800
17|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
1
7.3+5.7+4.8+21.8+78+4.9+30.1+4.6+8.9+12.8+14.2+10.7+8.7+3.9+15.5+ [m 306.900
75.00
RAZEM 306.900
18/KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1./0803-03 o grubasci 10 cm-70% mechanicznie
1/0803-04
(34.3+6.5+25.87+42.95+72.39+30.57+93.5)*70% m2 214.256
RAZEM 214.256
19/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1.|0803-01 grubosci 10 cm-30% recznie
1(0803-02
(34.3+6.5+25.87+42.95+72.39+30.57+93.5)*30% m2 91.824
RAZEM 91.824
20|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0802-06
1|analogia
13.2°0.6+13.5*0.7 m2 17.370
RAZEM 17.370
21|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m2
d.1./0805-02 kosci 10 cm na podsypce piaskowej
1
19.5+11.63 m?2 31.130
RAZEM 31.130
22|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kamienia polnego o wysckosci 13-17 cm |m2
d.1.|0804-05
1|analogia
38.28+16.5 m2 54.780
RAZEM 54.780
23|KNR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1.|1103-04 wytadowaniu samochodem samowyiadowczym na odleglo$é 10 km wraz z
1/1103-05 optatg za skftadowisko
poz.10*0.14+poz.11*0.05+poz.12*0.05+poz.13*0.08+poz. 14+poz.15*0.15* |m3 510.571
0.3+p0z.160.12*0.25+poz.17*0.08*0.3+(poz.18+poz.19)*0.1+poz.20*
0.15+p0z.21*0.1+p0z.22*0.13
RAZEM 510.571
24|KNR 2-21  |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm wraz z frezowa- szt.
d.1.]0110-08 niem pni
1|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR 2-21  |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm wraz z frezowa- szt.
d.1.|0110-09 niem pni
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 2-21  |Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy szt.
d.1./0110-10 pnia
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2 Roboty drogowe
1.2 Roboty ziemne
1
27/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. I- [m2
d.1.]0101-01 IV gtebokosci 55 cm. Poszerzenia podbudowy- 70% mechanicznie
2.1{0101-02
20.20"70% m? 14.140
RAZEM 14.140
28|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. llI-lV ~ [m2
d.1.10101-07 gtebokosci 55 cm-Poszerzenia podbudowy - roboty 30% recznie
2.110101-08
20.20*30% m2 6.060
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RAZEM 6.060
29|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie |m2

d.1./0101-01 kat. I-IV gtgbokosci 40 cm 70% mechanicznie- zjazdy, parkingi

2.1/0101-02
(poz.68) 70% m?2 358.610

RAZEM 358.610
30|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci chodnikéw w gruncie kat.  [m2

d.1./0101-07 -1V gtebokosci 40 cm 30% recznie-zjazdy, parkingi

2.1|0101-08
(poz.66)*30% m2 153.690

RAZEM 153.690
31|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoww  |m2

d.1.(0101-01 gruncie kat. |-V gigbokosci 30 cm -70% mechanicznie - chodniki

2.1/0101-02
poz.51*70% m2 1130.441

RAZEM 1130.441
32|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2

d.1./0101-05 kat. I-ll glebokosci 30 cm- 30% recznie - chodniki

2.1|0101-06
poz.51*30% m?2 484.475

RAZEM 484.475

33|KNR 2-31  |Rowki pod krawegzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- [m

d.1.|0401-06 cie kat.lll-1V

2.1
poz.60+poz.61+poz.62+350 m 1769.280

RAZEM 1769.280
34|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m

d.1./0401-02 cie kat.lll-IV

2.1
poz.65+100 m 584.290

RAZEM 584.290
35|KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3

d.1./01 0208-05 |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-

2.110210-04 mochodami samowytadowczymi na odlegtosé 3 km
(poz.27+poz.28)"0.55+(poz.29+poz.30)"0.4+(poz.31+poz.32)*0.3+p0oz.33* |m3 936.190
0.3*0.4+p0z.34*0.2*0.2

RAZEM 936.190
36/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.lI-IV - 10 cm gte- [m2

d.1./0102-01 bok.koryta-rynsztok

2.1
poz.48 m?2 141.519

RAZEM 141.519
37|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - za kazde |m2

d.1.{0102-02 dalsze 5 cm glebok.koryta-rynsztok

24 Krotnos¢ = 5
poz.36 m2 141.519

RAZEM 141.519
38|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m?2

d.1.]01 0208-05 |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-

2.1/0210-04 mochodami samowyladowczymi na odleglosé 3 km
poz.36*0.35 m3 49.532

RAZEM 49.532

1.2, Drogi

2

39/KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?2

d.1./0104-03 geszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

2.2/0104-04
20.20 m2 20.200

RAZEM 20.200
40/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2

d.1./0114-05 czeniu 20 cm

2.2/0114-06
poz.39 m?2 20.200

RAZEM 20.200
41|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?

d.1.|0114-07 czeniu 10 cm

2.2|0114-08
poz.40 m2 20.200

RAZEM 20.200

42/ KNR 2-31  \Wyrownanie istniejgcej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym z  |m3

d.1.|0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm

2.2
185.50 m3 185.500

RAZEM 185.500
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43|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa [m2
d.1.|0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$c po zageszcz. 4 cm. Podbudowa zasadnicza z
2.2|/0310-02 betonu asfaltowego+siatka z witkna szkalnego do zbrojenia nawierzchni
analogia asfaltowych o wytrzymato$ci wzdiuz oraz w poprzek pasma réwna 100 kN/
m
3570 m2 3570.000
RAZEM 3570.000
44/KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.|1004-06 Krotnosé = 3
2.2|analogia
poz.43 m?2 3570.00
RAZEM 3570.00
45 KNR 2-31  |Skropienie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.1./1004-07 Krotnosé = 3
2.2|analogia
poz.43 m2 3570.00
RAZEM 3570.00
46|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1.]0310-01 wigzgca asfaltowa - grubosc po zageszcz. 4 cm
2.2|analogia
poz.43 m2 3570.000
RAZEM 3570.000
47|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1.|0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
2.2|10310-08
poz.43 m2 3570.000
RAZEM 3570.000
48/KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m2
d.1.{0104-03 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm-rynsz-
2.2|/0104-04 tok
(12.50+11.85+10.60+45.50+62.35+5.2+30.2+28.53+8.52:+0.94+3.61+ m2 141.519
12.46+39+5.52+8.1349.83+17.54+26.87+30.19+5.05+62.34+35.00)"0.3
RAZEM 141.519
49/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1.{0114-05 czeniu 22cm-rynsztok
2.2|10114-06
poz.48 m2 141.519
RAZEM 141.519
50|KNR 2-31  |Scieki uliczne z kostki kamiennej o wysckosci 10 cm na podsypce cemen-|m
d.1.|0608-03 towo-piaskowej - 3 rzedy
2.2/0608-04
analogia
12.50+11.85+10.60+45.50+62.35+5.2+30.2+28.53+8.52+0.94+3.61+ m 466.730
12.46+39+5.52+8.13+9.83+17.54+26.87+30.19+5.05+62.34+30
RAZEM 466.730
1.2. Chodniki
3
51|KNR 2-31  \Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m2
d.1./0104-03 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy pe zageszczeniu 10 cm-
2.3 Chodniki
45.47+21.28+118.61+117.35+170.91+60.97+139.50+20.91+8.88+164.99+ |m2 1614.915
160.69+59.59+331.61+98.13+50+46.025
RAZEM 1614.915
52|KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.1./0114-07 czeniu 15 cm - Chodniki
2.3/0114-08
poz.51 m2 1614.915
RAZEM 1614.915
53|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 5 cm  |m2
d.1./0105-07 grubosé warstwy po zageszczeniu-Chodniki
2.3/0105-08
poz.52 m2 1614.915
RAZEM 1614.915
54/ KNNR 6 Chodniki z ptyt kamiennych granitowych szarych grubosci 8 cm o wymia- |m2
d.1./0503-07 rze (150x100 cm w catosci ) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
2.3 wypetnione piaskiem
1.5%(79+24+67+41+34+1+75+17+31+96+31) m2 744.000
RAZEM 744.000
55|KNNR 6 Chodniki z ptyt kamiennych granitowych szarych grubosci 8 cm o wymia- |m2
d.1./0503-07 rze (100x100 cm w caloéci ) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
2.3 wypeinione piaskiem
1.0%(1+7+25+7) m?2 40.000
RAZEM 40.000
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56/KNR 2-31  |Chodniki z kostki kamiennej 7/9cm w kolorze szarym -jedna strona cieta |m?
d.1.|0501-06 na podsypce cementowo-piaskowejej z wypeinieniem spoin piaskiem
2.3
poz.51-poz.54-poz.55-poz.57 m2 784.890
RAZEM 784.890
57/KNR 2-31  |Chodniki z kostki kamiennej 7/8cm w kolorze szarym -jedna strona cieta |m?
d.1.|0501-06 na podsypce cementowo-piaskowejej z wypetnieniem spoin piaskiem-ma-
2.3 teriat z odzysku
poz.9 m2 46.025
RAZEM 46.025
1.2 Krawezniki i obrzeza
4
58 KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - m2
d.1./0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm-warstwy odsaczajace pod krawezniki
2.4
((poz.60+poz.61+poz.62+350))*0.3 m2 530.784
RAZEM 530.784
59|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (Beton B-10) m3
d.1.]0402-04
24
(poz.60+poz.61+poz.62+350+466.73)*(0.3*0.2+0.1*0.1) m3 156.52
RAZEM 156.52
60(KNR 2-31  |Krawezniki granitowe wiopione o wymiarach 15x22cm na podsypce ce- m
d.1.|0404-05 mentowo-piaskowej
24
4+4+13.3+35.6+4+16.42+7.3+3.0+4.12+1.88+8.28+5.49+1.2+2.8+63.5+ |m 302.400
4.0+3.23+1.22+5.06+4.0+10+100
RAZEM 302.400
61/KNR 2-31  |Krawegzniki granitowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0404-04 mentowo-piaskowej
2.4|analogia
1.047.85+10.62+43.21+6.12+7.18+2.5+1.25+49.6+3.32+3.75+30.3+3.75+ |m 998.400
0.7+2.24+0.14+2.92+3.75+3.75+5.85+9.65+28.61+8.52+3.67+1.91+8.67+
6.19+42.84+74.22+74.28+27.60+14.50+12.42+38.88+8.04+5,72+2.43+
15.66+21.29+20.74+1.12+3,35+60+3.35+3.16+0.6+2.48+9.08+2.89+3.16+
4.5+44.69+4.3+10.08+20+250
RAZEM 998.400
62|KNR 2-31  |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.]0404-04 mentowo-piaskowej tUKOWE
2.4|analogia
11.95+40.53+8,86+6.93+6.96+4.91+0.88+3.12+3.93+10.12+6.47+5.29+ m 118.480
3.13+5.52+5.44+2.81+2.4+5.29+3,14+11.8
RAZEM 118.480
63/KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dod.za ustawienie na {ukach o prom.do 10 m m
d.1./0404-07
24
poz.62 m 118.480
RAZEM 118.480
64/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1./0402-03
24
0.2*0.2*poz.65+100*(0.2*0.2) m3 23.372
RAZEM 23.372
65|KNR 2-31 |Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1.]0407-05 wej
2.4 analogia
1.87+7.53+11.85+10.77+40.74+3.7+5.7+4.75+21.41+20.80+1.9+1.8+ m 484.290
4.45+17.25+3.8+1.51+44.40+34.20+6.05+0.66+2.52+22.40+5.0+2.5*2+
1.8"2+4.1649.16+12.8+14.15+10.65+8.27+0.3+0.9+1.54+1.55+0.52+
11.05+4.65+0.93+20+100
RAZEM 484.290
1.2, Utwardzenia, zjazdy, parkingi
5
66|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?2
d.1./0104-03 geszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm-par-
2.5/0104-04 kingi, zjazdy, utwardzenia
313.20+27.40+7.64+15.29+21+82+24.97+10.80+10 m2 512.300
RAZEM 512.300
67|KNR AT-03 |Stabilizacja podfoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospét-/m?
d.1.|0201-01 ka do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (Z WEZEA)
2.5|analiza indy-
widualna
790 m?2 790.000
RAZEM 790.000
6=
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68/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1./0114-05 czeniu 20 cm-parkingi, zjazdy, utwardzenia
2.5|0114-06
poz.66 m?2 512.300
RAZEM 512.300
69|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5cm  |m2
d.1./0105-07 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu-parkingi, zjazdy, utwardzenia
2.5/0105-08
poz.66 m2 512.300
RAZEM 512.300
70|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamienne] granitowe] rzedowej o wysokosci 15/17  |m2
d.1.|0302-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej-parkingi, zjazdy, utwardzenia
25
poz.66 m2 512.300
RAZEM 512.300
1.2 Roboty dodatkowe oraz zagospodarowanie terenu
6
71|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych  [szt.
d.1.{1406-04
2.6
20+2+10+10 szt. 42.000
RAZEM 42.000
72|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
26
15+1+2+3+1+1+10+12 szt. 45.000
RAZEM 45.000
73|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1.|1406-02
2.6
2+25+8 szt. 35.000
RAZEM 35.000
74|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1./1406-05
2.6
4+5+5 szt 14.000
RAZEM 14.000
75/KNR 5-01  |Wymiana pokryw studni 600x1000 - klasa B125 szt.
d.1.|0505-02
2.6
6+10+6 szt. 22.000
RAZEM 22.000
76|KNR 5-01  |Wymiana ramy studni 600x1000 - B125 szt.
d.1./0505-04
2.6
poz.75 szt, 22.000
RAZEM 22.000
77|KNR 5-01  |Wymiana pokryw studni 600x1000 - klasa D400 szt.
d.1./0505-02
26
1+5+3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
78/KNR 5-01  [Wymiana ramy studni 600x1000 - D400 szt.
d.1./0505-04
2.6
poz.77 szt. 9.000
RAZEM 9.000
T9|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie  |m3
d.1./0218-02 plaskim
2.6
(62.50+12.30+8.0+2.34*1.66+217.61+50+150)*0.15 m3 75.644
RAZEM 75.644
80|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. [Il bez nawoze-|m2
d.1./0401-02 nia
286
62.50+12.30+8.0+2.34*1.66+217.61+50+150 m2 504.294
RAZEM 504.294
1.3 Kanalizacja deszczowa-wpusty
1.3 Roboty ziemne
1
81|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.40  [m3
d.1.|0202-06 m3 w gruncie kat. [1l-IV z transportem urobku na odlegio$é 3 km po dro-
3.1/0208-02 gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi-70%
mechanicznie
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((4.9+8.2+6.2+5.5+5.1+2.6+4.6+15.0)*1.0%1.5+(1.8*1.0*1.0*6)+2.0*2.0" m? 69.265
2.5)70%
RAZEM 69.265
82/KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- m3
d.1./01 0310- menty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topa-
3.1/0501 tg lub wyciggiem rgcznymkat. IlI-1V; gteboko$¢ do 3.0 m - 30% recznie
((4.9+8.246.2+5.5+5.1+2.6+4.6+20)*1.0*1.5+(1.8%1.0*1.0*6)+2.0"2.0*2.5)* |m3 31.935
30%
RAZEM 31.935
83|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
3.1
((4.9+8.2+6.2+5,56+5,1+2.6+4.6+20)*1.0*1.5+(1.8*1.071.0*6)*1.0+(1.0*1.0* |m3 16.718
(6+5))+2.0*2.0)*0.15
RAZEM 16.718
84/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci 10 em-obsypka |m?2
d.1.]0501-01 boczna rurociggu
3.1 Krotnos¢ = 2
(4.9+8.2+6.245.5+45.1+2.6+4.6+20)*1.0*1.5+(1.8*1.0*1.0*6)*1.0 m2 96.450
RAZEM 96.450
85/KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm- Obsypka [m?
d.1./0501-01 goérna gr. 30cm
3.1 Krotnos¢ = 3
poz.84 m2 96.450
RAZEM 96.450
86|KNR-W 2-  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- [m3
d.1./01 0222-01 |fo$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l wraz z dowozem piasku
341
poz.82+poz.81-poz.83-p0z.84*0.2-p0z.85%0.3-0.3*0.3*3.14*1.7*11-0.625* |m?3 23.329
0.625%3.14*2.3--p0z.88*0.15-p0z.89*0.2
RAZEM 23.329
87|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - [m3
d.1.|01 0228-01 |wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
3.1|s.sz. 2.5.2.
9907-05
poz.86 m? 23.329
RAZEM 23.329
88|KNNR 6 Warstwa dolna pedbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
3
poz.84 m? 96.450
RAZEM 96.450
89/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0113-05 niu 10 cm
3.1 Krotnos¢ = 2
poz.88 m2 96.450
RAZEM 96.450
90/ KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.1./01 0208-05 |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku sa-
3.1(0210-04 mochodami samowyfadowczymi na odlegtosé 3 km
poz.82 m3 31.935
RAZEM 31.935
1.3. Roboty montazowe
2
91|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[stud.
d.1.|18 0513-01 |pie o glebok. 3m
3.2
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
92|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o r. 1000 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.1.|18 0513-02 |pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
32 Krotnos¢ = -
10 [0.5 m] 10.000
stud.
RAZEM 10.000
93|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./18 0408-03
3.2
4.9+8.2+6.2+5.5+5.1+2.6+4.6+15 m 52.100
RAZEM 52.100
94 KNR-W 2- |Przejscie szczelne dla rur PCV200 szt.
d.1./18 0527-01
3.2|analogia
6+10 szt 16.000
RAZEM 16.000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36125 Uzytkownik: -



Kosztorys Droga ul

Kozielska V3 2019 popr PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
95|KNR-W 2-  |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy- [szt.
d.1.|18 0524-02 |fonu. Wpusty zeliwne uliczne.
3.2
6+5+14+10 szt. 35.000
RAZEM 35.000
1.4 Instalacje elektryczne
1.4. Oswietlenie uliczne
1
96|KNR-W 2-  \Wykopy reczne o giebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypa- m3
d.1.]01 0707-02 |niem dla stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego na-
4.1 piecia
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
97|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1.|1001-01
4.1
20+3 szt 23.000
RAZEM 23.000
98 KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1./1002-01
41
20+3 szf. 23.000
RAZEM 23.000
99|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku (LEDFLEX2 szt.
d.1./1004-02 48Led 72W)
4.1
20+5 szt. 25.000
RAZEM 25.000
100|KNR 2-01  |Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w m
d.1.|0701-02 gruncie kat. 1|
4.1
432 m 432.000
RAZEM 432.000
101|KNR-W 5-  |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.1.]10 0301-01
4.1
432 m 432.000
RAZEM 432.000
102|[KNR-W 5-  |Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wykopie m
d.1./10 0303-01
4.1
112 m 112.000
RAZEM 112.000
103|KNR-W 5-  |Reczne ukfadanie kabli jednozylowych o masie do 2.0 kg/m na m
d.1./10 0101-03 [nap.znam,ponizej 110 kV w rowach kablowych
4.1
512+150 m 662.000
RAZEM 662.000
104|KNNR 5 Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu |[m
d.1.|0605-02 Il (bednarka ocynkowana FeZn 25x3
41
432+150 m 582.000
RAZEM 582.000
105/ KNR-W 5-  |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.1./10 0301-01
4.1
432+150 m 582.000
RAZEM 582.000
106|KNR-W 2- |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.4 m i szer. dna do |m
d.1./01 0704-08 |0.8 m w gruncie kat. Il
4.1
432+150 m 582.000
RAZEM 582.000
107/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [m
d.1.]0203-01
4.1
140+150 m 280.000
RAZEM 290.000
108/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych na |m
d.1./0101-04 gl. 6 cm
4.1
38 m 38.000
RAZEM 38.000
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109|KNR-W 2-  |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 |m
d.1./01 0701-02 |w gruncie kat. IlI
4.1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
110[KNR-W 5- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.1./10 0301-01
4.1
30+302 m 332.000
RAZEM 332.000
111|KNR-W 5-  |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o ér.do 75 mm w wykopie m
d.1.|10 0303-01
4.1
30+50 m 80.000
RAZEM 80.000
112/ KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.1./10 0101-02 |nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
4.1
30+20 m 50.000
RAZEM 50.000
113[KNR-W 2- |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dna do |m
d.1.|01 0704-02 (0.4 m w gruncie kat. lll
4.1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
114|KNNR 9 Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegni- |kpl.
d.1.|1005-01 ku )oprawa LEDFLEX2 100
4.1
3+3 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
115|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do  |m
d.1.|0203-02 rur
4.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.4. Kolizje
2
116|E- 0510 Demontaz przewodow linii niskiego napiecia o przekroju do 35-70 mm2 km/1
d.1./2500-02 bez demontazu izolacji prze-
4.2 wod
0.284 km/1 0.284
prze-
wod
RAZEM 0.284
117|E- 0510 Demontaz reczny stupéw drewnianych nieoszczudlonych pojedynczych o |szt
d.1.{1700-02 dt. do 10 m bez ustoju
4.2
q szt 1.000
RAZEM 1.000
118|E- 0510 Demontaz mechaniczny stupow zelbetowych pojedynczych odt. do 10 m  |[szt
d.1.|12300-01
4.2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
119/KNNR 9 Demontaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na trzpieniu siupa lub wysieg- |kpl
d.1.|1005-03 niku
4.2
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
120|KNR-W 2- |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 [m
d.1./01 0701-02 |w gruncie kat. llI
4.2
360 m 360.000
RAZEM 360.000
121|KNR-W 5-  |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.1./10 0301-01
4.2
360 m 360.000
RAZEM 360.000
122|KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m na m
d.1.|10 0103-03 |nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych (NA2XY-J 4x120
4.2
410 m 410.000
RAZEM 410.000
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123|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.1./1302-03
4.2
10 odc. 10.000
RAZEM 10.000
124|KNR-W 5-  |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 110 mm w wykopie (DVK110 m
d.1./10 0303-02 |Arot)
4.2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
125|KNR-W 5-  |Ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.ponizej |[m
d.1.|10 0114-02 |110 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk.
4.2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
126/ KNR-W 2-  |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glgbokosci do 0.8 m i szer. dnado |m
d.1.|01 0704-02 (0.4 m w gruncie kat. 1|
4.2
360 m 360.000
RAZEM 360.000
127/ KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll -wykopy pod |m3
d.1.]0701-02 zfgcza kablowe
4.2
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
128|KNNR 5 Zigcza kablowe typu ZK-3a 400 A ( ZK-3a) kpl.
d.1./0401-02
4.2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
129|KNNR 5 Zigcza kablowe typu ZK-4 400 A ( ZK-4 ) kpl.
d.1.|0401-02
4.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNR 5-08  |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie |szt.
d.1./0613-04 miotem recznym - di. uziemiacza do 3m - kat.gr.Ill
4.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
131|KNR 2-01  |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w m
d.1./0701-02 gruncie kat. Il (odkopanie kabla 15kV)
4.2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
132|KNR-W 5-  |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 140 mm w wykopie rury dwu- |m
d.1./10 0303-03 |dzielne A160PS
4.2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
133|KNR 2-01  |Reczne kopanie rowow dla kabli o giebok.do 0.8 m i szer.dnado 0.4 w m
d.1./0701-02 gruncie kat. lll  (odkopanioe kabli nN
4.2
112 m 112.000
RAZEM 112.000
134|KNR-W 2-  |Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.6 |m
d.1.|01 0701-05 |w gruncie kat. Il|
4.2
112 m 112.000
RAZEM 112.000
135|KNR-W 5-  |Reczne ukladanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na m
d.1.]10 0101-01 |nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych (przetozenie kabela oswiet-
4.2 lenia YAKY 4x10)
56 m 56.000
RAZEM 56.000
136|KNR-W 5- |Reczne ukiadanie kabli jednozytowych o masie do 2.0 kg/m na m
d.1./10 0101-03 |nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych - przetozenie kabela YAKY
4.2 4x70)
56 m 56.000
RAZEM 56.000
137/KNR-W §-  |Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér.do 140 mm w wykopie rury dwu- |m
d.1.|10 0303-03 |dzielne A110PS
42
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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138/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.1./1207-15
4.2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
139|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w pod-|{m
d.1./0101-08 fozu innym niz beton
4.2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
140|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur |m
d.1.|0203-04 =wiz YDY5X16
4.2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
141 KNNR 5 Przebijanie otworow $r. 40 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stro-  |ofw.
d.1./1209-12 pach z betonu
4.2
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
142 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 ceg. w Scianach lub stro-  |otw.
d.1.|1209-07 pach z cegly
4.2
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
143|KNNR 5 Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod za- [szt.zy}
d.1./1203-11 ciski lub bolce
4.2
16 szt.zyl 16.000
RAZEM 16.000
144/KNR-W 5-  |Mont.w rowach muf przelot.z rur termokurcz.na kablach wielozyl.z zyt. Al o |szt.
d.1.|10 0508-07 |przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izol.i pow.z tworzyw szt.
4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNNR & Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.1./1301-02
4,2
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
2 Elementy organizacji ruchu
146|KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2|0702-01
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
147|KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2|0702-02
10+1 szt. 11.00
RAZEM 11.00
148|KNR 2-31 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm szt.
d.2/0702-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 2-31  |Porgcze ochronne faficuchowe pojedyncze o rozstawie stupkéw zeliwnych- [m
d.2|0701-05 1.5 m (stupki zeliwne, faricuch stalowy, malowanie kolor czarny)
analogia
3+6 m 9.000
RAZEM 9.000
150|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.2|0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (2x D-18, 1x-D-18a+
T29,1x B-33,1x B-18)
& szt. 5.000
RAZEM 5.000
151|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.2(0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - D6 - znak aktywny zasila-
analogia ny z paneli stonecznych
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
152|KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywa- |m?2
d.2/0706-03 nych na jezdni masg dwuskiadnikowg chemoutwardzalng stosowang do
analogia grubowarstwowego oznakowania poziomego drég P-1e - Malowanie gru-
bowarstwowe
(6+5+5+5+21+7+5+5+5+17.15+11+19+5+9+27.10)*0.12 ma2 18.150
RAZEM 18.150
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153 KNR 2-31  IMechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywa- |m?2
d.2{0706-03 nych na jezdni masg dwusktadnikowg chemoutwardzalng stosowang do
analogia grubowarstwowego oznakowania poziomego drég P-1b - Malowanie gru-
bowarstwowe
(188.00+55.00)*0.04 m2 9.720
RAZEM 9.720
154/KNR 2-31  IMechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na |m2
d.2{0706-02 jezdni farbg chlorokauczukowg P-4 - Malowanie grubowarstwowe
(34+29)*0.24 m2 15.120
RAZEM 15.120
155|KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych |m2
d.2{0706-06 masg dwuskfadnikowa chemoutwardzalng stosowang do grubowarstwowe-
go oznakowania poziomego drog - Malowanie grubowarstwowe - P-10
(5+6+6+7+6)"4.00*0.50 m2 60.000
RAZEM 60.000
166|KNR 2-31  [Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych cigglych na |m2
d.2|0706-02 jezdni farbg chiorokauczukowg - P21a
0.38*(65.8+18.2+12.4) m2 36.632
RAZEM 36.632
157|KNR 2-31  Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciaglych na [m2
d.2|0706-02 jezdni farbg chlorokauczukows - P7b
(30+5+4.75+4.4+6.9+7.0+5)0.24 m2 15.132
RAZEM 15.132
158/KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciaglych na |m2
d.2|07086-02 jezdni farbg chlorokauczukows - P-18
0.12*5.0*9 m2 5.400
RAZEM 5.400
159/KNR 2-31  |Radar z wyswietlaczem predkosci, iloscig punktow oraz fotomandatow np. [szt
d.2|0703-01 typ RDW-103
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR 2-31  |Aktywny znak STOP B-20 zasilany z baterii sfonecznej szt
d.2|0703-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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