_ Zalqgcznik nr 3
do Regulaminu Zaméwien Publicznych
w Urzedzie Miejskim w Glubczycach

‘ Zapytanie cenowe dla zaméwienia: publicznego A
‘0 warto$ci nieprzekraczajgcej réwnowartosci 36 000 euro .

(&ane adresata zapytania)

W zwiazku z prowadzbnym'postqpowaniem 0 udzielenie zaméwienia publicznego -0 Wart_os'ci nieprzekraczajacej

rownowartosci 30 000 euro, zwracam si¢ z prosba o przedstawienie oferty cenowej wykonania - zamGwienia

obejmujacego: Wymiana drzwi wejSciowych w lokalach mieszkalnych przy ul. Dworcowej 6/5, ul. Raciborskiej

3a/2, ul. Warszawskiej. 22/2, ul. Raciborskiej 10a/9, ul. Raciborskiej. 10a/13;-"ul. Niepodleglosci 6/3,

'ul. Warszawskiej 23/2, ul. Marka 1/4, ul. Walowej 5/1 w Glubezycach. e -
. » ‘ ‘ (opis przedmiotu zamdwienia)

Oprécz ceny prosze réwniez o podanie: : ‘ ‘

~ mozliwego terminu wykonania zaméwienia - (maksymalny termin do 30.11.2019 1.),

— warunkéw platno$ci, 30-dni od daty wystawienia FV. .- :

— warunkéw gwarancji - (minimalny okres 36 miesiecy) , : o

-~ do oferty nalezy: dotaczy¢ kosztorys ofertowy szczegblowy z zachowaniem kolejnosci’ pozycji- kosztorysowych,

. zgodnie z zataczonym przedmiarem robdt. — : T : :

o R (inne informacje wazne dla zamawiajacego)

Oferte zawierajaca Zagdéne informacje prosze zlozy¢ do dnia 10.10.2019 r.
Dopuszcza sig ztozenie oferty: ... R R IR N T
— w formie pisemnej na adres' GTBS Sp. z 0. o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Ghibczyce. [ub - -

1 (adres zamawiajqcego)
A za poérednictwem poczty elektronicznej sekretariat@gtbs.eu-
R ' ‘ " (adres e-mail) -

\ przypadku wybrania Panistwa oferty zostana Paristwo poinformowani o terminie. przeprowadzenia negocjacji: lub
“'podpisania umowy. : ‘ a : »
Zlozenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zaméwienia.

Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami Miroslaw Pelc.

(podpis Burmistrza lub osoby upowaznioie;j)




Zalqcznik nr 4
do Regulaminu Zaméwier Publicznych
w Urzedzie Miejskim w Glubczycach

(Nazwa i dane adresowe wykomzwcy oraz NIP REGON)

OFERTA

Zgodnie z zapytaniem cenowym na realizacje zamowienia publicznego pn:

Wymiana drzwi wej$ciowych w lokalach mieszkalnych przy ul. Dworcowej 6/5, ul. Raciborskiej 3a/2, | -
‘ul. Warszawskiej 22/2, ul. YR'iAi_ciborskj'ej 10a/9, wul. Raciborskiej 10a/13, ul.. Niepodleglbéci 6/3,.’
ul. Warszawskiej 23/2, ul. Marka 1/4, ui._Wa]owej 5/1 w Glubezycach. : ‘

(przedmiot zamowienia)

oferuje wykonanie w/w przedmiotu zaméwienia za :

€Ceng NEtLO «.ucuvserecrcecrenenerrrraretiseessanannss z1 (siowme ZIOLYCH ..o e
Podatek VAT '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.';i' N
N S o e
................................................................................................................................................................... )
Termin realizacji ZAMOWIENIA .v..v.veceeyeeeeeeeeeeeeeeee oo

Warunki pratnosgei .........oceeeurnmiee oot e

Okres gwarancj-i ..... SR SRR Conseennnas e e reere s .

O$wiadczam, Ze zapoznalem/zapoznatam sig¢ z opisem przedmiotu zamow1en1a i nie wnoszg do niego
zastrzezen.

(podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej)

(pieczatka wykonawcy)



Moxle 1 Y

‘@dstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. | Razem
OBMIAR: ' ) - : v .
' 1 | drzwi wyjsSciowe do mieszkania .
1 Wykucie z muru oscieznic drewnlanych o powxerzchnl do 2| szt.
- d.1} kalk. wlasna | m2 na catej szerokosci osc::ezy drzwi 0,90*2,05 .
1 ' szt. 1,000
: ) RAZEM 1,000]
2/ KNR-W 2-02] Oscnezmce stalowe dla drzwi wewnatlzlokalowych i szt.
d.1 1025-0_2 wejsciowych do Iokalu malowane dwukrotnle na budowie
typu FD7 - :
1 . szt. 1,000
, RAZEM 1,000
3| KNR-W 2-02 Skrzyd%a drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne m2 |-
d.1l 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykoficzone ‘
090*2,05 m2 1,845 .
] . - RAZEM 1,845
41 KNR-W 4-01| Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat .l z m
d.1 0708-01 |zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 15 cm
210*2+1,00*2 m 6,200
- i RAZEM 6,200
S5{ KNR-W 4-01] Przymurowanie sctanek z cegle} o} gruboscn 1ceg.na m2
d.1| 0306-03 | zaprawie cementowo-waplennej do osciezy lub
powierzchni $cian
2,10* 0,25 m2 0,525
RAZEM 0,525
6/ KNR-W 4-01] Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 30 m
d.1} 0705-02 |cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu
pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachoéwkami
2,10 m 2,100
L] ' RAZEM 2,100
| No vsieutke 23y
Obmiar
[ Lp. | Podstawa | _Opis | wyliczenia [im.[ Poszcz. |  Razem
OBMIAR: :
i drzwi wyjéciowe do mieszkania
1 Wykucie z muru oscieznic drewmanych o pow19rzchn| do 2] szt.
d.1| kalk. wlasna | m2 na calej szerokosm osciezy Vs
: T . . szt. 1,000 .
} : . RAZEM 1,000
2/ KNR-W 4-01| Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll z m
. d.1|  0708-01 Zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 15 cm . s
] ' 210*2+1,00* 2 m 6,200] v~ -
RAZEM 6,200
3{KNR-W 4-01 Przymurowanie $cianek z cegief o grubosci 1 ceg. na m2
d. 1}  0306-03 | zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
powierzchni $cian v . )
2,056*0,38 m2 | 0,779\ v .
) RAZEM 0,779
4| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez m2 :
d. 1| 1027-02 | naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 ,
0,90 * 2,05 m2 1,845+
S : . RAZEM 1,845
5| KNR-W 4-01| Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat.lil z m
d.1} 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na oSciezach z cegty, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm /
2,05*2+1,00 m 5,100 v/
RAZEM 5,100




~NA DRZWI WEJSCIOWYCH BB — OBMIAR

Norma STD Wersja 4,38 Nr seryjny: 2174

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia - | im. | Poszcz | Razem
wa | - : - ' S
1|KNNR-W 3| Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnelrznych ter- m2-
10702-06.  |micznych kopletnych z dwoma zamkami o ‘ ‘ : o
150253 .. - . : ' \m2 3.795 I B
1 T ’ - | |RazeM | 3795
2|KNR-W 4- |Wykonanie tynkbw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m '
01 0708- cem.-wap. na oSciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
03 o szer. do 40 cm : 7 e '
L 2.05°2+1.10%1 . . L m - 5.200 ; :
L _ : - \RAZEM 5.200 v
3 Wyjgcie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 ze $cian o szero- |m? _
kalk. wias- |kosci ponad 50cm '
na . . , o
’ 2.53%0.50*2+1.50%0.50 - m2 3.280 1
» B ‘ _ o RAZEM 3.280 / '_
4INNRNKB  |(z.ll) Utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych m
202 0160-
ﬂ
1.20%3 ' m 3.600
| RAZEM 3.600 -
S|KNR-W 4- |Uzupetnienie scian lub-zamurowanie otworow w $cianach na za- |m3
010304- |prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betony komérkowego
02
| 2.53%0.48%0.50+1.50%0.40*0.48 m3 0.895 e
RAZEM 0.895
6|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lif z zaprawy  \m?
010711-  |cem.-wap. na $cianach i stupach prostokgtnych na podfozu z ceg-
03 ty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow o powierzchni
do § m2 w 1 migjscu
| 2.53%0.50*2+1.00*0.50*2+5.35%0.20*2 m2 5.670 /
| : : _ RAZEM 3.670 '
7\KNR-W 2- | Drzwi zewnegtrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli {m2
02 1027- |0 powierzchni ponad 1.5 m2
02
| 0.90*2.05 m? 1.845 yd
| RAZEM |  1.845
8/KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé do |m3
010109- |1 km (grunt kat. Iv)
07
0.30 m3 0.300
RAZEM | 0.300 S
2.




Obmiar

»@Poo\\eo losa 6 /5

OEFI)\}IIILRI?OdSt‘awa | | Opis i wyliczenia I j.m. | Poszcz. | Razem
1 drzwi wyjsmowe do kuchni
o1 ] Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow:erzchnl do 2} szt.
d.1] kalk. wlasna | m2 na ca}ej szerokosci- oscnezy . . )
1 szt.: 1,000[ 7 .
2 KNR-W 2-02} Oscieznice stalowe dla drzwi wéwnatrzlokalowych i szt. A RAzEM 1,000}
d.1 : 1025-02 | wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowxe
typu FD7
1 szt | 1,000] -
3| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2 RAZEM 1,000
d.1f 1022-01 Jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone 1
: 0,80 * 2,05 m2 1640
4TKNR-W 4-07| Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat.Ill z - RAZEM 1,640
d.1| 0708-01 zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 15 cm .
. 210*4+0,90*2 m 10.200|
y RAZEM 10,200
5| KNR-W 4-0 !
a1l 034605 1 girct)lzb%t;rca!ryl;azscc:éagnek z cegiel na zaprawie cementowej o | m2
2,10*0,20 m2 0,420
RAZEM 0,420
Doubonske 10a(l3
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. | - Razem
OBMIAR: ' , .
1 drzwi wyjsciowe do mieszkania :
1 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 2} szt..
- d.1| kalk. wlasna | m2 na calej szerokosci osciezy drzwi 0,90*2,05 :
' L ' szt. 1,000
: : : RAZEM 1,000
2| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dia drzwi wewngtrzlokalowych i szt. | ’
d.1] 1025-02 | wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
) typu FD7 o : .
1 . : . - | szt 1,000}
: ' : RAZEM 1,000f
_ 3[KNR-W 2-02]| Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne 1T m2 ] :
d.1} 1022-01 | jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone
0,90* 2,05 m2 1,845
N . . RAZEM 1,845
4KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat:lll z m
d.1} 0708-01" | zaprawy cem.-wap. na ociezach szer. do 15 cm -
210*2+1,00*2 ] m 6,200
C - " RAZEM| 6,200
5| KNR-W 4-01 | Rozebranie $cianek z cegiet nazaprawie m2 ‘ '
d.1l 0346-03 | cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
RE 2,15*0,15 m2’ 10,323
' RAZEM 0,323
6| KNR-W 4-01 | Uzupelnienie $cianek z cegiet o gruboéci 1/2 ceg. lub m2 '
d.i| 0303-02 | zamurowanie otwordw w $ciankach na zaprawie :
cementowo-wapiennej
1,20 * 0,80 m2 0,960
. . RAZEM 0,960
7| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow wewngtrznych zwyklych kat.lll z m2 '
d.1i| 0711-02 | zaprawy cem.-wap. na scianach i stupach prostokatnycn
na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- 1
pianobetondw o powierzchni do 2 m2 w 1 migjscu »
1,30*0,80*2 m2 2,080
RAZEM 2,080




Pacborsba 40RA(9:

Obmiar
Lp. | Podstawa ] - Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. . |  Razem
" {OBMIAR: , :
1 drzwi wyjsciowe do mleszkama
1 : 1 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow:erzchnl do 2| szt
d.1] kalk. wiasna {-m2 na calej szerokosci osciezy drzwi 0,90*2,05 :
1 1 ' : . - szt. 1,000
- . » RAZEM 1,000
2| KNR-W 2-02| Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
d1] 1025-02 |wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowne
N o typu FD7 - .
1 szt. 1,000 .
' . RAZEM 1,000
3{KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne petne m2
d.1|. 1022-01 | jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone
B 0, 90 2,05 m2 |. -1,845 .
b RAZEM 1,845
4| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych katlll z m o
d1| 0708-01 | zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 15 cm
2,10*2+1,00*2 ' m 6,200
T RAZEM 6,200
5|KNR-W 4-01 | Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2 :
d.1] 0346-03 | cementowo-wapiennej o gruboéci 1/2 ceg. v
' 2,15 0,15 ’ m2 - 0,323
: RAZEM 0,323
6| KNR-W 4-01 | Uzupsinienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub m2
d.1] 0303-02 | zamurowanie otworéw w Sciankach na zaprawie
cementowo-wapiennej
1,20 * 0,80 m2 0,960
RAZEM 0,960
7/ KNR-W 4-01| Uzupehnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
d.1{ 0711-02 | zaprawy cem.-wap. na $cianach’i stupach prostokgtnych
na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 migjscu
1,30*0,80*2 m2 2,080
o _— RAZEM 2.080 I
Jbmi
Lg“a]r o | IN/2 I TR [c:c‘; 22 / Z
. odstawa Opis i wyliczenia 7/ Tim. P ;
OBMIAR: = [im [ _Poszcz. | Razem
1 drzwi wyjsciowe do mieszkania .
1 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni dg 2 | szt.
d.1j kalk. wiasna | m2 na calej szerokosci osciezy drzwi 0,90%2,05
S : : _ szt 7,000 :
g — R RAZEM 1,000
2| KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dia drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
di| - 1025—02. -] wejéciowych do lokalu. malowane dwukrotme na budowie
typu FD7 .
11 szt 1,000
. . "RAZEM 1,000} -
31 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
d.1] 1022-01 | jednoskrzydiowe fabrycznle wykonczone
: 090 2,05 mo 1,845
: RAZEM . 1,845
. 4/KNR-W 4-01| Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.ill z m
d.1] 0708-01 zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 15 cm
210*2+1,00*2 m 6.200
N S o RAZEM 6,200
- 5| KNR-W 4-01 -Przymurowanie-$cianek -z cegiel-o-grubosel--eceg-ra——|-m?2 :
d.1] 0306-03 | zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
powierzchni $cian
2,10*0,25 m2 0,575
: RAZEM 0,525
6| KNR-W 4-01 | Wykonanie paséw tynkow zwykiych kat.lll o szer. do 30 m :
d.1l 0705-02 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu :
pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub l
dachéwkami !
2,10 m 2,100
RAZEM . 2,100



oIl DM@ZZG&’U&/ 6/5 !
Lp. | Podstawa | Opis Twvicsem /— i .
OBMIAR: — pis L wyliczenia [im.[ Poszcz. | _ Razem
R
q.1 kalk.. wlasna ;n2 na catej szerokosc1ncljcsc1;ezv;manyc=h © powierzchni do 2 SZL.
- szt. 1,000
X "R -
S o wy I
: : ypu FD7 jowane dwukrotme? na budowne -
1 . : -
| szt 1,000 T
d.? K%é\g{gioz ﬁ‘é’:ﬁﬁ%ﬁﬁ! feag*Y‘OWe wewnetrzne petne m2 . RAZEN 1,000
; - - WCane Wykonczone
0 90 2,05 . :
T : A m2 1,845
T e L e ) N R B §
. ~-wap. na osciezach szer. do 15 cm
210*2+1,00*2
i m 6,200 !
RAZEM| 6,2001"
wutiugt %&C’ 60’55 /@ 3 A’/Q
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: i
1 drzw1 wyjsciowe do mieszkania ) ,
1) Wykucie z muru oscieznic drewnlanych 0 p0w1erzchn1 do 2| szt.
d.1| kalk. wiasna m2 na catej szerokosci osciezy drzwi 0,90%2, 05
1 . szt. - 1,000
, . : - ] RAZEM 1,000
2KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt. |-
di| 1025-02° | wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
- { typu FD7 )
1 | szt.. 1,000
S - RAZEM| 1,000
3| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe “Wewnetrzne petne m2 )
d1] 1022-01 | jednoskrzydiowe fabrycznie wykoriczone
0,90 * 2,05 m2 1,845
- R RAZEM 1,845
4[KNR-W 4-01| Wykonanie tynkow zwyk%ych wewnetrznych katlllz m ’ :
d.1} 0708-01 zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer. do 15 cm .
1210*2+1,00%2 m 6,200
- . . RAZEM 6,200
- 5| KNR-W 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiel P grubosc1 1 ceg. na m2 :
~d.1y 0306-03 | zaprawie cementowo-waplennEJ do osciezy lub
powierzchni Scian
2,10%0,25 m2 0,525
RAZEM 0,525
BIKNR-W 4-01 | Wykonanie pasow tynkow zwyklych kat.lll o szer. do30 | m
d.1] 0705-02 | cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachéwkami . )
2,10 m 2,100
RAZEM 2,100




