
Przebudowa ulicy Chopina w Głubczycach.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.101+0.049+0.016 km 0.166
RAZEM 0.166

2
d.1 kalk. własna

Opracowanie, zatwierdznie, monta� i demonta� oznakowania czasowej organi-
zacji ruchu na czas wykonania robót

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

6.00*3 m 18.000
RAZEM 18.000

4
d.1

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja - 30% powierzchni jez-
dni

m2

0.3*(101.20*5.90+49.15*5.80+12.80*16.10) m2 326.469
RAZEM 326.469

5
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przej�� dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

1.80*(20.00+20.40+14.00+33.50)+1.80*30.25+2.20*12.80+2.45*24.20+2.70*
18.30+1.70*52.85+2.05*5.30+1.50*16.10+1.85*(11.00+6.65+16.70+15.30)

m2 566.243

RAZEM 566.243
6

d.1
KNR 2-31
0811-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubo�ci 15 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem - rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych

m2

2.05*8.50+2.30*4.00+2.60*7.40+1.80*(5.30+8.00)+2.00*3.20+1.80*5.80+1.60*
6.00

m2 96.245

RAZEM 96.245
7

d.1
KNR 2-31
0813-01

Rozebranie kraw��ników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

101.20*2+65.25+12.80+16.10+6.90+49.15 m 352.600
RAZEM 352.600

8
d.1

KNR 2-31
0812-02

Rozebranie ław pod kraw��niki z gruzobetonu m3

352.60*0.04 m3 14.104
RAZEM 14.104

9
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrze�y 8x30 cm na podsypce piaskowej m

42.00 m 42.000
RAZEM 42.000

10
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległo�� 5 km

m3

0.05*326.469+0.07*566.243+0.15*96.245+0.15*0.30*352.60+14.104+0.08*
0.30*42.00

m3 101.376

RAZEM 101.376
2 Roboty ziemne

11
d.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod kraw��niki i ławy kraw��nikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

352.60 m 352.600
RAZEM 352.600

12
d.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod kraw��niki i ławy kraw��nikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

42.00 m 42.000
RAZEM 42.000

13
d.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV gł�boko�ci 35 cm

m2

566.243+96.245 m2 662.488
RAZEM 662.488

14
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 1 km
grunt.kat. III

m3

0.30*0.30*352.60+0.20*0.20*42.00+662.488*0.35 m3 265.285
RAZEM 265.285

3 Chodniki
15

d.3
KNR 2-31
0403-05
analogia

Kraw��niki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - kraw��ni-
ki najazdowe 15x22 cm

m

352.60-5.00 m 347.600
RAZEM 347.600

16
d.3

KNR 2-31
0403-07
analogia

Kraw��niki betonowe najazdowe - dodatek za ustawienie na łukach o promie-
niu do 10 m

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
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17
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrze�a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zapraw� cementow�

m

42.00 m 42.000
RAZEM 42.000

18
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod kraw��niki betonowa zwykła m3

0.30*0.10*42.00 m3 1.260
RAZEM 1.260

19
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod kraw��niki betonowa z oporem m3

0.065*347.50 m3 22.588
RAZEM 22.588

20
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

662.488 m2 662.488
RAZEM 662.488

21
d.3

KNR 2-31
0104-07

Warstwy ods�czaj�ce z piasku w korycie lub na całej szeroko�ci drogi, wyko-
nanie i zag�szczanie mechaniczne - grubo�� warstwy po zag�szczeniu 10 cm

m2

662.488 m2 662.488
RAZEM 662.488

22
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 15 cm

m2

662.488 m2 662.488
RAZEM 662.488

23
d.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 8 cm

m2

662.488 m2 662.488
RAZEM 662.488

24
d.3

KNR 2-31
0511-02
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo�ci 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - kostka szara i grafitowa 30% powierzchni

m2

566.243 m2 566.243
RAZEM 566.243

25
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo�ci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - zabrukowanie wjazdów

m2

96.245 m2 96.245
RAZEM 96.245

26
d.3

KNR 2-31
1103-07
analogia

Remont cz�stkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko�ci
10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw� ce-
mentow� - przebrukowanie

m2

4.30*1.90 m2 8.170
RAZEM 8.170

4 Jezdnia
27

d.4
KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

101.20*5.90+49.15*5.80+12.80*16.10 m2 1088.230
RAZEM 1088.230

28
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1088.230 m2 1088.230
RAZEM 1088.230

29
d.4

KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-asfaltow� z wbudo-
waniem mechanicznym

t

1088.230*0.102 t 110.999
RAZEM 110.999

30
d.4

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

1088.230 m2 1088.230
RAZEM 1088.230

31
d.4 kalk. własna

Uło�enie ta�my termozgrzewalnej na stykach warstwy jezdnej nawierzchni m

6.00*3+101.20+49.15+16.10*2 m 200.550
RAZEM 200.550

5 Roboty towarzysz�ce
32

d.5
KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek �ciekowych ulicznych szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

33
d.5

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

34
d.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci�gowych i gazowych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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35
d.5

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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