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STAROSTWO POWIATOWE
W GLUBCZYCACH
WYDZIAL BUDOWNICTWA
TARCHITEETURY

Czgsé opisowa.
Lokalizacja:

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w miejscowosci Ghubezyce ul. Koazarowej nr 6 na
dzialce numer 315/50, 315/51

1) Zakres robét dla zamierzenia budowalnego oraz kolejnos¢ realizacii poszczegélnych
obiektow

*  budowa kominéw - jako przewodéw wentylacyjnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.
z wyszczegllnieniem:
- wykucie gniazd i otworéw w $cianie oraz stropach
- montaz przewodow stalowych , prefabrykowanych
- obudowa przewodow:
- wewnatrz ruszt stalowy , plyty GKF - wytlumienie welng mineralng,
- zewnatrz - ruszt stalowy, plyty OSB, styropian 5 cm, wyprawa tynkarska
* Roboty wykonczeniowe:
Uzupelnienie wyprawy tynkarskiej oraz malarskiej

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Inwestycja na istniejacym obiekcie budynek mieszkalny wielorodzinny, pomieszczenia pod
tarasem obecnie nieuzytkowane.

3) Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

Na dziatkach inwestora nie ma obiektow, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
tudzi i mienia.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozein wystepujacych podezas realizacii robét
budowlanych, ekreSlajace skale i rodzaje zagrozei oraz miejsce i czas i ich wystapienia :

Nalezy zwréci¢ uwage na mogace wystapi¢ zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji:
Upadek elementéw podczas transportu pionowego i poziomego recznego
Potracenie, przygniecenie przemieszczanym elementem
Upadek narzedzi z wysokosci
Niebezpieczenstwo spadniecia ludzi z rusztowan, wysokosci

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu rob6t szczegdlnie niebezpiecznych pracownik musi przej$é szkolenie
okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niZz 1 raz w roku. Rowniez kazdy pracownik powinien
zapoznac si¢ z zagrozeniami wystepujacymi na tym stanowisku oraz metodami bezpieczenstwa
wykonywanej pracy na tym stanowisku. Ponadto nalezy:
e Bezwzglednie egzekwowaé przez wykonujacych transport materiatéw zakaz przebywania w
strefie zagrozenia
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e Montaz rusztowan i innych konstrukcji pomocniczych wykonywaé tylko przez uprawnione
osoby pod nadzorem kierownika budowy, co nalezy potwierdza¢ wpisem do dziennika
budowy.

e  Stosowac sprzgt ochrony osobistej ( rgkawice, kaski ochronne, szelki przy pracach na
wysokosci)

e Odgrodzi¢ strefe prac budowlanych

Wyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy, apteczke pierwszej pomocy.

Jezeli podcezas pracy pracownik zauwazy jakiekolwiek zagrozenie powinien natychmiast

przerwac prace i powiadomic¢ wlasny dozor.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyinych, zapobiegajacych

mebezpleczenstwom wyni kzqg_cy Z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lubw ich sasiedztwie zapewniajacych be
sprawn "komunikac' umozhw:a"ca szybka ewakuacje na adek pozaru, awarii i

nnzch zagrozen.

Wykaz srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Strefy prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych beda wydzielone i odgradzane od
czynnej czeéci posesji taSmami i oznakowane tablicami. W razie zagrozenia pozarowego
zostanie wykorzystany podreczny sprzet gasniczy oraz bedacy na wyposazeniu bazy
samochodowej lub warsztatéw. Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi
ogolnie zasadami, przy wspdtudziale pracownikéw wykonujacych prace budowlane.

W widocznym miejscu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna zawierajgca oprocz
informacji o budowie i uczestnikach procesu inwestycyjnego rowniez telefony alarmowe do
stuzb ratowniczych.

7) Wskazania dogggg‘ ce przewidywanych zagrozen Srodowiskowych.

Moga nastapic zagrozenia Srodowiskowe:
* Mozliwos¢ zapylenia pylem podczas prac budowlamych
e MoZliwo$¢ wylania sig oleju lub paliwa ze zbiornikéw samochod6w poruszajacych sie po

budowie (samochody dostawcze, dzwig)

~ Opracowal: - mgr inz. arch. Piotr Bykowski

ZA ARCHITEKTURE
grinz. arch. Piotr Bykowski
uprawnienia budowlane
0 projektowania bez ograniczen
specjalnodci architektonicznej
Nr OKK/UpB/07/04
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STAROSTWO POWIATOWE
W GLUBCZYCACH
WYDZIAL BUDOWNICTWA
. . TARCHITEKTURY
OPIS TECHNICZNY

do planu sytuacyjnego
Lokalizacja: Glubczyce ul. Koszarowa 6

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegajaca na
budowie kominéw wentylacji grawitacyjne;j. Obiekt zlokalizowany
w miejscowosci Glubczyce ul. Koszarowa 6, na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntow
numerem 315/50, obreb ewidencyjny: Glubczyce, jednostka ewidencyjna: Glubezyce — obszar
miejski. Granica budynku przebiega po obrysie §cian zewnetrznych, Komin zewnetrzny
zaprojektowany na zewngtrz sciany zachodniej odstaje na okofo 30 cm, na wysokosci ponad 2,0
m. Ewidencyjnie stanowi to dziatke nr 315/51.

Inwestor:
Gmina Giubczyce 48-100 Glubezyce, ul. Niepodleglosci 14

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Przewiduje si¢ budowe kominéw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wymiarowanie i
usytuowanie obiektu zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego. Na dzialce budowlanej sasiedniej
bedacej we wiladaniu wspolnoty mieszkaniowej znajduja sie miejsca postojowe usytuowane
zgodnie z warunkami technicznymi. .
Projekt nie wprowadza tadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu oraz w bilansie
terenu. Projektowany komin znajduje sie na wysokosci ponad 2,0 m od poziomu terenu..

2.2, Przewidywane adaptacje /zmiana sposobu uzytkowania/ obiektéw budowlanych.

Na dziatce nr. 315/50 objetej opracowaniem wystepuija obiekty budowlane:przedmiotowy
budynek mieszkalny wielorodzinny. Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania istniejacych
obiektéw bidowlanych.

2.3. Przewidywane rozbiérki obiektéw budowlanych
Nie dotyczy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.0. Urzadzenia budowlane zwiqzané z obiektami budowlanymi
Budynek posiada wszystkie przytacza zapewniajgce korzystanie z urzadzen i pomieszczen

na wymaganym poziomie.
3.1. Uklad komunikacyjny
Droga pozarowa zapewniona poprzez droge gminng - ul. Koszarowa, oraz poprzez drogi
wewnetrzne dz. Ne 315/51 i 1301/4. Zjazd na dziatke inwestora istniejacy.

3.2. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym
Projekt nie wprowadza zmian w zakresie istniejacy hydrantéw zlokalizowanych w drodze
gminnej ul. Koszarowej w odleglosci do 2,5 m.

3. Uksztaltowanie terenu i zieleni
Projekt nie wprowadza zmian w ukladzie zieleni w tym zieleni wysokiej.

Projekt nie wprowadza zadnych zmian w istnicigcym zagospodarowaniu terenu,

Bilans terenu nie ulegnie zmianie. Projektowany komin znajduje sie na wysokosci ponad
2,0 m od pozioms: terents..

15



th

STAROSTWO POWIATOWE
W GLUBCZYCACH
WYDZIAL BUDOWNICTWA
ITARCHITEKTURY

Dane informujgce, czy teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany s3 wpisane
do rejestru zabytkéw oraz ezy podlegaja ochronie na podstawie ustalefi miejscowego
plapu zagospodarowania przestrzennego

Budynek podiega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Glubczyce, lokalizacja w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego
Teren dziatki objetej inwestycja nie jest poloiony w granicach terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejécych i projektowanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

7.1. Istniejace zagrozenia dla Srodowiska
Teren dziatki budowlanej numer 315/50, 315/51 nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska.

7.2. Projektowane zagrozenia dla Srodowiska
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla Srodowiska, a jej lokalizacja nie narusza
uktadu zieleni wysokiej.

7.3. Projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Przewidywana ilosci emisji nie przekroczy wartosci dopuszczalnych okreslonych

w przepisach i Polskich Normach.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu bndowlanego lub robét budowlanych
- nie dotyczy.

ZA ARCHITEKTURE
gr inz. arch. Piotr Bykowski
uprawnienia budowiane
projektowania bez ograniczen
specjalnosci architektonicznej
Nr OKK/UpB/07/04

~ Autor;
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

STAROSTWO POWIATOWE

W GLUBCZYCACH

WYDZIAL BUDOWNICTWA

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego: przebudowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, budowa kominéw w budynku zlokalizowanym 48-100 Glubczyce ul.
Koszarowa 6, dziatka nr 315/50; obreb Glubczyce, jednostka ewidencyjna Gtubczyce obszar

miejski.

I ARCHITEKTURY

1.1 Analiza oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i wymagarn zwigzanych z budowg i

eksploatacjg obiektu.

Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2013r. poz. 1409 z p6iniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi iich usytuowanie (Dz. U. Nr
33, poz. 144 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie
- (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z
dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
buq‘pwlane nie bedgce budynkami, stuzgce
obronnosci paristwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
103, poz. 477 z péZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20
kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2007r., Nr 86, poz. 579

Rozporzadzenie Ministra Rolniciwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie

- (Dz.U.z 2014 r., poz. 81)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w

- sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo
lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112z
pozniejszymi zmianami)

Przepis / ograniczenia

Planowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
uzytkowania pobliskich terendw w zakresie
zapewnienia im wymagari ogdlnych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

_ Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Projekt przebudowy budynku mieszkainego wielorodzinnego, budowa komindw w budynku
zlokalizowanym 48-100 Giubczyce ul. Koszarowa 6, dziathka nr 315/50; obreb Giubczyce

\
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskief z dnia 31 sierpnia 1998r. w
sprawie przepisow techniczno - budowlanych dla
lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 8952
pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21
listopada 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i
stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe
dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej
i produktow naftowy eh i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2014r., poz. 1853)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz. U. z 2013r., poz. 640)

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z
dnia 4 pazdziemika 2001r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
stizelnice gamizonowe oraz ich usyluowanie
(Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z poZniejszymi

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16
stycznia 2002r. w sprawie przepisow techniczno-
budowianych dotyczacych autostrad plainych

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o

cmentarzach i chowaniu zmarych (tekst jedn.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej
z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie okreslenia,

- jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg

odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz.
315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmarlych.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2015r.,
poz. 460)

STAROSTWO POWIATOWE

W GLUBCZYCACH

WYDZIAL BUDOWNICTWA

TARCHITEKTURY

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy,

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Projekt nie wprowadza zmian w
zagospodarowaniu terenu, a w szczegdlnosci w
ukladzie komunikacyjnym, miejscach postojowych
i parkingowych, drogach p. pozarowych.

Projekt przebudowy budynku mieszkalnege wieloredzinnego, budowa komindw w budynku
. Zlokalizowanym 48-100 Glubczyce ul. Koszarowa 6, dzialka nr 315/50; obreb Glubczyce
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20.

21

22,

23.

25

26.

27.

Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie
terenow ‘
bylych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr

Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo
atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 161,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
grudnia 2002r. w sprawie szczegdtowych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania wokét obiektu jadrowego ze
wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu
(Dz.-U. Nr 241, poz. 2094) wydane na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10
sierpnia 2012r. w sprawie szczegdlowego
zakresu przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu
jadrowego, przypadkow wykiuczajgcych
mozliwos¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi
lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie
wymagarn dotyczacych raportu lokalizacyjnego
dla obiektu jgdrowego (Dz. U. 2 2012 r., poz.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 2
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw-z 9 listopada
2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
zniczaco oddzialywaé na rodowisko (Dz. U. z

Zatacznik do Rozporzgdzenia Ministra

" Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. 2 2007t. Nr 120, poz. 826 z pézniejszymi

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i
Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003r. w

- sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy

produkgji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz
obrocie materiatéw wybuchowych, w tym
wyrobow pirotechnicznych (Dz. U. z 2003r. Nr
163, poz. 1577 z pozniejszymi zmianarni)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. 22013 1, poz. 2)

STAROSTWO POWIATOWE
W GLUBCZYCACH

WYDZIAL BUDOWNICTWA
Nie dotyczy TARCHITEKTURY
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewziec
mogacych oddzialywac na Srodowisko w mys!
rozporzadzenia

jow.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Projekt przebudowy budynku mieszkainego wielorodzinnego, budowa kominéw w budynku
zZlokalizowany 48-100 Gilubczyce ul. Kaszarowa 6, dziatka nr 315/50; obreb Glubczyce
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Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy

spelnic przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013r. w sprawie skladowisk odpadow
(Dz. U. 2 2013r., poz. 523)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24
marca 2003r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy,
eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny
odpowiadaé poszczegoine typy skladowisk
odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach -ustawa obowigzujgca do dnia

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz. U. 22015 r,, poz. 469)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych | terendw (Dz. U. z 2010r.

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1594, z
podzZniejszymi zmianami)

Rdﬁporzqdze‘nie Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie
odleglosci i warunkéw dopuszczajgcych
usyiuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedziwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsniezanych oraz pas6w przeciwpozarowych

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014r., poz. 1446)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6inych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 z
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Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Teren inwestycji_znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej B na podstawie ustalen
migjscowego planu zagospodarowania

Okreslono w informacji BIOZ.

Nie dotyczy

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Projekt prrebudowy budynfw mieszkainego wielorodzinnego, budowa kominéw w budynku
ziokalizowanym 48-100 Glubczyce ul. Koszarowa 6. dziatka nr 315/50; obreb Glubczyce




STAROSTWO POWIATOWE
W GLUBCZYCACH
WYDZIAL‘ BUDOWNICTWA
2.1 Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 - WP RETURY
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z pozniejszymi zmianami).
2.1.1 Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie zagospodarowania terenu.
Miejsca gromadzenia odpadéw stalych - bez zmian
Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle - nie dotyczy

Zieleri i urzagdzenia rekreacyjne
Projekt nie wprowadza zmian w ukiad zieleni istniejgcej. Brak projektowanych nasadzen oraz

terendw zielonych.
Brak urzgdzen rekreacyijnych w zakresie opracowania.

2.1.2 Dziat lll. Budynki i pomieszczenia

Oswietlenie inasfonecznienie -
Bryta budynku nie zastania i nie zacienia dziatek sgsiednich ani pomieszczen przeznaczonych

na staly pobyt 0s6b w sposob powodujgcy ograniczenia w ich uzytkowaniu.

2.1.3 Dziat IV. Bezpieczenstwo pozarowe

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIV
Inwestycja nie pogarsza warunkéw p. pozarowych.
Pomieszczenia nie beda przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Zagrozenie wybuchem : nie wystepuje
3 Okreé!gnie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje obszar potoZony na dzialce nr 315/50 i 315/51;
obreb Glubczyce, jednostka ewidencyjna Glubczyce obszar miejski.

3.1 Whioski.

Projektowany obiekt w zakresie przywotanych przepisOw nie ogranicza sposobu uzytkowania i
zagospodarowania terendw przylegtych.

ZA ARCHITEKTURE

mgrinz. arch. Piotr Bykowski
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ogranicz
W specjalnosci architektoniczne]
Nr OKK/UpB/07/04

Profekt przebudowy budynku mieszkalnege wieforodzinnego, budowa komindw w budynku
- zlokalizowanym 48-100 Glubczyce ul. Koszarowa 6, dziatka nr 315/50; obreb Glubczyce - QZ 4
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy komina do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

- Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek mieszkalny wielorodzinny posiadajacy trzy kondygnacje nadziemne. Projekt nie
wprowadza zmian w ukladzie funkcjonalnym budynku. Projektuje si¢ kominy uzupehiajgce
wentylacj¢ grawitacyjng w lokalach mieszkalnych dostosowujgc obiekt do spelnienia
warunkow technicznych.

. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposob jego dopasowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

2.1. Forma architektoniczna budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny na planie wydluzonego prostokata, o Zzréznicowanej
bryle pod wzgledem wysokosci. Budynek zasadniczo przykryty dachem plaskim na dwéch
poziomach. Projekt nie wprowadza zmian w gléwnym zalozeniu architektonicznym
odnoszacym sie do formy budynku. Zaprojektowano jeden komin Zewngtrzny systemowy
przykrecany do elewacji oraz obudowany zabudows lekka suchg. Kolejny komin w tej samej
technologii zamontowano wewnatrz wykonujgc otwory na instalacje w stropie nad 2
pigtrem. Trzeci komin jest jedynie wyprowadzeniem przewodu wentylacyjnego ponad polaé
dachu. '

2.2. Funkcja obiektu
Budynek w zakresie opracowania bedzie posiadaé funkcje mieszkalng — bez zmian Jak
dotychczas.

2.3. Sposéd dopasowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Inwestycja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem lokalnych warunkéw krajobrazowych
i charakteru otaczajgcej zabudowy oraz wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

2.4. Zapewnienie spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1.

W/w inwestycje zaprojektowano tak aby spelniata wymagania podstawowe: bezpieczefistwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczefistwa uzytkowania, odpowiednich
warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegréd. '
Budynek spetia¢ bedzie warunki uzytkowe zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.4.1. Spelnienie wymagan odno$nie bezpieczenstwa konstrukeji

W/w inwestycje zaprojektowano po dokladnej analizie wszystkich warunkow lokalnych
wplywajgcych na bezpieczefistwo konstrukeji. Obliczenia konstrukcyjne dokonane zostaty
W oparciu o obowigzujace normy i wytyczne do projektowania. Zaprojektowana konstrukcja
spetnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci i przydatnosci

do uzytkowania.

2.4.2. Spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa poiarowego

Zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV 2002 roku Dz. U. nr 75 poz. 690 ( z
pdézn. zm.) §207

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaly zaprojektowane w sposob zapewniajgcy w
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razie pozaru:

1) nosnos¢ konstrukeji przez caly czas wynikajacy z rozporzadzenia

2) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w budynku

3) ograniczeni rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie budynki

4) mozliwoé¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych

2.4.3. Spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenistwa uzytkowania
W/w inwestycja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem warunk6éw bezpiecznego

uzytkowania.

2.4.4. Spelienie odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
Materialy uzyte do zabudowy winny posiadaé odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne.

2.4.5. Spelnienie odpowiednich warunkéw ochrony $rodowiska

Inwestycja zostala zaprojektowana tak, aby w pomieszczeniach zawartosé w powietrzu
stezefi i natgzen czynnikow szkodliwych, wydzielanych przez grunt, materialy i stale
wyposazZenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania, nie przekraczaly wartosci
dopuszczalnych okreslonych w przepisach szczegélnych i Polskich Normach.

2.4.6. Spelnienie odpowiednich warunkéw ochrony przed halasem i drganiami
Inwestycjg zaprojektowano w taki sposéb, aby poziom halasu nie stanowit zagrozenia dla
uzytkownikéw oraz sgsiadow. Projektowane przegrody zewnetrzne i wewngtrzne posiadajg
izolacyjnos¢ akustyczng nie mniejsza niz wymagana w Polskich Normach.

2.4.7. Spelnienie odpowiednich warunkéw oszezednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegréd
Projekt nig pogorszy warunkow oszczednoscei energetycznej budynku.

2.4.8. Spelnienie warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem , w szczegdlnosci
w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode .
Budynek posiada istniejacy przylacz wodociagowy — niniejsze opracowanie nie wprowadza
Zmian w tym zakresie '
b) zaopatrzenia w energie elektryczna
Budynek posiada istniejacy przylacz energetyczny zapewniajacy korzystanie z pomieszczen i
urzadzen na wymaganym poziomie - niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w tym
zakresie
¢) energie cieplng
Budynek mieszkalny ogrzewany - niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w tym
zakresie
d) kanalizacja sanitarna
Budynek posiada istniejacy przylacz kanalizacyjny — niniejsze opracowanie nie wprowadza
zmian w tym zakresie

¢) usuwania wody opadowej i odpadéw — woda opadowa odprowadzania na
kanalizacji deszczowej, odpady gospodarczo-bytowe beda segregowane do specjalnych
pojemnikéw i odbierane przez uprawnione firmy zgodnie z umowa zawarty z gming
Ghubezyce — bez Zzmian, jak dotychczas
f) — budynek posiada mozliwosé podlaczenia do ustug telekomunikacyjnych w tym do

VL,
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internetu szerokopasmowego.

2.4.9. Speinienie niezbednych warunkéw korzystania z obiektu przez oseby
niepelnosprawne

Przyjete rozwigzania projektowe umozliwiaja dostgp osobom niepelnosprawnym na poziom
parteru. Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

2.4.10. Spelnienie warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy .
W zakresie objetym opracowaniem ze wzgledu na przeznaczenie budynku, spelnienie
powyzszego warunku nie jest konieczne.

2.4.11. Spelnienie warunkéw ochrony ludnoSci zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej -

Inwestycja objeta tym opracowaniem nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w
rozumieniu wymog6w obrony cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwage
wymogow w tym zakresie.

2.4.12. Spelnienie wymagan ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz

obiektéow objetych ochrona konserwatorsks
Budynek mieszkalny wielorodzinny podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
zagospodarowani przestrzennego miasta Glubczyce, polozenie inwestycji w strefie ochrony

konserwatorskiej ,,B”.

2.4.13. Spelnienie wymagan odpowiedniego nsytuowania na dzialce budowlanej
Budynek usytuowany zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz warunkami technicznymi-
projekt nie wprowadza zmian w zakresie usytuowania budynku na dzialce.

2.4.14. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania, uzasadnionych
interesow 0séb trzecich, w tym zapewnienie dost¢gpu do drogi publicznej

Budynek mieszkalny wielorodzinny objety tym opracowaniem nie narusza intereséw osdb
trzecich w zakresie:

- dostgpu do drogi publicznej,

- ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz cieplne;j,

- zakl6cen doplywu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrony przed uciazliwosciami jak halas, wibracje, zaklécenia elektryczne,
promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

3.1. Uklad konstrukcyjny obiektu
Budynek mieszkalny wielorodzinny posiada ukiad konstrukcyjny mieszany oparty na
fawach fundamentowych bezpo$rednich oraz uktadzie $cian nosnych.

3.2. ZaloZenia przyjete do obliczen konstrukeji
Projekt nie wprowadza zmian w ukfadzie konstrukcyjnym budynku

3.3. Podstawowe wyniki obliczenn konstrukeji
Projekt nie wprowadza zmian w ukladzie konstrukcyjnym budynku
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3.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Dla budynku okreslono pierwszg kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych. Projekt nie ingeruje uktad fundamentow budynku.

3.5. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej
nie dotyczy

3.6. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe
3.6.1. Zewnetrzne przegrody budowlane
Sciany zewngtrzne — sciany murowane z cegly pelnej o grubosci ok. 70 em

Stropy - w obrgbie opracowania wykonane jako drewniane, przewéd wentylacyjny
wprowadzono pomiedzy belkami nosnymi.

Dach — dach ptaski wsparty na konstrukcji drewnianej pokryty papg asfaltows.

3.6.2. Wewnetrzne przegrody budowlanego
Projekt nie ingeruje w obrebie wewngtrznych przegrod budowlanych budynku.

3.6.3. Posadowienie obiektéw
Projekt nie ingeruje w obrebie posadowienia budynku

Elementy wykonczenia pomieszczen
Inwestycja przewiduje uzupelnienie oraz naprawe fragmentow tynkow oraz wypraw malarskich w
miejscach wykonania wykucia Sciany na przewody wentylacyjne.

Oldadzina $cian wewngtrz pomieszczeri — tynk gipsowy lub wapienno — cementowy
malowany farbami akrylowymi 2x na zagruntowanym podiozu.

Okladzina sufitéw — podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych

Podloga — wykladzina plytki ceramiczne lub panele podlogowe.

Parapety zewngtrzne — parapety zewnetrzne wykonane z blachy aluminiowej grubosci

0,55mm.
Rynny i rury spustowe - wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55mm.
Stolarka okienna - projektujez renie-okna—drzwdami-sbalkonowymi z zachowaniem

MSPeteZyRRHeu—prZenikanis A~ =11/
Naswietlenie pomieszczen — zgodnie z §57 i 8§58 RMI z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie '
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Stolarka drzwiowa — bez zmian

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - bez zmian

Zabezpieczenie p.poz. Elementéw konstrukcji — Budynek i urzadzenia z nim zZwigzane
zostaly zaprojektowane w spos6b zapewniajacy w razie pozaru:

1) no$no$¢ konstrukcji przez caly czas wynikajacy z rozporzadzenia
2) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w budynku
3) ograniczeni rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie budynki
4) mozliwos$é ewakuacji ludzi

a takze uwzgledniajgcy bezpieczefistwo ekip ratowniczych

NSNS vy 1 SRR
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. Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu pizez
osoby niepelnosprawne, w szezegélnosci poruszajace si¢ na wozkach

inwalidzkich
Przyjete rozwigzania projektowe umozliwiajg dostep osobom niepelnosprawnym na poziom

parteru. Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

- Podstawowe dane technologiczne oraz wspolzaleinosci urzadzet i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
- nie dotyczy.

- Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajjce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- instalacja wodociggowa — Budynek posiada istniejgcy przylacz wodociggowy - niniejsze

opracowanie nie wprowadza zmian w tym zakresie

- instalacja kanalizacyjna — Budynek posiada istniejacy przylacz do bezodplywowego

zbiornika na nieczystosci ciekle — niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w tym

zakresie

- instalacja elektryczna — Budynek posiada istniejacy przylacz energetyczny zapewniajacy

korzystanie z pomieszczefi i urzadzen na wymaganym poziomie - niniejsze opracowanie nie

wprowadza zmian w tym zakresie

- instalacja c.o. — Budynek mieszkalny ogrzewany - projekt nie wprowadza zmian w tym
zakresie.

. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie

7.1. Zapotrzebowanie, jako$¢ oraz iloéé wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu a
takze sposob edprowadzenia §ciekdw

Wedlug uzyskanych warunkéw dostawy wody — bez zmian, jak dotychezas.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem rodzaju, ilosci i zasiegn rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje si¢ zwigkszonych emisji zanieczyszczen pylowych, gazowych, w tym
zapach6w, pytowych i plynnych (poza gospodarczo- bytowymi).

7.3. Rodzaj i ilo§é wytwarzania odpadéw

Odpady gospodarczo-bytowe w liczbie 0,25m’ na dobg. Gromadzone beda z zachowaniem
segregacji w pojemnikach i odbierane przez uprawnione firmy zgodnie z umowg zawartg z
gming Glubczyce.- bez zmian, jak dotychczas

7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Projektowana inwestycja nie emituje w/w czynnikéw w ilosciach majacych wplyw na stan
srodowiska czy zdrowie ludzi.

7.5. Wplyw projektowanych obiektow budowlanych na istniejacy drzewostan,
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powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazanie,

ze przyjete w projekeie rozwigzania przestrzenne, funkcjonale oraz techniczne
ograniczajg lub eliminujg wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Nie dotyczy.

. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek niski (N)
Klasa odpornosci pozarowej - ,,D”
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV
Klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku:
gtéwna konstrukcja nosna R. 30
konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan
strop — RET 30
$ciana zewngtrzna - EI 30
$ciana wewngtrzna — nie stawia si¢ wymagan
pokrycie dachu — nie stawia sie wymagan

UWAGA!
Projekt nie zawiera zadnych niesprawdzonych w krajowej praktyce rozwigzan.

. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo

1. Analiza zostata wykonana dla istniejagcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizovganymw miejscowosci Glubczyce ul. Koszarowej 6, dz. Nr 315/50

2, Dostqbﬁos’c’ nosnikow energii: energia elektryczna, gaz, olej.

3. Wyb6r nosnikow energii i zrodet ciepta na potrzeby ogrzewania i cieplej wody:

a) wariant 1 —kociot gazowy kondensacyjny,

b) wariant 2 — pompa ciepla powietrze/woda.

4. Dane zrédlowe: ,

- dokumentacja techniczna budynku

6. Wnioski i wybor wariantu

Na podstawie przeprowadzonej analizy, biorac pod uwage aspekty techniczne, ekonomiczne
oraz ekologiczne, wybrano kotlowni¢ gazowa. Rozwigzanie to charakteryzuje si¢ wyzszym
zuzyciem energii koficowej, oraz wskaznikiem emisji CO2, natomiast nizszymi kosztami
eksploatacyjnymi. Wykonanie ogrzewania gazowego polecane Jest jako kolejny etap
inwestycji.

Nie istniejg dostgpne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci wysoko-
efektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, do ktérych zalicza

si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych,
ogrzewanie, chlodzenie lokalne lub blokowe, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na

energii ze Zrédet odnawialnych.
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10.Odniesienie do charakterystyki energetycznej budynku.
Projekt przewiduje jedynie dobudowe przewodéw wentylacji grawitacyjne;j.
Projekt nie wprowadza zmian w przegrodach zewnetrznych budynku oraz wewnetrznej
instalacji c.o. Projektowana inwestycja nie pogarsza uwarunkowan energetycznych w
ukladzie instalacji ¢.0. budynku mieszkalnego Jjednorodzinnego.

ZA ARCHITEKTU

mgr inz. arch. Piotr Bykows.
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ogranicze
w specjalnosci architektoniczn
Nr OKK/UpB/07/04
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