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powiat: glbezych 2 l U — AKTYWNYCH (WYKORZYSTANE ROWNIEZ DO OSWIETLENIA PRZEJSC - KRAWEZNIKI DROGOWE, BETONOWE PROJEKTOWANE UK. R=1,0 m 20x30x100 cm; L= 6,32 mb
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0 - ° OPRAWY NA LEDFLEX'3 77W + ISKRA LED 39W, Razem 40 szt. (20 + 20) - KRAWEZNIKI DROGOWE, BETONOWE PROJEKTOWANE LUK. R=3,0 m 20x30x100 cm; L= 6,01 mb
s NS (Jeden stup z uwagi na jego brak w wyznaczonym miejscu nalezy przywrécic)
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sA6/1L | \ O s N ° o ISTNIEJAGY SEUP DO PRZESUNIECIA NA KRAWEDZ CHODNIKA - KRAWEZNIKI DROGOWE, BETONOWE PROJEKTOWANE UK. R=5,0 m 20x30x100 cm; L= 113,70 mb
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A R ] - NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA WJAZDOW, ELEMNYTY Z KOSTKI GRANITOWEJ
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1. W ZAKRESIE URZADZEN DO REGULACJI NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA ICH ~_ e Z f:\ &
W ILOSCI WIEKSZEJ, POD ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA. ~ ~{ NN [ T1] -wPUSTY DROGOWE WD1 @500, KRATY D400; 7 szt. ijﬂﬂ:
A . i . i s / / (WYMIANA W MIEJSCACH ISTNIEJACYCH WPUSTOW) Projektowanie Konstrukcji Budowlanych E S
N\Nsﬂ\( 4 , 2. Z UWAGI NA ROZNICE POZIOMOW W TERENIE RZEDNA POZIOMU KRAWEZNIKOW ~__ \\\<Z 48-100 Glubczyce, Gadzowice 12B SSa e
M I EJ S C E R O Z B I O R KI P L YT C H O D N I KO W Y C I_I LEGENDA DO OZNACZEN PLANU MIEJSCOWEGO: ORAZ SPADKOW W PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI NALEZY USTALIC ~__ - WPUSTY DROGOWE WD2 @500, KRATY D400; 6 szt ol 609649501 STAL-BET
KD/ - TEREN DROGI LOKALNEJ W TERENIE BIORAC POD UWAGE ISNIEJACE ZJAZDY ORAZ CHODNIKI. (WYMIANA ORAZ PRZESUNIECIE ISTNIEJACYCH e-mail: mariuszkupina@wp.pl Mariusz Kupina
~_ P WPUSTOW Z UWAGI NA KOLIZJE Z PRZEJSCIEM
MWW - TERENY ZABUDOWY WIELORODZINNEJ 3. ST’AI’_YM PUNKTEM ODNIESIENIA POZOSTAJE PO SFREZOWANIU ASFALTU \ DLA PIESZYCH LUB ZWEZENIEM PRZEBUDOWYWANEJ PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI UL. RACIBORSKA
KOD - TEREN DROGI DOJAZDOWE, ORAZ ISTNIEJACY GORNY POZIOM KRAWEZNIKOW. ~_ o 7 T ——
~__ R i T[]  -wPUSTY DROGOWE WD3 @500, KRATY D400; 6 szt. RYSUNEK:
U - TEREN ZABUDOWY USLtUGOWEJ 4 PROJEKTOWANE LlNIE NA RZUCIE !DOZIOMYM RYSUNKU D1 oraz D2 v (DODATKOWE WPUSTY Z UWAGI NA BRAK LOKALIZACJA| GLUBCZYCE, dz. nr 620, 574/1
UP - TEREN ZABUDOWY UStUG PUBLICZNYCH ODNOSZA SIE DO 0S|I KRAWEZNIKOW ORAZ OBRZEZY. \ ODWODNIENIA PASA DROGOWEGO NA TYM ODCINKU) INWESTOR: | GMINA GLUBCZYCE , 48-100 Glubczyce, ul Niepodieglosci 14
BRANZA: DROGOWA
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ZP TERENY ZIELENI URZADZONEJ | NATURALNEJ 5. RYSUNKI I CZESC OPISOWA SA DOKUMENTACJAMI WZAJEMNIE POWlAZANYMl \ / !z- - ZNAKI AKTYWNE OZNACZENIA PRZEJSCG DLA PIESZYCH: 8 szt. RYS.: D-1 SKAI..A. 1:500 DATA: sierpien 2019.
Pl - TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ, SKLADOW | MAGAZYNOW INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH A NIE OPISANE W CZESCI \ == PROJEKTANT BRANZA DROGOWA: PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:
OPISOWEJ ORAZ PRZEDSTAWIONE W OPISIE A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH : i drinz. Mariusz Kupina mgr inz. Oskar Wolny
ZABUDOWY USLUGOWEJ W TYM ZABUDOWY UStUG HANDLU NALEZY TRAKTOWAC JAK BY BYLY ZAWARTE ZAROWNO W CZESCI OPISOWE BRAK ZASIEGU UCIAZLIWOSCI ORAZ BRAK ] : .
ZNAKI AKTYWNE OZNACZENIA WJAZDOW PRZED WYSPA,; 4 szt.
JAK | GRAFICZNEJ (NA RYSUNKACH). ZASIEGU OBSZARU OGRANICZONEGO ~__
UZYTKOWANIA PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA SPRAWDZAJACY BRANZA ELEKTRYCZNA:
- - y A \/ inz. Andrzej Uchanski inz. Kl tof Kunicki
6. WSZELKIE WATPLIWOSCI ORAZ NIEJASNOSCI NALEZY KONSULTOWAC WP - WIATA PRZYSTANKOWA "SPEEDWAY" (wym. 4.2 x 1,55 m) in2. Andrzej Uchariski mgr inz. Krzysztof Kunicki

Z PROJEKTANTAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.




