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UWAGA: NA CZERWONO ZAZNACZONO ZAKRES REMONTU
PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W PIERWSZYM ETAPIE.
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Pokrycie hetmu blachg tytancynk gr. 0,60 mm na podwojny rabek:
piony - rgbek stojacy, poziomy - rabek lezgcy

Krzyz - element roboty kowalskiej do konserwacji zgd. z wytycznymi wykonawczymi

Sciany murowane z cegly petnej, licowanej, catosé do renowacji i konserwacji
zgd. z wytycznymi wykonawczymi z PT.

Nakrywa przypory, sterczyny, piaskowiec do renowacji i konserwacji zgd. z wytycznymi
wykonawczymi z PT.

Klinkierowe ksztattki wienczace, catosc do renowacji i konserwacji oraz w czesci do
odtworzenia zgd. z wytycznymi wykonawczymi z PT.

Pokrycie dachéw blachg miedziang, ptaska gr. 0,60mm taczong na rabek podwaéjny stojacy,
bez taczen poziomych
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Obraébka przyscienna z opaska, blacha tytancynk gr. 0,60 mm

Rynna dachowa, prostokatna 150mm, z pasem nadrynnowym i podrynnowym z blachy
tytancynk gr. 0,60 mm

Rura spustowa DN100 z PCV stylizowanego na wykonczenie miedziane

Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna, karpidwka gotycka
w Kkolorze naturalnej czerwieni w koronke.

Gasiory kalenicowe, ceramiczne gotyckie z kolorze naturalnej czerwieni.

Rura spustowa DN100 z blachy tytancynk gr. 0,60 mm
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