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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ELEWACJE
1.1 CEGŁA

1
d.1.

1

TZKNC N-
K/VI 1/2-b

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtó-
rzeń - kamień porowaty - piaskowiec - DOCZYSZCZENIA ELEWACJI Z
CEGŁY LICOWEJ

dm2

5660*0.25 dm2 1415.000
RAZEM 1415.000

2
d.1.

1
kalk. własna

Usunięcie wszystkich wtórnych spoin na bazie szarego cementu m2

56.60 m2 56.600
RAZEM 56.600

3
d.1.

1

KNR 19-01
0314-01

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1
cegła

msc

15 msc 15.000
RAZEM 15.000

4
d.1.

1

KNR 19-01
0310-13

Uzupełnienie i naprawa gzymsów, attyk, portali w murach z cegły gotyc-
kiej o gr. ponad 1 cegłę do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

5
d.1.

1

KNR 19-01
0313-03

Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych
cegieł i wstawienie nowych, 5 cegieł w jednym miejscu

msc

5 msc 5.000
RAZEM 5.000

6
d.1.

1

TZKNBK IV
-335

Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej. Powierzchnia złożona,
główka, profil średni

szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

7
d.1.

1

TZKNC N-
K/VI 3/2-a
analogia

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (ki-
ty podbarwione w masie na kolor otoczenia) - WYKONANIE NAPRAW
USZKODZONEJ CEGŁY

dm2

5660*0.01 dm2 56.600
RAZEM 56.600

8
d.1.

1

KNR 19-01
0325-06

Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej o
pow. ponad 2,0 m2

m2

56.60 m2 56.600
RAZEM 56.600

9
d.1.

1

TZKNC N-
K/VI 2/3-a
analogia

Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. - HYDROFO-
BIZACJA CEGŁY

m2

56.60 m2 56.600
RAZEM 56.600

1.2 KAMIEŃ
10

d.1.
2

TZKNC N-
K/VI 1/1-b

Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec -
DETALE ELEWACYJNE

m2

0.50*0.60*4 m2 1.200
RAZEM 1.200

11
d.1.

2

TZKNC N-
K/VI 1/2-b

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtó-
rzeń - kamień porowaty - piaskowiec

dm2

120 dm2 120.000
RAZEM 120.000

12
d.1.

2

TZKNC N-
K/VI 1/13-b

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą
chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec

dm2

120 dm2 120.000
RAZEM 120.000

13
d.1.

2

TZKNC N-
K/VI 1/14-b

Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty -
piaskowiec

dm2

120 dm2 120.000
RAZEM 120.000

14
d.1.

2

TZKNC N-
K/VI 3/2-a

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (ki-
ty podbarwione w masie na kolor otoczenia)

dm2

120*0.20 dm2 24.000
RAZEM 24.000
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15
d.1.

2

TZKNC N-
K/VI 3/7-a

Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) dm2

120*0.10 dm2 12.000
RAZEM 12.000

16
d.1.

2

TZKNC N-
K/VI 3/8-a

Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) dm2

120*0.05 dm2 6.000
RAZEM 6.000

17
d.1.

2

TZKNC N-
K/VI 2/3-a

Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm2

120 dm2 120.000
RAZEM 120.000
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane techniczne inwestycji:
 
Parametry techniczne obiektu:
KATEGORIA X,  k = 6,0  w = 1,0
 
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
W ramach zakładanych prac przewiduje się wykonanie kompleksowego remontu:
- renowacja i konserwacja elementów elewacji z cegły licowej - nakryw murów attykowych
- renowacja i konserwacja detalu z kamienia naturalnego [piaskowiec] nakryw sterczyn
 
W ramach prac przygotowawczych i rozbiórkowych należy:
- rozebrać nakrywy murów ogniowych w zakresie kształtek odspojonych - z dużą starannością, elementy są przeznaczone do  
                powtórnego zabudowania
- wywieźć z placu budowy materiały z rozbiórki
 
W ramach prac remontowych należy:
- wykonać odtworzenie murów ogniowych z kształtek z rozbiórki oraz z wykonanych na ich wzór brakujących elementów
- wykonać konserwację w/w elementów elewacji zgd. ze szczegółowymi wytycznymi wykonawczymi 
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