Modernizacja placu zabaw w miejscowosci Zawieszyce 2.KBRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0.15 |m3
0201-01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
3.00"5.00*0.10 m3 1.500
RAZEM 1.500
2|KNNR 6 Warstwy podsypkowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m?2
0105-04 Krotnos¢ = 2
analogia
3.00*5.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- [m
0401-04 cie kat.llI-IV
3.00+3.00+5.00+5.00 m 16.000
RAZEM 16.000
4/KNNR 6 Obrzeza SBR systemowe 100x25x5 (kolor czarny lub czerwony) m
0404-02
analogia
3.00+3.00+5.0045.00 m 16.000
RAZEM 16.000
5/KNNR 6 Nawierzchnia EPDM lub SBR o grubosci minimum 5 cm w kolorze czer- [m2
0503-01 wonym lub czarnym (piyta absorbujgca upadek
analogia
3.00*5.00 m2 15.000
RAZEM 15.000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36125 Uzytkownik: -




