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WSTĘP

Marzysz o trwałym i estetycznym dachu 
lub o monolitycznej bryle budynku. 
Dzięki naszej ofercie Twoje pragnienia 
mogą się spełnić!

Płytki włóknocementowe to idealne 
rozwiązanie zarówno dla budynków 
klasycznych, tradycyjnych jak i nowo-     
czesnych. Poznaj bogactwo naszych   
form i kształtów.

SPIS TREŚCI

Wstęp                                                                   

Krycie niemieckie                                                   

Krycie francuskie, woszczynowe, pętelkowe   

Krycie podwójne

Krycie poziome, prostopadłościenne, podwójne w cegiełkę

Cennik

Detale architektoniczne          

3                                                                   

5                                                  

7 

9

11

12

15       

budynek użyteczności publicznej, krycie podwójne w cegiełkę

budynek jednorodzinny krycie podwójne w cegiełkę
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krycie niemieckie

Płytka włóknocementowa EURONIT

czerwony grafitowy 

Płytka włóknocementowa STRUKTONIT

Format/pochylenie 
połaci

Zakład
boczny

cm
czołowy

cm

Zapotrzebowanie materiału
Płytki
szt./m2

Gwoździe
szt./m2

Haki do
płytek
szt./m2

Odstęp 
sznura 

cm

30/30 cm ≥ 30°

30/30 cm ≥ 35°

30/30 cm ≥ 45°

30/30 cm ≥ 55°

30/30 cm ściana - elewacja

25/25 cm ≥ 30°

25/25 cm ≥ 35°

25/25 cm ≥ 45°

25/25 cm ≥ 55°

25/25 cm ściana - elewacja

20/20 cm ściana - elewacja

11

10

9

8

7

5

9

8

7

5

4

10

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

4

25,1

23,9

22,7

21,7

20,8

19,1

41,7

39,1

36,8

34,8

31,3

39,1

50,2

47,8

45,4

43,4

41,6

38,2

83,4

78,2

73,6

69,6

62,6

78,2

19,1*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

25,0

15,0

16,0

17,0

18,0

20,0

16,0

31,3*

30/30 cm ≥ 25°

* dla płytek mocowanych na wysokości powyżej 20m

KRYCIE NIEMIECKIE

Montaż wykonuje się na dachu na pełnym deskowaniu         
z pokryciem wstępnym i nachyleniem rzędów płytek. Po-
krycie powierzchni dachowej odbywa się zawsze rzędami 
płytek od dołu do góry. 

Przy kryciu prawym stosuje się płytki ze ściętym łukowo 
lewym narożem, przy kryciu lewym płytki z łukowo ściętym 
prawym narożem. Płytki dachowe należy tak układać, aby  
zwisała pięta (kapinos) płytki.

Płytki mocowane są za pomocą co najmniej dwóch gwoździ 
na płytkę. 

Jako nachylenie rzędów rozumie się pochylenie wznoszenia 
się rzędów płytek  o mniejszym lub większym kącie ostrym 
do okapu. Ścisłość nachylenia rzędów zależy od kształtu 
płytek i sposobu spływu wody po powierzchni dachu         
w kryciu niemieckim. 

krycie niemieckie, format 30/30 cm, krycie prawe (płytka lewa)

Pasmo izolacji dachowej
Pełne deskowanie

O
dstęp sznura

Zakład boczny

Zakład czołow
y

dom jednorodzinny krycie niemieckie

biały brązowy 

czerwony grafitowy biały brązowy 

Minimalne nachylenie rzędów można 
ustalić za pomocą wzoru: 
Gmin = 1 – sin α, gdzie α jest nachyleniem 
dachu. 

Maksymalne nachylenie rzędów wynosi 
Gmax = 1,00 m
na każdy metr długości okapu.

Nachylenie rzędów musi się zawierać 
pomiędzy najwyższym i najniższym nachy-
leniem rzędów.

płytka lewa

płytka prawa

krycie niemieckie

krycie niemieckie

krycie niemieckie, 30/30 cm, 
krycie prawe (płytka lewa)
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Format/pochylenie 
połaci

Zakład
czołowy

cm

Zapotrzebowanie materiału
Płytki
szt./m2

Gwoździe
szt./m2

Spinki do
płytek
szt./m2

Odstęp 
sznura 

40/40 cm ≥ 35°

40/40 cm ściana - elewacja

11

10

12,0

11,2

11,2

24,0

22,4

22,4

19,1

20,5

20,5

40/40 cm ≥ 30°

poziom
cm

pion
cm

KRYCIE FRANCUSKIE

10

12,0

11,2

11,2

46,5

46,5

46,5

KRYCIE WOSZCZYNOWE

30/30* cm ściana - elewacja

20/20 cm ściana - elewacja

4 15,2

35,9

30,4

71,8

15,4

9,8

42,7

28,63

-

-
* można stosować na ścianach tylko do wysokości 20m

Format/pochylenie 
połaci

Zakład
boczny

cm
czołowy

cm

Zapotrzebowanie materiału
Płytki
szt./m2

Gwoździe
szt./m2

Haki do
płytek
szt./m2

Odstęp 
sznura 

cm

14,8

34,6

29,6

69,2

-

-

26,0

17,0

KRYCIE PĘTELKOWE

30/30* cm ściana - elewacja

20/20 cm ściana - elewacja

4

3

4

3

Krycie francuskie: można układać na deskowaniu z izolacją 
dachową lub na łatach. Krycie należy wykonywać rzędami     
w odstępach co pół płytki z pionową szczeliną o szerokości 
5 mm. Płytki należy układać z co najmniej 10 mm kapinosem. 
Mocowanie za pomocą 2 gwoździ i 1 spinki.

Krycie pętelkowe: montaż płytek fasadowych na des-
kowaniu albo w szczególnym przypadku na łatach. Krycie od     
prawej do lewej strony określa się jako krycie lewe, krycie 
od lewej do prawej jako prawe. Zarówno krycie lewe jak              
i prawe można przeprowadzić za pomocą tych samych płytek 
fasadowych. Pozwala na to możliwość obrócenia płytki o 90°. 
Mocowanie za pomocą 2 gwoździ na płytkę elewacyjną. 

Krycie woszczynowe: montaż płytek fasadowych na         
deskowaniu lub łatach. Płytki w poszczególnych rzędach 
są przesunięte o połowę szerokości płytki. Mocowanie za 
pomocą 2 gwoździ na płytkę elewacyjną.

KRYCIE FRANCUSKIe   woszczynowe   pętelkowe

* można stosować na ścianach tylko do wysokości 20m

Płytka włóknocementowa STRUKTONIT

Płytka włóknocementowa ALTERNA

Zakład boczny

Z
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Odstępy sznura w pionie

0,3 cm Zakład

Odstępy sznura w pionie

O
ds
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py
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m
ie

0,5 cm
Zak

ład

krycie francuskie, format 40/40 cm krycie woszczynowe, format 20/20 cm krycie pętelkowe, format 30/30 cm

krycie francuskie, format 40/40 cm

O
ds

tę
py

 s
zn

ur
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w
 p
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io

m
ie

budynek użyteczności publicznej krycie francuskie

czerwony grafitowy biały brązowy 

grafitowy 

krycie woszczynowe i pętelkowe

krycie francuskie
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krycie podwójne

Format/pochylenie 
połaci

Zakład
czołowy

cm

Zapotrzebowanie materiału
Płytki
szt./m2

Gwoździe
szt./m2

Haki do
płytek
szt./m2

Odstęp 
sznura 

poziom
cm

pion
cm

KRYCIE PODWÓJNE

30/60 cm ≥ 30°

30/60 cm ≥ 40°

12

10

13,7

13,2

12,7

27,4

26,4

25,4

24,0

25,0

26,0

30/60 cm ≥ 25°

8

13,7

13,2

12,7

30,5

30/45 cm ≥ 25° 12

12,0

19,9

18,8

24,0

39,8

37,6

27,5

16,5

17,5

30/60 cm ściana - elewacja

10

12,0

19,9

18,8

32/60 cm ≥ 25°

16,8

16,4

12,9

33,6

32,8

25,8

19,5

20,0

24,0

30/45 cm ≥ 50° 16,8

16,4

12,9 32,5

32/60 cm ≥ 50°

32/60 cm ściana - elewacja

11,9

11,4

11,0

23,8

22,8

22,0

26,0

27,0

28,0

32/60 cm ≥ 40° 11,9

11,4

11,0

32/45 cm ≥ 40°

32/45 cm ściana - elewacja

17,6

16,7

15,4

35,2

33,4

30,8

17,5

18,5

20,0

32/45 cm ≥ 30° 17,6

16,7

15,4

30/60 cm ≥ 50°

30/45 cm ≥ 30°

30/45 cm ≥ 40°

30/45 cm ściana - elewacja

32/60 cm ≥ 30°

32/45 cm ≥ 25°

6

5

8

6

5

12

10

8

6

4

12

10

8

5

12,2

17,7

12,4

18,7

24,4

35,4

24,8

37,4

12,2

17,7

12,4

18,7

27,0

18,5

25,0

16,5

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

32,5

32,5

32,5

32,5

32,5

32,5

32,5

32,5

O
ds

tę
py

 s
zn

ur
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w
 p

oz
io

m
ie

Z
ak

ła
d 

cz
oł

ow
yOdstępy sznura w pionie

0,5 cm

Krycie podwójne można układać na pełnym deskowaniu        
z izolacją dachową lub na łatach. Krycie to należy wykonywać 
poziomymi rzędami układanymi w odstępach co pół płytki 
z pionową szczeliną wielkości 5 mm między płytkami. Płytki 
mogą mieć pełne krawędzie lub ścięte rogi. Mocowanie za 
pomocą 2 gwoździ. Wymagany jest dodatkowo 1 hak do 
płytek na każdą płytkę. 

Krycie podwójne 32x60 cm układa się na deskowaniu             
z izolacją dachową lub na łatach. Krycie to wykonuje się              
w odstępach co pół płytki z pionową szczeliną wielkości         
5 mm. Mocowanie za pomocą 2 gwoździ i 1 haka na płytkę.
Wyłącznie w obszarze naroża i kalenicy oraz powierzchni 
znajdujących się w III i IV strefie wiatrowej obowiązkowo 
płytki należy mocować 2 dodatkowymi gwoździami na płytkę. 

krycie podwójne, format 32/60 cm

krycie podwójne, format 30/60 cm

opis budynku, sposobu krycia etc.

Płytka włóknocementowa KERGOAT

grafitowy 30/60 cmzielony 30/60 cm fioletowy 30/60 cm

grafitowy 32/45 cm

czerwony 30/60 cm grafitowy 30/60 cm

biały 30/60 cm brązowy 30/60 cm

Płytka włóknocementowa STRUKTONIT

NEW STONIT

grafitowy 30/45 cm

grafitowy 32/60 cm

budynek mieszkalny krycie podwójne

Płytka włóknocementowa ALTERNA
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KRYCIE POZIOME  PROSTOPADŁOŚCIENNE  PODWÓJNE W CEGIEŁKĘ

Krycie prostopadłościenne może być stosowane tylko 
na pionowych powierzchniach na łatach drewnianych. Krycie 
to należy wykonywać w odstępach co pół płytki z pionową 
szczeliną o wymiarze 5 mm między płytkami. Przy układaniu 
stosuje się taśmę uszczelniającą i specjalne gwoździe.

Krycie poziome można układać na deskowaniu z izolacją 
dachową lub na łatach przy pochyleniu połaci dachowej          
≥ 35°. Jeden format płytki dla krycia prawego i lewego oraz 
wszystkich zakładów. Krycie można wykonywać ze strony 
lewej na prawą (krycie prawe) i odwrotnie. Mocowanie za 
pomocą 2 gwoździ i 1 haka na płytkę.    

Krycie podwójne w cegiełkę można układać przy użyciu 
płytek 60x32 cm na pełnym deskowaniu z izolacją dachową 
lub na łatach. Krycie to należy wykonywać poziomymi 
rzędami układanymi  z pionową szczeliną wielkości 5 mm 
między płytkami. Mocowanie za pomocą 3 gwoździ w jednej 
linii, z tym że gwóźdź środkowy musi być odsunięty minimum 
55 mm od środka płytki. Kierunek układania nie jest zależny 
od kierunku wiatru. 
  

Płytka włóknocementowa STRUKTONIT

krycie poziome, format 60/30 cm

krycie prostopadłościenne, format 60/30 cm krycie poziome, format 60/30 cm

Format/pochylenie 
połaci

Zakład
czołowy

cm

Zapotrzebowanie materiału
Płytki
szt./m2

Gwoździe
szt./m2

Gwoździe
specjalne
szt./m2

Odstęp 
sznura 

3,5 12,6 26,560/30 cm ściana - elewacja

poziom
cm

pion
cm

KRYCIE PROSTOPADŁOŚCIENNE

18,9 30,25

Format/pochylenie 
połaci

Zakład
boczny

cm
czołowy

cm

Zapotrzebowanie materiału
Płytki
szt./m2

Gwoździe
szt./m2

Haki do
płytek
szt./m2

Odstęp 
sznura 

cm

10,5

9,8

21,0

19,6

20,0

21,0

KRYCIE POZIOME

60/30 cm ≥ 30°

60/30 cm ≥ 40°

10

9

60/30 cm ≥ 50°

60/30 cm ściana - elewacja

40/20 cm ściana - elewacja

30/20 cm ściana - elewacja

8

4

4

4

9

5

4

5

17,4

25,0

18,0

14,0

34,8

50,0

22,0

26,0

16,0

16,0

12

11

9,0

7,0

10,5

9,8

17,4

25,0

9,0

7,0

6,3

KR. PODWÓJNE W CEGIEŁKĘ

60/32 cm ≥ 30°

60/32cm ≥ 70°+ ściana-elewacja 

9

5

14,4

12,2

43,2

36,6

11,5

13,5

60,5

60,5

-

-

0,5 cm

Odstępy sznura w pionie

O
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py

 s
zn

ur
a 

w
 p
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io

m
ie

krycie podwójne w cegiełkę, format 60/32 cm

Odstępy sznura w pionie

O
ds

tę
py

 s
zn

ur
a 

w
 p

oz
io

m
ie

0,5 cm

Z
ak
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d 

cz
oł
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y

Z
ak

ła
d 
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oł

ow
y

Zakład boczny

O
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tę
py

 s
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a 

w
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io

m
ie

Z
ak
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d 

cz
oł

ow
y

budynek mieszkalny krycie poziome

biały 60/30 cm

Płytka włóknocementowa KERGOAT

grafitowy 60/30 cmzielony 60/30 cm fioletowy 60/30 cm

grafitowy 60/32 cm

ALTERNA
czerwony 60/30 | 40/20 | 30/20 cm grafitowy 60/30 | 40/20 | 30/20 cm

brązowy 60/30 | 40/20 | 30/20 cm
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CENNIK                                                    obowiązuje od dnia 24.05.2010 CENNIK                                                    obowiązuje od dnia 24.05.2010

KRYCIE NIEMIECKIE dach elewacja szt. kg/szt. zł/szt. zł/szt.

1 440 0,35 magazyn

1 440 0,35

1 440 0,35

płytka 20x20 cm czerwona

płytka 20x20 cm grafitowa

płytka 20x20 cm brązowa

płytka 20x20 cm biała 1 440 0,35 na zamówienie

płytka 20x20 cm czerwona

płytka 20x20 cm grafitowa

płytka 20x20 cm brązowa

płytka 20x20 cm biała

płytka 30x30 cm czerwona

płytka 30x30 cm grafitowa

płytka 30x30 cm brązowa

płytka 30x30 cm biała

1 440 0,33 2 tygodnie

1 440 0,33 2 tygodnie

1 440 0,33 2 tygodnie

1 440 0,33 4 tygodnie

1 920 0,745 2 tygodnie

1 920 0,745 2 tygodnie

1 920 0,745 2 tygodnie

magazyn

magazyn

960 0,765

0,765

0,765

płytka 30x30 cm czerwona

płytka 30x30 cm grafitowa

płytka 30x30 cm brązowa

płytka 30x30 cm biała 0,765 4 tygodnie

magazyn

magazyn

magazyn

960

960

960

płytka 25x25 cm grafitowa

płytka 25x25 cm brązowa

1 200

1 200

0,56

0,56

2 tygodnie

4 tygodnie

KRYCIE WOSZCZYNOWE
1 440

1 440

1 440

2 400

960

960

960

960

0,36

0,36

0,36

0,36

0,805

0,805

0,805

0,805

2 tygodnie

magazyn

magazyn

magazyn

2 tygodnie

magazyn

magazyn

magazyn

płytka 40x13 cm okapowa 
i koszowa, grafitowa

płytka 40x20 cm czerwona*

płytka 40x20 cm grafitowa*

płytka 40x20 cm brązowa*

płytka 30x20 cm czerwona*

płytka 30x20 cm grafitowa*

płytka 30x20 cm brązowa*

płytka 60x30 cm czerwona**

płytka 60x30 cm grafitowa**

płytka 60x30 cm brązowa**

płytka 60x30 cm biała**

960

960

960

480

480

480

480

1 800

1 800

1 800

1 800

0,465

0,72

0,72

0,72

0,54

0,54

0,54

1,615

1,615

1,615

1,615

4 tygodnie

2 tygodnie

4 tygodnie

2 tygodnie

4 tygodnie

4 tygodnie

2 tygodnie

4 tygodnie

4 tygodnie

1,80

1,80

1,80

2,00

1,89

1,89

1,89

2,10

3,05

3,05

3,05

2,90

2,90

2,90

4,40

2,73

2,73

1,89

1,89

1,89

2,10

3,05

3,05

3,05

4,62

2,73

3,94

3,89

3,94

3,05

3,05

3,05

8,40

6,60

8,40

8,82

KRYCIE NIEMIECKIE
płytka 20x20 cm czerwona

płytka 20x20 cm grafitowa

płytka 20x20 cm brązowa

płytka 20x20 cm biała

płytka 30x30 cm czerwona

płytka 30x30 cm grafitowa

płytka 30x30 cm brązowa

1 920 0,745 4 tygodnie 4,62

2,20

2,20

2,20

2,44

2,31

2,31

2,31

2,56

3,72

3,72

3,72

3,54

3,54

3,54

5,37

3,33

3,33

2,31

2,31

2,31

2,56

3,72

3,72

3,72

5,64

3,33

4,81

4,75

4,81

3,72

3,72

3,72

10,25

8,05

10,76

5,64płytka 30x30 cm biała

* płytka może być stosowana do krycia poziomego
** płytka może być stosowana do krycia poziomego, podwójnego i prostopadłościennego

PŁYTKA STRUKTONIT Zastosowanie Paleta Waga Czas realizacji Cena netto Cena brutto

KRYCIE OKAPOWE, KOSZOWE, UNIWERSALNE

PŁYTKA EURONIT

KRYCIE PODWÓJNE dach elewacja szt. kg/szt. zł/szt. zł/szt.

1 280 1,22 magazynpłytka 45x30 cm grafitowa

płytka 60x32 cm grafitowa

płytka 40x40 cm grafitowa

płytka 60x30 cm zielona

płytka 60x30 cm grafitowa

płytka 60x30 cm fioletowa

1 080 1,62 2 tygodnie

7 tygodni

2 tygodnie

KRYCIE PODWÓJNE

1 080

1 080

1,62

1,62 4 tygodnie

KRYCIE PODWÓJNE
płytka 45x32 cm grafitowa

KRYCIE FRANCUSKIE

1 320

1 008

1 008

1,225

1,633

1,361

2 tygodnie

5,17

6,05

6,05

6,05

6,00

5,17

4,84

6,31

7,38

7,38

7,38

7,32

6,31

5,90

nożyce do płytek z dziurkaczem

PŁYTKA NEW STONIT Zastosowanie Paleta Waga Czas realizacji Cena netto Cena brutto

PŁYTKA KERGOAT

PŁYTKA ALTERNA

AKCESORIA

magazyn

magazyn
kątownik zewnętrzny 
(plastikowy, dł. 2,5m)

wywietrznik (plastikowy) magazyn

magazyn

magazyn

kominek wentylacyjny
(plastikowy, komplet)

kosz dachowy poprzeczny
(aluminium; 0,5x2m)

hak nierdzewny do płytek
(czarny)

hak nierdzewny do płytek
(stalowy)

10 szt. 16,80 45,00 54,90

przyłącze wężowe

magazyn

magazyn

magazyn

magazyn

taśma uszczelniająca
(czarna, dł. 30m)

folia dachowa Euronit 180
(180 g/m2, 75m2)

spinka miedziana do płytek
(krycie francuskie)

1 rolka

1 rolka 13,50

16,00

4,50 zł/m2

19,52

5,49 zł/m2

2 tygodnie

Opakowanie

1 szt. 0,70

0,76

1,50

32,00

85,00

39,04

103,70

183,00150,00

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1,00

0,90

1 szt. 0,47 22,00 26,84

1000 szt. 1,00 

magazyn

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
500 szt.

5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm

magazyn

1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
1000 szt.
500 szt.

5 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm

kg/opak.

7,00 
7,00 
7,00 
9,00 
4,50 
7,00 
7,00 
7,00 
9,00 
4,50 

400,00/opak.
400,00/opak.
400,00/opak.
450,00/opak.
225,00/opak.
500,00/opak.
500,00/opak.
500,00/opak.
550,00/opak.
275,00/opak.

488,00/opak.
488,00/opak.
488,00/opak.
549,00/opak.
274,50/opak.
610,00/opak.
610,00/opak.
610,00/opak.
671,00/opak.
335,00/opak.

10,25

427,00350,00

na zamówienie

na zamówienie

400,00/opak. 488,00/opak.
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stworzone do tworzenia

biurowiec krycie francuskie

DETALE ARCHITEKTONICZNE

MAGAZYNOWANIE
Płytki układane są na płaskiej palecie do 1 m 
wysokości. Należy je magazynować mimo 
foliowego opakowania w suchym otocze-
niu pod zadaszeniem. Przy napoczętych 
paletach należy utrzymać opakowanie tak, 
żeby uchronić płytki przed obsuwaniem 
się.

wieża, krycie niemieckie lukarna, krycie woszczynowe 

lukarna, krycie niemieckie

komin, krycie niemieckie 

okap, krycie niemieckie 

szczyt, krycie niemieckie 

ZAPOTRZEBOWANIE 
płytek na mb. wykończeń dekarskich

20 x 20 cm - ok. 6 szt./mb
25 x 25 cm - ok. 5 szt./mb
30 x 30 cm - ok. 4 szt./mb

Więcej informacji na temat szczegółów technicznych oraz pliki 
CAD znajdą Państwo na stronie internetowej www.euronit.pl



POMORSKIE

WARMIŃSKO 

-MAZURSKIE

PODLASKIE
KUJAWSKO

-POMORSKIE

MAZOWIECKIE
-ZACHÓD MAZOWIECKIE

-WSCHÓD

LUBELSKIE

PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

OPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

WIELKOPOLSKIE

ŁÓDZKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

LUBUSKIE
-PÓŁNOC

LUBUSKIE
-POŁUDNIE

ZACHODNIO
-POMORSKIE

WARSZAWA

EURONIT Sp. z o.o.
ul. Wspólna 6 

PL 32-300 Olkusz
Telefon: +48 32 624 95 00

Fax: +48 32 624 95 99
E-mail: biuro@euronit.pl

W
sz

el
ki

e 
zm

ia
ny

 t
ec

hn
ic

zn
e 

za
st

rz
eż

on
e.

 F
ir

m
a 

ni
e 

po
no

si
 o

dp
ow

ie
dz

ia
ln

oś
ci

 z
a 

bł
ęd

y 
w

 d
ru

ku
 o

ra
z 

za
 o

dc
hy

le
ni

a 
w

 o
dc

ie
ni

ac
h 

ko
lo

ró
w

, s
po

w
od

ow
an

yc
h 

za
st

os
ow

an
ie

m
 o

kr
eś

lo
ny

ch
 t

ec
hn

ik
 d

ru
ka

rs
ki

ch
. W

yd
. 1

/2
01

0.
 W

yd
an

o 
dn

. 0
7.

05
.2

01
0

www.euronit.pl

woj. małopolskie, śląskie, podkarpackie 0 602 59 49 78

woj. lubelskie, mazowieckie - wschód,  Warszawa 0 604 49 23 03

woj. kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie-północ 0 602 59 51 78

woj. dolnośląskie, opolskie, lubuskie-południe 0 604 47 99 92

woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie 0 602 59 50 78

woj. świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie-zachód 0 728 34 54 67

woj. wielkopolskie 0 606 34 33 23


