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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym - OBSŁUGA GEODEZYJNA

km

0,98 km 0,980

RAZEM 0,980
2

d.1 kalk. własna
Opracowanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu i montaż tymczaso-
wego oznakowania robót na czas trwania inwestycji wraz z kosztem jego utrzy-
mania i demontażu -

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
3

d.1
KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(0,3*0,2)*(poz.4)+(0,2*0,1)*(poz.5) m3 6,577

RAZEM 6,577
4

d.1
KNR 2-31
0813-03
analogia

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

17,6+26+4,0+50,28 m 97,880

RAZEM 97,880
5

d.1
KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

17,6*2 m 35,200

RAZEM 35,200
6

d.1
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

6,8+17,6+6,8+21,70+24,50 m 77,400

RAZEM 77,400
7

d.1
KNR 2-31
0803-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 10 cm-30% ręcznie

m2

(69,60)*30% m2 20,880

RAZEM 20,880
8

d.1
KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 10 cm-70% mechanicznie

m2

(69,60)*70% m2 48,720

RAZEM 48,720
9

d.1
KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

42,83 m2 42,830

RAZEM 42,830
10

d.1
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km wraz z opłatą
za składowisko

m3

poz.3+poz.4*0,15*0,3+(poz.5)*0,08*0,3+(poz.8+poz.7)*0,1+poz.9*0,1+poz.17+
(poz.18+poz.19+poz.20)*0,1+poz.21*0,08

m3 47,975

RAZEM 47,975
11

d.1
KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

34 szt. 34,000

RAZEM 34,000
12

d.1
KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

poz.11 szt. 34,000

RAZEM 34,000
13

d.1
KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
14

d.1
KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

poz.13 szt. 7,000

RAZEM 7,000
15

d.1
KNR 2-01
0108-05

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0,55 ha 0,550

RAZEM 0,550
16

d.1
KNR 4-05I
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osad-
nikiem bez syfonu-Studnia Wpi1

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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17
d.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

8,70 m3 8,700

RAZEM 8,700
18

d.1
KNR 4-04
0401-02
analogia

Rozebranie baraków drewnianych składanych - deskowanie dachu m2

4,6*2,4 m2 11,040

RAZEM 11,040
19

d.1
KNR 4-04
0401-07
analogia

Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne m2

4,6*2,3*3+2,4*2,3*2 m2 42,780

RAZEM 42,780
20

d.1
KNR 4-04
0401-10
analogia

Rozebranie baraków drewnianych składanych - podłogi drewniane z płyt pod-
wójnych

m2

4,6*2,4 m2 11,040

RAZEM 11,040
21

d.1
KNR AT-03
0102-03/04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja

m2

121,50 m2 121,500

RAZEM 121,500

2 Roboty drogowe-odcinek Wrocławska-Żeromskiego

2.1 Roboty ziemne
22

d.2.
1

KNR 2-01
0206-03
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 3 km

m3

2976+1616+2215+425,00+325,00 m3 7557,000

RAZEM 7557,000
23

d.2.
1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 79 cm-75% mechanicznie

m2

(149,08+276,83+147,06+613,82+493,50+495,64+73,95+301,99+322,45+
295,82-52,06+801,95+436,81+227,39+288,20+58,72+425,00)*75%

m2 4017,113

RAZEM 4017,113
24

d.2.
1

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 79 cm-25% ręcznie

m2

(149,08+276,83+147,06+613,82+493,50+495,64+73,95+301,99+322,45+
295,82-52,06+801,95+436,81+227,39+288,20+58,72+425,00)*25%

m2 1339,038

RAZEM 1339,038
25

d.2.
1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 42 cm-zjazdy -75% mechanicznie

m2

(poz.56)*75% m2 11,550

RAZEM 11,550
26

d.2.
1

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 42 cm-zjazdy -75% mechanicznie

m2

(poz.56)*25% m2 3,850

RAZEM 3,850
27

d.2.
1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 43 cm-75% mechanicznie - Chodniki

m2

poz.44*75% m2 2107,208

RAZEM 2107,208
28

d.2.
1

KNR 2-31
0101-05
0101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 43 cm-chodniki 25% ręcznie

m2

poz.44*25% m2 702,403

RAZEM 702,403
29

d.2.
1

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

poz.50+poz.51+poz.53 m 1830,090

RAZEM 1830,090
30

d.2.
1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

poz.55 m 925,880

RAZEM 925,880
31

d.2.
1

KNR-W 2-01
0208-07
0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 4 km

m3
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(poz.23+poz.24)*0,58+(poz.25+poz.26)*0,45+(poz.27+poz.28)*0,35+poz.29*
0,3*0,4+poz.30*0,2*0,2

m3 4353,507

RAZEM 4353,507

2.2 Drogi
32

d.2.
2

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,5 m

m2

poz.23+poz.24 m2 5356,151

RAZEM 5356,151
33

d.2.
2

KNR 2-31
0111-01
0111-02
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm - 25 kg cementu na 1 m2
podbudowy

m2

poz.23+poz.24 m2 5356,151

RAZEM 5356,151
34

d.2.
2

KNR 2-31
1503-02
analogia

Transport mieszanki samochodem mieszarką 2500 dm3 z wytwórni do miejsca
wbudowania na odległość do 0.5 km z załadunkiem gotową mieszanką z beto-
niarki przeciwbieżnej 1000 dm3

m3

poz.33*0,2 m3 1071,230

RAZEM 1071,230
35

d.2.
2

KNR 2-31
1504-01

Dodatek do tablicy 1503 za każde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotność = 30

m3

poz.34 m3 1071,230

RAZEM 1071,230
36

d.2.
2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.33 m2 5356,151

RAZEM 5356,151
37

d.2.
2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm

m2

poz.33 m2 5356,151

RAZEM 5356,151
38

d.2.
2

KNR 2-31
0310-01
0310-02
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa profi-
lowa asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.33 m2 5356,151

RAZEM 5356,151
39

d.2.
2

KNR 2-31
1004-06
analogia

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
Krotność = 3

m2

poz.33 m2 5356,15

RAZEM 5356,15
40

d.2.
2

KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
Krotność = 3

m2

poz.38 m2 5356,15

RAZEM 5356,15
41

d.2.
2

KNR 2-31
0310-01
0310-02
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm

m2

poz.33 m2 5356,151

RAZEM 5356,151
42

d.2.
2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.33 m2 5356,151

RAZEM 5356,151
43

d.2.
2

kalk. własna
Ułożenie taśmy termozgrzewalnej m

17,6+17,60+17,50+20,50+177+314,2+379,60 m 944,000

RAZEM 944,000

2.3 Chodniki
44

d.2.
3

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm-
chodniki

m2

10,27+52,29+97,87+101,74+60,16+82,27+77,05+41,00+18,86+48,57+67,65+
99,46+141,67+24,73+23,50+20,70+29,46+150,00+322,73+398,80+275,77+
290,56+23,80+25,70+325,00

m2 2809,610

RAZEM 2809,610

- 4 -
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45
d.2.

3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm-Chodniki

m2

poz.44 m2 2809,610

RAZEM 2809,610
46

d.2.
3

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu-Chodniki

m2

poz.45 m2 2809,610

RAZEM 2809,610
47

d.2.
3

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.44 m2 2809,610

RAZEM 2809,610

2.4 Krawężniki i obrzeża
48

d.2.
4

KNR 2-31
0104-03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.war-
stwy po zag. 10 cm-warstwy odsaczajace pod krawężniki

m2

((poz.50+poz.51+poz.52+poz.53))*0,3 m2 550,167

RAZEM 550,167
49

d.2.
4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem (Beton C12/15) m3

(poz.50+poz.51+poz.52+poz.53)*(0,3*0,2+0,1*0,1) m3 128,37

RAZEM 128,37
50

d.2.
4

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione/najazdowe o wymiarach 12x22 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

4,0+7,80+2,5+4,0+4,0+4,0+0,8+3,2+4,0+4,0+4,0+0,3+0,7+3,4+4,0+4,0+4,0+
8,0+8,0+8,0+4,0+4,0+4,0

m 94,700

RAZEM 94,700
51

d.2.
4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

9,25+22,95+18,47+21,18+25,93+110,10+49,22+33,91+47,82+33,76+8,44+
10,2+30,96+49,60+38,10+44,13+123,83+9,35+8,72+19,71+21,80+18,27+
9,45+9,28+38,09+324,36+53,44+8,65+7,23+1,3+59,54+19,26+330,47+17,61+
38,09+1,8+50,00+8,82+2,3-poz.53

m 1672,220

RAZEM 1672,220
52

d.2.
4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej-ułożony na płask

m

3,80 m 3,800

RAZEM 3,800
53

d.2.
4

KNR 2-31
0403-03
0403-07

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m-łukowe

m

9,28+8,65+7,23+1,3+8,82+9,25+8,44+10,2 m 63,170

RAZEM 63,170
54

d.2.
4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła-obrzeża m3

0,2*0,2*poz.55 m3 37,035

RAZEM 37,035
55

d.2.
4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

5,8+4,4+4,4+4,48+18,35+18,73+2,0+2,0+9,86+8,72+9,92+7,54+116,32+
45,52+38,13+50,30+30,97+6,55+4,03+2,0+4,82+3,4+8,5+1,0+1,73+8,95+
1,11+1,72+13,3+392,71+4,74+72,34+3,13+0,83+2,5+3,54+3,13+1,52+3,53+
3,36

m 925,880

RAZEM 925,880

2.5 Zjazdy, utwardzenia
56

d.2.
5

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

15,40 m2 15,400

RAZEM 15,400
57

d.2.
5

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 30 cm-utwardzenia, zjazdy

m2

poz.56 m2 15,400

RAZEM 15,400

- 5 -
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58
d.2.

5

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu-utwardzenia, zjazdy

m2

poz.56 m2 15,400

RAZEM 15,400
59

d.2.
5

KNNR 6
0502-03
analogia

Wjazdy z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.56 m2 15,400

RAZEM 15,400

2.6 Roboty dodatkowe oraz zagospodarowanie terenu
60

d.2.
6

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

(40,4+2031+2190+286+60,7+891,2+680,8+323+204)*0,10 m3 670,710

RAZEM 670,710
61

d.2.
6

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

poz.60/0,1 m2 6707,100

RAZEM 6707,100

3 Roboty drogowe-ul. Akacjowa

3.1 Roboty ziemne
62

d.3.
1

KNR-W 2-01
0203-06
0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 3 km

m3

11,36*11,0 m3 124,960

RAZEM 124,960
63

d.3.
1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 79 cm-75% mechanicznie

m2

(52,06+169,64+147,45)*75% m2 276,863

RAZEM 276,863
64

d.3.
1

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 79 cm- 25% ręcznie

m2

(52,06+169,64+147,45)*25% m2 92,288

RAZEM 92,288
65

d.3.
1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 43 cm-75% mechanicznie chodniki

m2

poz.81*75% m2 203,123

RAZEM 203,123
66

d.3.
1

KNR 2-31
0101-05
0101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 43 cm-chodniki 25% ręcznie

m2

poz.81*25% m2 67,708

RAZEM 67,708
67

d.3.
1

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

poz.87+poz.88+poz.89 m 130,970

RAZEM 130,970
68

d.3.
1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

poz.91 m 136,080

RAZEM 136,080

3.2 Drogi
69

d.3.
2

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,5 m

m2

poz.63+poz.64 m2 369,151

RAZEM 369,151
70

d.3.
2

KNR 2-31
0111-01
0111-02
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm - 25 kg cementu na 1 m2
podbudowy

m2

poz.63+poz.64 m2 369,151

RAZEM 369,151
71

d.3.
2

KNR 2-31
1503-02
analogia

Transport mieszanki samochodem mieszarką 2500 dm3 z wytwórni do miejsca
wbudowania na odległość do 0.5 km z załadunkiem gotową mieszanką z beto-
niarki przeciwbieżnej 1000 dm3

m3

poz.70*0,2 m3 73,830

RAZEM 73,830
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72
d.3.

2

KNR 2-31
1504-01

Dodatek do tablicy 1503 za każde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotność = 30

m3

poz.71 m3 73,830

RAZEM 73,830
73

d.3.
2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.70 m2 369,151

RAZEM 369,151
74

d.3.
2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm

m2

poz.70 m2 369,151

RAZEM 369,151
75

d.3.
2

KNR 2-31
0310-01
0310-02
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa profi-
lowa asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.70 m2 369,151

RAZEM 369,151
76

d.3.
2

KNR 2-31
1004-06
analogia

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
Krotność = 3

m2

poz.70 m2 369,15

RAZEM 369,15
77

d.3.
2

KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
Krotność = 3

m2

poz.75 m2 369,15

RAZEM 369,15
78

d.3.
2

KNR 2-31
0310-01
0310-02
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm

m2

poz.70 m2 369,151

RAZEM 369,151
79

d.3.
2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.70 m2 369,151

RAZEM 369,151
80

d.3.
2

kalk. własna
Ułożenie taśmy termozgrzewalnej m

6,80+62,2+17,6 m 86,600

RAZEM 86,600

3.3 Chodniki
81

d.3.
3

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm-
chodniki

m2

22,61+63,66+49,23+15,32+35,29+63,42+21,30 m2 270,830

RAZEM 270,830
82

d.3.
3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm-Chodniki

m2

poz.81 m2 270,830

RAZEM 270,830
83

d.3.
3

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu-Chodniki

m2

poz.82 m2 270,830

RAZEM 270,830
84

d.3.
3

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.81 m2 270,830

RAZEM 270,830

3.4 Krawężniki i obrzeża
85

d.3.
4

KNR 2-31
0104-03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.war-
stwy po zag. 10 cm-warstwy odsaczajace pod krawężniki

m2

((poz.87+poz.88+poz.89))*0,3 m2 39,291

RAZEM 39,291
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86
d.3.

4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem (Beton C12/15) m3

(poz.87+poz.88+poz.89)*(0,3*0,2+0,1*0,1) m3 9,17

RAZEM 9,17
87

d.3.
4

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione/najazdowe o wymiarach 12x22 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

4,0+4,0 m 8,000

RAZEM 8,000
88

d.3.
4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

9,04+1,13+31,98+19,48+9,56+36,82+14,96-poz.89 m 104,370

RAZEM 104,370
89

d.3.
4

KNR 2-31
0403-03
0403-07

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m-łukowe

m

9,04+9,56 m 18,600

RAZEM 18,600
90

d.3.
4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła-obrzeża m3

0,2*0,2*poz.91 m3 5,443

RAZEM 5,443
91

d.3.
4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2,0+19,48+37,10+5,68+4,0+2,0+2,0+6,15+40,8+14,87+2,0 m 136,080

RAZEM 136,080

4 Instalacje sanitarne

4.1 Kanalizacja deszczowa-wpusty

4.1.
1

Roboty ziemne

92
d.4.
1.1

KNNR 1
0202-06
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi-75% mechanicznie

m3

(1,4*(1,55*20,45+2,08*51,75+2,1*49,00+1,6*31,45+1,91*37,7+2,59*30,0+
3,21*22,3+3,29*37,7+2,61*40,0+1,89*40,00+1,9*40,0+2,0*46,47+2,1*20,36+
2,13*43,56+2,18*8,4+2,0*42,0+2,0*37,9+2,0*37,85+1,95*22,82+1,95*23,35+
1,9*50,0+1,9*50,0+1,65*(41,9+4,2))+1,4*(1,5*5,8+1,4*7,3+1,45*6,5+1,5*7,1+
1,48*4,1+1,8*7,0+1,65*2,1+2,54*8,6+2,0*2,2)+1,2*(1,45*5,4+1,55*2,4+1,55*
4,1+1,38*1,0+1,38*3,4+1,35*1,9+1,35*4,0+1,55*1,4+1,55*3,8+1,5*2,6+1,5*
4,4+1,6*1,1+1,6*3,6+1,58*1,1+1,6*3,6+1,55*1,1+1,58*3,5+1,55*1,1+1,58*3,6+
1,55*1,1+1,6*3,6+1,58*1,1+1,6*3,6+1,4*4,0+1,4*2,4+1,58*4,7+1,56*2,5+1,6*
5,6+1,5*3,9+1,6*3,8+1,58*1,2+1,6*3,5+1,58*1,4+1,6*3,8+1,58*1,4+1,6*4,0+
1,58*1,4+1,58*4,3+1,58*1,5+1,58*4,0+1,55*1,5+1,55*5,0+1,55*3,6+1,63*8,3+
1,6*7,2+1,4*5,5+1,4*1,6)+2,0*2,0*(1,5+1,55+2,6+1,6+1,6+2,2+2,95+3,5+3,1+
2,15+1,95+1,85+1,95+2,05+2,1+2,12+2,05+2,3+2,0*4+1,95+1,9+1,9+1,9+
1,85+1,45+1,55)+1,2*1,2*(1,65+1,4+1,5+1,45+1,45+1,75+1,65+2,6+1,65+
1,95+2,05+2,05+1,85+1,85+1,85+1,85+2,05*38+1,82*2))*75%

m3 2414,503

RAZEM 2414,503
93

d.4.
1.1

KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m - 25% ręcznie

m3

(1,4*(1,55*20,45+2,08*51,75+2,1*49,00+1,6*31,45+1,91*37,7+2,59*30,0+
3,21*22,3+3,29*37,7+2,61*40,0+1,89*40,00+1,9*40,0+2,0*46,47+2,1*20,36+
2,13*43,56+2,18*8,4+2,0*42,0+2,0*37,9+2,0*37,85+1,95*22,82+1,95*23,35+
1,9*50,0+1,9*50,0+1,65*(41,9+4,2))+1,4*(1,5*5,8+1,4*7,3+1,45*6,5+1,5*7,1+
1,48*4,1+1,8*7,0+1,65*2,1+2,54*8,6+2,0*2,2)+1,2*(1,45*5,4+1,55*2,4+1,55*
4,1+1,38*1,0+1,38*3,4+1,35*1,9+1,35*4,0+1,55*1,4+1,55*3,8+1,5*2,6+1,5*
4,4+1,6*1,1+1,6*3,6+1,58*1,1+1,6*3,6+1,55*1,1+1,58*3,5+1,55*1,1+1,58*3,6+
1,55*1,1+1,6*3,6+1,58*1,1+1,6*3,6+1,4*4,0+1,4*2,4+1,58*4,7+1,56*2,5+1,6*
5,6+1,5*3,9+1,6*3,8+1,58*1,2+1,6*3,5+1,58*1,4+1,6*3,8+1,58*1,4+1,6*4,0+
1,58*1,4+1,58*4,3+1,58*1,5+1,58*4,0+1,55*1,5+1,55*5,0+1,55*3,6+1,63*8,3+
1,6*7,2+1,4*5,5+1,4*1,6)+2,0*2,0*(1,5+1,55+2,6+1,6+1,6+2,2+2,95+3,5+3,1+
2,15+1,95+1,85+1,95+2,05+2,1+2,12+2,05+2,3+2,0*4+1,95+1,9+1,9+1,9+
1,85+1,45+1,55)+1,2*1,2*(1,65+1,4+1,5+1,45+1,45+1,75+1,65+2,6+1,65+
1,95+2,05+2,05+1,85+1,85+1,85+1,85+2,05*38+1,82*2))*25%

m3 804,834

RAZEM 804,834
94

d.4.
1.1

KNR-W 2-01
0208-05
0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

poz.93 m3 804,834

RAZEM 804,834
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95
d.4.
1.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(1,4*(poz.112+poz.113+poz.114+poz.115+poz.117)+1,2*poz.116+2,0*2,0*
(poz.108+poz.110)+1,2*1,2*poz.118+1,2*1,2*poz.119)*0,15

m3 248,431

RAZEM 248,431
96

d.4.
1.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm-obsypka bocz-
na rurociągu
Krotność = 3

m2

(poz.112+poz.113+poz.114+poz.115+poz.117)*1,4+1,2*poz.116+2,0*2,0*27+
1,2*1,2*(poz.118+poz.119)-27*0,625*0,625*3,14-0,3*0,3*3,14*poz.118-0,2*
0,2*3,14*poz.119

m2 1608,392

RAZEM 1608,392
97

d.4.
1.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm- Obsypka gór-
na gr. 30cm
Krotność = 3

m2

poz.96 m2 1608,392

RAZEM 1608,392
98

d.4.
1.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III wraz z dowozem piasku

m3

poz.93+poz.92-poz.95-poz.96*0,3-poz.97*0,3-0,3*0,3*3,14*1,0*poz.118-0,625*
0,625*3,14*27*1,2

m3 1952,565

RAZEM 1952,565
99

d.4.
1.1

KNR-W 2-01
0228-02 s.
sz. 2.5.2.
9907-03 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

poz.98 m3 1952,565

RAZEM 1952,565
100
d.4.
1.1

KNR 2-18
0409-06
analogia

Przewierty o długości 16,5m w gruntach kat. III-IV-przewiert sterowany m

16,50 m 16,500

RAZEM 16,500

4.1.
2

Odtworzenie nawierzchni

101
d.4.
1.2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

3,2*2+2,3 m 8,700

RAZEM 8,700
102
d.4.
1.2

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 10 cm

m2

3,2*2,0 m2 6,400

RAZEM 6,400
103
d.4.
1.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.102 m2 6,400

RAZEM 6,400
104
d.4.
1.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm

m2

poz.102 m2 6,400

RAZEM 6,400
105
d.4.
1.2

KNR 2-31
0310-01
0310-02
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa profi-
lowa asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.102 m2 6,400

RAZEM 6,400
106
d.4.
1.2

KNR 2-31
0310-01
0310-02
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm

m2

poz.102 m2 6,400

RAZEM 6,400
107
d.4.
1.2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.102 m2 6,400

RAZEM 6,400
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4.1.
3

Roboty montażowe

108
d.4.
1.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

16 stud. 16,000

RAZEM 16,000
109
d.4.
1.3

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

-27 [0.5 m]
stud.

-27,000

RAZEM -27,000
110
d.4.
1.3

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m zakończone zwężką

stud.

11 stud. 11,000

RAZEM 11,000
111
d.4.
1.3

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-11 [0.5 m]
stud.

-11,000

RAZEM -11,000
112
d.4.
1.3

KNR-W 2-18
0408-07
analogia

Kanały z rur PP DN/ID500 łączonych na wcisk o  na wcisk o śr. zewn. 573/500
mm

m

72,20 m 72,200

RAZEM 72,200
113
d.4.
1.3

KNR-W 2-18
0408-06
analogia

Kanały z rur PP DN/ID400 łączonych na wcisk o śr. zewn. 458/400 mm m

478,54 m 478,540

RAZEM 478,540
114
d.4.
1.3

KNR-W 2-18
0408-05
analogia

Kanały z rur strukturalnych PP łączonych na wcisk o śr. DN/ID 348/300 mm m

272,32 m 272,320

RAZEM 272,320
115
d.4.
1.3

KNR-W 2-18
0408-04
analogia

Kanały z rur PP DN/ID250 SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 282/250 mm m

46,10 m 46,100

RAZEM 46,100
116
d.4.
1.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

148,60 m 148,600

RAZEM 148,600
117
d.4.
1.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

50,70 m 50,700

RAZEM 50,700
118
d.4.
1.3

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu.
Wpusty żeliwne uliczne.

szt.

48 szt. 48,000

RAZEM 48,000
119
d.4.
1.3

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemoweo śr 400mm - rura trzonowa pcv + zwień-
czenie B125 z rurą teleskopową oraz kinetą zbiorczą. H=2,0m

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000
120
d.4.
1.3

KNR-W 2-19
0301-20

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 400 mm z
rur prostych-fi 400 PN10, SDR 17, PE100

m

poz.100 m 16,500

RAZEM 16,500

5 Instalacje elektryczne

5.1 Sieć oświetlenia ulicznego
121
d.5.

1

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w
gruncie kat. III

m
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19,6+24,8+2,0+25,0+26,0+17,0+4,5+2,0+30,5+30,5+30+28,0+30+30,5+30,5+
30+30+30,5+27+16+11,5+2,0+12,0+1,5+16+6+13,5+2,0+2,0+43,5+2,0+12,0+
7,0+12,0+13,0+2,0+13,0+12,5+30,0+10,5+7*30+24,50+27,0+47,0+30,5+38,0+
44+2,0+6,0+6,5+7,6+7,6

m 1139,100

RAZEM 1139,100
122
d.5.

1

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)

m3

1,3*1,1*0,9*3*2 m3 7,722

RAZEM 7,722
123
d.5.

1

KNNR 5
0723-01

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami m

9+8+6,5 m 23,500

RAZEM 23,500
124
d.5.

1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

poz.121 m 1139,100

RAZEM 1139,100
125
d.5.

1

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YAKXS
5x35mm

m

24,0+28+28+28+20+33+33+33+31+6*33+30+15+14+18+16+46+14+16+15+
17+20+33+7*33+27+30+51+43+52+53+11

m 1208,000

RAZEM 1208,000
126
d.5.

1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVK 50) m

40*1,5*2-4+4+2,0+5,0+2,0+9,0+1,5+1,5+6,0+8*2,0+7,0+8,0+1139,10 m 1317,100

RAZEM 1317,100
127
d.5.

1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YKY
3x2,5mm

m

15+5+8+5+18+4,5+4,5+9+5+5+5+5+4,5+5+5+5+12+15+12+19*4 m 223,500

RAZEM 223,500
128
d.5.

1

KNNR 5
0403-01

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry-
kowanym szafa oświetlenia ulicznego SOU)

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
129
d.5.

1

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III m

poz.125 m 1208,000

RAZEM 1208,000
130
d.5.

1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

poz.121*0,70*0,40+poz.122 m3 326,670

RAZEM 326,670
131
d.5.

1

KNR-W 2-01
0707-02

Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla
słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia

m3

(0,60*0,60*1,0)*poz.133 m3 14,400

RAZEM 14,400
132
d.5.

1

KNNR 5
0411-09

Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie
do 0.4 m3 - B60

szt.

poz.133 szt. 40,000

RAZEM 40,000
133
d.5.

1

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - SAL-70 szt.

40 szt. 40,000

RAZEM 40,000
134
d.5.

1

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie (WR-4/2/1,0/5 ZP) szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
135
d.5.

1

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie (WR-4/1/1,0/5 ZP) szt.

38 szt. 38,000
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RAZEM 38,000
136
d.5.

1

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku o mocy 50 W np. LED-
FLEX 2 -LED48 -50W- 8631 Lm lub równoważna

szt.

40+2 szt. 42,000

RAZEM 42,000
137
d.5.

1

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.
przew.

42 kpl.
przew.

42,000

RAZEM 42,000
138
d.5.

1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

poz.137 pomiar 42,000

RAZEM 42,000
139
d.5.

1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
140
d.5.

1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

5.2 Odtworzenie nawierzchni
141
d.5.

2

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem-do odtworzenia

m2

3,0*1,2+4,0*2,0 m2 11,600

RAZEM 11,600
142
d.5.

2

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm-
chodniki

m2

poz.141 m2 11,600

RAZEM 11,600
143
d.5.

2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm-Chodniki

m2

poz.142 m2 11,600

RAZEM 11,600
144
d.5.

2

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu-Chodniki

m2

poz.143 m2 11,600

RAZEM 11,600
145
d.5.

2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-materiał z odzysku

m2

poz.141 m2 11,600

RAZEM 11,600

5.3 Kanalizacja kablowa
146
d.5.

3

KNR 5-01
0401-02
analogia

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1  w gruncie
kat. III z pokrywą kl. D400

stud.

9+2 stud. 11,000

RAZEM 11,000
147
d.5.

3

KNR 5-01
0401-02
analogia

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuele-
mentowych w gruncie kat. III z pokrywą kl. D400

stud.

9 stud. 9,000

RAZEM 9,000
148
d.5.

3

ZN-97/TP S.
A.-040 0102-
02

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2;
liczbie otworów 2 - rura RHDPEp 125/7.1 mm

m

16+20,5+9,5+9,0+9,5 m 64,500

RAZEM 64,500
149
d.5.

3

ZN-97/TP S.
A.-039 0203-
07

Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm
w zwojach (3 szt.) - RS fi 40/3.7

m

poz.148 m 64,500

RAZEM 64,500
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150
d.5.

3

ZN-97/TP S.
A.-039 0203-
05

Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm
w zwojach (1 szt.) - rury mikrokanalizacji WRM 44,4/4,2 z wiązką mikrorur 7/12

m

poz.148 m 64,500

RAZEM 64,500
151
d.5.

3

ZN-97/TP S.
A.-040 0102-
01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
liczbie otworów 1 - rura RHDPEp 125/7.10 mm

m

63,00+20,0+74,50+93,0+145,0+5,5+31,0+43,50+9,5+53,0+94,0+159,0+31,0+
36,0

m 858,000

RAZEM 858,000
152
d.5.

3

ZN-97/TP S.
A.-039 0303-
11

Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżko-
wymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu -
RS fi 40/3,7

km

poz.151/1000 km 0,858

RAZEM 0,858
153
d.5.

3

ZN-97/TP S.
A.-039 0303-
12

Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżko-
wymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40
mm w rurociągu - RS fi 40/3.7
Krotność = 2

km

poz.151/1000 km 0,858

RAZEM 0,858
154
d.5.

3

ZN-97/TP S.
A.-039 0303-
12

Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżko-
wymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40
mm w rurociągu - 1 rura WRM 44,4/4,2 z wiązką mikrorur 7/12

km

poz.151/1000 km 0,858

RAZEM 0,858
155
d.5.

3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (AROT A110PS) na linakch
telekomunikacyjnych

m

6,5+7,5 m 14,000

RAZEM 14,000

6 Oznakowanie
156
d.6

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

poz.158+poz.160+poz.161 szt. 34,000

RAZEM 34,000
157
d.6

KNR 2-31
0702-03

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
158
d.6

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000
159
d.6

KNR 2-31
0703-01
analogia

Radar z wyświetlaczem prędkości, ilością punktów oraz fotomandatów np. typ
RDW-103

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
160
d.6

KNR 2-31
0703-01
analogia

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - B-20- znaki aktywny

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
161
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - D6 - znaki aktywny

szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000
162
d.6

KNR 2-31
0706-03
analogia

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych
na jezdni masą dwuskładnikową chemoutwardzalną stosowaną do grubowarst-
wowego oznakowania poziomego dróg P-1e - Malowanie grubowarstwowe

m2

(14,5)*0,12 m2 1,740

RAZEM 1,740
163
d.6

KNR 2-31
0706-02
analogia

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jez-
dni farbą chlorokauczukową - P12

m2

0,38*(5,5*2) m2 4,180

RAZEM 4,180
164
d.6

KNR 2-31
0706-02
analogia

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jez-
dni farbą chlorokauczukową P-4 - Malowanie grubowarstwowe

m2

(39+20+6+6)*0,24 m2 17,040

RAZEM 17,040
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165
d.6

KNR 2-31
0706-06
analogia

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych ma-
są dwuskładnikową chemoutwardzalną stosowaną do grubowarstwowego
oznakowania poziomego dróg - Malowanie grubowarstwowe - P-10

m2

(3,0+0,5)*0,50*5+5*4,0*0,5*3+5*4,0*0,5*2+5*4*0,5+4,0*0,5*6 m2 80,750

RAZEM 80,750
166
d.6

KNR 2-31
0706-06
analogia

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych ma-
są dwuskładnikową chemoutwardzalną stosowaną do grubowarstwowego
oznakowania poziomego dróg - Malowanie grubowarstwowe - P-11 kolor czer-
wony

m2

7,50 m2 7,500

RAZEM 7,500
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