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DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45112720-8 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 1 56
1.1 Boisko do piłki nożnej 1 9
1.2 Kort tenisowy 10 31
1.3 Boisko do siatkówki 32 48
1.4 Stanowisko do gry w tenisa stołowego 49 56

2 45340000-2 INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU OCHRONNEGO 57 60
2.1 Ogrodzenia i piłkochwyty 57 60

3 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NA-
WIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG

61 61

3.1 Parking 61 61
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45112720-8 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
1.1 Boisko do piłki no żnej

1
d.1.

1

KNR 2-23
0210-01

ST-01 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygoto-
wanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia - powiększenie
istniejacego boiska
darń rolowana grubość 3 cm, na obiekty sportowe

m2

<boisko projektowane> 92,00*60,00 m2 5 520,00
<boisko istniejace> -90,00*50,00 m2 -4 500,00

RAZEM 1 020,00
2

d.1.
1

KNR 2-23
0501-01

ST-01 Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych - elementy pionowe widowni szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

3
d.1.

1

KNR 2-23
0501-02

ST-01 Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych - elementy poziome widowni szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

4
d.1.

1

KNR 2-23
0501-03

ST-01 Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stopni schodów szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

5
d.1.

1

WKI 6.901.5.
502.

ST-01 Siedziska do obiektów sportowych - "kubełki" (montaż poziomy na poziomych
elementach żelbetonowych)

szt.

120 szt. 120,00
RAZEM 120,00

6
d.1.

1

WKI 6.901.5.
702.

ST-01 Kabina dla zawodników rezerwowych 10 os., konstrukcja nośna wykonana z pro-
fili stalowych cynkowanych ogniowo, wykończenie aluminiowe, pokrycie ze szkła
akrylowego o gr. 3 mm, siedziska plastikowe, kubełkowe, podest wykończony
tzw. "sztuczną trawą".

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

7
d.1.

1
analiza indy-
widualna

ST-01 Odnowienie bramek do piłki nożnej - oczyszczenie z rdzy, gruntowanie farbą
przeciwrdzewną, dwukrotne malowanie nawierzchniowymi farbami olejnymi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

8
d.1.

1

BCD 06.01.
06-21

ST-01 Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wol-
nych przestrzeni  humusem i   obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm

m2

40,00*2,00 m2 80,00
40,00*4,00 m2 160,00

RAZEM 240,00
9

d.1.
1

analiza indy-
widualna

ST-01 Dostawa i montaż masztów flagowych
wolnostojące aluminiowe maszty flagowe o wys. ok. 7,0 - 8,0 m

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

1.2 Kort tenisowy
10

d.1.
2

BCA 01-05-
02

ST-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20
cm, ułożenie ziemi na hałdzie

m2

30,00*12,00 m2 360,00
RAZEM 360,00

11
d.1.

2

BCD 04.01.
02-01

ST-01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wy-
konane ręcznie w gruncie kat. II-IV

m2

poz.10 m2 360,00
RAZEM 360,00

12
d.1.

2

BCD 08.01.
10-03

ST-01 Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 (B-10) m3

0,20*0,20*(30,00+12,00)*2 m3 3,36
RAZEM 3,36

13
d.1.

2

BCD 08.03.
01-01

ST-01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

(30,00+12,00)*2 m 84,00
RAZEM 84,00

14
d.1.

2

BCD 04.04.
02-02

ST-01 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.10 m2 360,00
RAZEM 360,00

15
d.1.

2

BCD 04.04.
02-12

ST-01 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.14 m2 360,00

NWG-1001 Boiska-drogi-korekta
- 3 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 11996



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 360,00
16

d.1.
2

KNR 2-23
0106-05

ST-01 Nawierzchnie z mieszanki 80% mączka ceglana i 20% glina mielona o grubości
warstwy 3 cm

m2

poz.10 m2 360,00
RAZEM 360,00

17
d.1.

2
analiza indy-
widualna

ST-01 Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem
siatki

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.1.

2
analiza indy-
widualna

ST-01 Tuleja słupka do tenisa ziemnego cynkowana ogniowo szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

19
d.1.

2
analiza indy-
widualna

ST-01 Siatka tenisa ziemnego czarna, gr. splotu siatki 2 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

20
d.1.

2
analiza indy-
widualna

ST-01 Dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego na boisku zewnętrznym szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

21
d.1.

2
analiza indy-
widualna

ST-01 Montaż tulei w podłożu boiska do tenisa szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

22
d.1.

2

KNR 2-23
0501-01

ST-01 Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych - elementy pionowe widowni szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

23
d.1.

2

KNR 2-23
0501-02

ST-01 Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych - elementy poziome widowni szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

24
d.1.

2

KNR 2-23
0501-03

ST-01 Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stopni schodów szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

25
d.1.

2

WKI 6.901.5.
502.

ST-01 Siedziska do obiektów sportowych - "kubełki" (montaż poziomy na poziomych
elementach żelbetonowych)

szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

26
d.1.

2

BCD 04.01.
01-22

ST-01 Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie
kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm

m2

<chodnik> 30,00*0,60 m2 18,00
RAZEM 18,00

27
d.1.

2

BCD 04.01.
02-01

ST-01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy  konstrukcyjne nawierzchni wy-
konane ręcznie w gruncie  kat. II-IV

m2

poz.26 m2 18,00
RAZEM 18,00

28
d.1.

2

BCD 04.04.
02-01

ST-01 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.26 m2 18,00
RAZEM 18,00

29
d.1.

2

BCD 04.02.
03-02

ST-01 Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, grubość warstwy 5 cm m2

poz.26 m2 18,00
RAZEM 18,00

30
d.1.

2

BCD 05.03.
23-21

ST-01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o  grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej,  spoiny wypełnione piaskiem

m2

poz.26 m2 18,00
RAZEM 18,00

31
d.1.

2

BCD 08.03.
01-01

ST-01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na  podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą  cementową

m

(30,00+0,60)*2 m 61,20
RAZEM 61,20
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1.3 Boisko do siatkówki
32

d.1.
3

KNR 2-23
0210-01

ST-01 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygoto-
wanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia - powiększenie
istniejacego boiska
darń rolowana grubość 3 cm, na obiekty sportowe

m2

18,00*9,00 m2 162,00
RAZEM 162,00

33
d.1.

3
analiza indy-
widualna

ST-01 Słupki do siatkówki stalowe cynkowane ogniowo, wielofunkcyjne z płynną regula-
cją wysokości

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

34
d.1.

3
analiza indy-
widualna

ST-01 Tuleja montażowa słupka stalowego cynkowana ogniowo szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

35
d.1.

3
analiza indy-
widualna

ST-01 Dekiel maskujący tuleję słupka stalowego na boisku zewnętrznym szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

36
d.1.

3
analiza indy-
widualna

ST-01 Siatka do siatkówki czarna z antenką, wzmocniona taśmą szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

37
d.1.

3
analiza indy-
widualna

ST-01 Wieszak na siatkę szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

38
d.1.

3
analiza indy-
widualna

ST-01 Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

39
d.1.

3

KNR 2-23
0501-01

ST-01 Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych - elementy pionowe widowni szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

40
d.1.

3

KNR 2-23
0501-02

ST-01 Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych - elementy poziome widowni szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

41
d.1.

3

KNR 2-23
0501-03

ST-01 Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stopni schodów szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

42
d.1.

3

WKI 6.901.5.
502.

ST-01 Siedziska do obiektów sportowych - "kubełki" (montaż poziomy na poziomych
elementach żelbetonowych)

szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

43
d.1.

3

BCD 04.01.
01-22

ST-01 Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie
kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm

m2

<chodnik> 26,12*0,60 m2 15,67
RAZEM 15,67

44
d.1.

3

BCD 04.01.
02-01

ST-01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy  konstrukcyjne nawierzchni wy-
konane ręcznie w gruncie  kat. II-IV

m2

poz.43 m2 15,67
RAZEM 15,67

45
d.1.

3

BCD 04.04.
02-01

ST-01 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.43 m2 15,67
RAZEM 15,67

46
d.1.

3

BCD 04.02.
03-02

ST-01 Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, grubość warstwy 5 cm m2

poz.43 m2 15,67
RAZEM 15,67

47
d.1.

3

BCD 05.03.
23-21

ST-01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o  grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej,  spoiny wypełnione piaskiem

m2

poz.43 m2 15,67
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RAZEM 15,67
48

d.1.
3

BCD 08.03.
01-01

ST-01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na  podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą  cementową

m

(26,12+0,60)*2 m 53,44
RAZEM 53,44

1.4 Stanowisko do gry w tenisa stołowego
49

d.1.
4

BCD 04.01.
01-22

ST-01 Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie
kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm

m2

<plac pod stół> 9,00*6,00 m2 54,00
<chodnik> 16,15*0,60 m2 9,69

RAZEM 63,69
50

d.1.
4

BCD 04.01.
02-01

ST-01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy  konstrukcyjne nawierzchni wy-
konane ręcznie w gruncie  kat. II-IV

m2

poz.49 m2 63,69
RAZEM 63,69

51
d.1.

4

BCD 04.04.
02-01

ST-01 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.49 m2 63,69
RAZEM 63,69

52
d.1.

4

BCD 04.02.
03-02

ST-01 Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, grubość warstwy 5 cm m2

poz.49 m2 63,69
RAZEM 63,69

53
d.1.

4

BCD 05.03.
23-21

ST-01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o  grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej,  spoiny wypełnione piaskiem

m2

poz.49 m2 63,69
RAZEM 63,69

54
d.1.

4

BCD 08.03.
01-01

ST-01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na  podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą  cementową

m

9,00*2+6,00 m 24,00
(16,15+0,60)*2 m 33,50

RAZEM 57,50
55

d.1.
4

analiza indy-
widualna

ST-01 Stół betonowy do tenisa stołowego - dostawa i montaż

Betonowy stół pingpongowy wytworzany na bazie twardych kruszyw z surowców
naturalnych. Czteroczęściowy blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym la-
kierem.
Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, obrzeża zabezpieczone aluminio-
wym profilem z zaokrąglonymi krawędziami (jako opcja -  stół z oszlifowanym ob-
rzeżem w zastępstwie listwy aluminiowej). Siatka stalowa – ocynkowana ogniowo
mocowana w sposób uniemożliwiający kradzież. Całość wsparta na konstrukcji
stalowo – betonowej. Stół o bardzo wysokiej odporności na warunki atmosferycz-
ne i uszkodzenia
mechaniczne. Odmiana do wkopania w podłoże. W komplecie elementy ułatwia-
jące montaż oraz metalowa siatka ażurowa do gry.

Cena stołu: 2682,93 zł (netto)
Koszt montażu stołu do wkopania: 406,50 zł (netto)
Koszt transportu: 243,90 zł (netto)

(przykładowe dane techniczne i cenowe wg oferty firmy PPH "BOGUS" Zofia Bo-
gus, ul. Oświęcimska 29/21, 42-700 Lubliniec, www.mojsport24.pl)

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

56
d.1.

4

WKI 6.930.3.
210.

ST-01 Ławka parkowa stalowa o długości do 200 cm, z oparciem i siedziskiem drewnia-
nym

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2 45340000-2 INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU OCHRONNEGO
2.1 Ogrodzenia i piłkochwyty
57

d.2.
1

BCO 3832A ST-01 Ogrodzenie z siatki + furtka - ogrodzenie "niskie" (h = 1,10 m) m2

(70,43+12,44)*1,10 m2 91,16
RAZEM 91,16

58
d.2.

1

BCO 3832A ST-01 Ogrodzenie z siatki + furtki + bramy - ogrodzenie "średnie" (h = 2,00 m) m2

(6,13+100,19+43,16+43,09+18,68*2+9,08*2)*2,00 m2 496,18
RAZEM 496,18

59
d.2.

1

BCO 3832A ST-01 Ogrodzenie z siatki + furtki + bramy - ogrodzenie "wysokie" (piłkochwyt, h = 6,00
m)

m2

(81,57+87,97)*6,00 m2 1 017,24
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RAZEM 1 017,24
60

d.2.
1

BCO 3832A ST-01 Ogrodzenie z siatki + furtki - ogrodzenie "wysokie" (piłkochwyt, h = 5,00 m) m2

(15,53+80,55+13,57+11,33+11,29)*2 m2 264,54
RAZEM 264,54

3 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA OR AZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AU-
TOSTRAD, DRÓG

3.1 Parking
61

d.3.
1

BCO 5345 ST-01 Parking ogólnodostępny m2

jezd.

2,50*6,00*9 m2

jezd.
135,00

RAZEM 135,00
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