
Remont dróg na terenie wiejskim Gminy Głubczyce - (marszałkowska inicjatywa sołecka, fundusz sołecki i bud�et podstawowy 2023r)
wersja robocza.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Braciszów - droga w działce numer 582/1
1.1 Roboty z marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej

1.1.1 KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

3.00*24.50 m2 73.500
RAZEM 73.500

1.1.2 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3.00*24.50 m2 73.500
RAZEM 73.500

1.1.3 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3.00*24.50 m2 73.500
RAZEM 73.500

1.1.4 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 5 cm

m2

3.00*24.50 m2 73.500
RAZEM 73.500

1.2 Roboty z bud�etu gminy
1.2.1 KNR 2-31

1004-04
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

3.00*120.00 m2 360.000
RAZEM 360.000

1.2.2 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3.00*120.00 m2 360.000
RAZEM 360.000

1.2.3 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3.00*120.00 m2 360.000
RAZEM 360.000

1.2.4 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 5 cm

m2

3.00*120.00 m2 360.000
RAZEM 360.000

2 Chomi��a - droga w działce numer 302
2.1 Roboty z funduszu marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej

2.1.1 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

0.5*(4.20+4.50)*28.00 m2 121.800
RAZEM 121.800

2.1.2 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 3 cm

m2

0.5*(4.20+4.50)*28.00 m2 121.800
RAZEM 121.800

2.2 Roboty z funduszu sołeckiego 
2.2.1 KNR 2-31

1004-06
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

0.5*(4.20+4.50)*28.00+4.20*44.00 m2 306.600
RAZEM 306.600

2.2.2 KNR 2-31
0108-01

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-asfaltow� z wbudo-
waniem r�cznym

t

1 t 1.000
RAZEM 1.000

2.2.3 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2.00*57.00 m2 114.000
RAZEM 114.000

2.2.4 KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa profi-
luj�ca o �redniej grubo�ci po zag�szczeniu 4 cm

m2

2.00*57.00 m2 114.000
RAZEM 114.000

2.3 Roboty z bud�etu gminy
2.3.1 KNR 2-31

1004-07
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

4.20*44.00 m2 184.800
RAZEM 184.800

2.3.2 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 3 cm

m2

4.20*44.00 m2 184.800
RAZEM 184.800

3 Krzy�owice - droga oznaczona działk� 377/6.
3.1 Roboty z funduszu marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej
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3.1.1 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

5.20*21.00 m2 109.200
RAZEM 109.200

3.1.2 KNR 2-31
0108-01

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-asfaltow� z wbudo-
waniem r�cznym

t

1 t 1.000
RAZEM 1.000

3.1.3 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

5.20*21.00 m2 109.200
RAZEM 109.200

3.1.4 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 3 cm

m2

5.20*21.00 m2 109.200
RAZEM 109.200

3.2 Roboty z funduszu sołeckiego
3.2.1 KNR AT-03

0102-01
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

0.50*5.20*2 m2 5.200
RAZEM 5.200

3.2.2 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

5.20*69.00 m2 358.800
RAZEM 358.800

3.2.3 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

5.20*69.00 m2 358.800
RAZEM 358.800

3.2.4 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 3 cm

m2

5.20*69.00 m2 358.800
RAZEM 358.800

4 Kwiatoniów - droga w działce numer 5/9
4.1 Roboty z funduszu marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej

4.1.1 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

0.5*(8.00+3.35)*7.80+3.35*14.00 m2 91.165
RAZEM 91.165

4.1.2 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

0.5*(8.00+3.35)*7.80+3.35*14.00 m2 91.165
RAZEM 91.165

4.1.3 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

0.5*(8.00+3.35)*7.80+3.35*14.00 m2 91.165
RAZEM 91.165

4.1.4 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

0.5*(8.00+3.35)*7.80+3.35*14.00 m2 91.165
RAZEM 91.165

4.2 Roboty funduszu sołecki
4.2.1 KNR 2-31

1004-06
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

3.35*32.00 m2 107.200
RAZEM 107.200

4.2.2 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3.35*32.00 m2 107.200
RAZEM 107.200

4.2.3 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3.35*32.00 m2 107.200
RAZEM 107.200

4.2.4 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

3.35*31.00 m2 103.850
RAZEM 103.850

5 Lenarcice - droga oznaczona działk� nr 139
5.1 Roboty fundusz sołecki

5.1.1 KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

2.80 m 2.800
RAZEM 2.800

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36133 U�ytkownik: Gmina Głubczyce



Remont dróg na terenie wiejskim Gminy Głubczyce - (marszałkowska inicjatywa sołecka, fundusz sołecki i bud�et podstawowy 2023r)
wersja robocza.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5.1.2 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

 3.20*50.00 m2 160.000
RAZEM 160.000

5.1.3 KNR 2-31
0107-01
analogia

Wyrównanie istniej�cej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
g�szczeniem mechanicznym - �rednia grubo�� warstwy po zag�szczeniu 8
cm
Krotno�� = 0.8

m3

3.20*50.00*0.10 m3 16.000
RAZEM 16.000

5.1.4 KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

 3.20*50.00 m2 160.000
RAZEM 160.000

5.1.5 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2.80*50.00 m2 140.000
RAZEM 140.000

5.1.6 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

2.80*16.00 m2 44.800
RAZEM 44.800

5.2 Roboty z funduszu marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej 
5.2.1 KNR 2-31

1004-07
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2.80*34.00 m2 95.200
RAZEM 95.200

5.2.2 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

2.80*34.00 m2 95.200
RAZEM 95.200

5.3 Roboty bud�et gminy
5.3.1 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

 3.20*158.00 m2 505.600
RAZEM 505.600

5.3.2 KNR 2-31
0107-01
analogia

Wyrównanie istniej�cej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
g�szczeniem mechanicznym - �rednia grubo�� warstwy po zag�szczeniu 8
cm
Krotno�� = 0.8

m3

3.20*158.00*0.10 m3 50.560
RAZEM 50.560

5.3.3 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2.80*158.00 m2 442.400
RAZEM 442.400

5.3.4 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

2.80*158.00 m2 442.400
RAZEM 442.400

6 Mokre - droga oznaczona działk� 79.  
6.1 Roboty z funduszu marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej 

6.1.1 KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

3.20*26.00 m2 83.200
RAZEM 83.200

6.1.2 KNR 2-31
0107-01
analogia

Miejscowe wyrównanie istniej�cej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowa-
nym z zag�szczeniem mechanicznym - �rednia grubo�� warstwy po zag�sz-
czeniu 8 cm
Krotno�� = 0.8

m3

3.20*5.00*0.10 m3 1.600
RAZEM 1.600

6.1.3 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3.20*26.00 m2 83.200
RAZEM 83.200

6.1.4 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

3.20*26.00 m2 83.200
RAZEM 83.200

7 Nowe Sady - droga w działkach numer 14/26 i 16/5  
7.1 Roboty z funduszu marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej
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7.1.1 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

3.30*27.00 m2 89.100
RAZEM 89.100

7.1.2 KNR 2-31
0108-01

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-asfaltow� z wbudo-
waniem r�cznym

t

0.6 t 0.600
RAZEM 0.600

7.1.3 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3.30*27.00 m2 89.100
RAZEM 89.100

7.1.4 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

3.30*27.00 m2 89.100
RAZEM 89.100

7.2 Roboty z funduszu sołeckiego
7.2.1 KNR 2-31

1004-06
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

3.30*48.00 m2 158.400
RAZEM 158.400

7.2.2 KNR 2-31
0108-01

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-asfaltow� z wbudo-
waniem r�cznym

t

0.8 t 0.800
RAZEM 0.800

7.2.3 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3.3*48.00 m2 158.400
RAZEM 158.400

7.2.4 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

3.30*48.00 m2 158.400
RAZEM 158.400

7.3 Mijanka fundusz sołecki
7.3.1 KNR 2-31

0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm gł�bo-
ko�ci koryta

m2

1.40*15.00 m2 21.000
RAZEM 21.000

7.3.2 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1.40*15.00 m2 21.000
RAZEM 21.000

7.3.3 KNR 2-31
1510-04

Transport wewn�trzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi
na odległo�� do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym

t

21.00*0.20*1.4 t 5.880
RAZEM 5.880

7.3.4 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 15 cm

m2

1.40*15.00 m2 21.000
RAZEM 21.000

7.3.5 KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za ka�dy dalszy 1 cm gru-
bo�ci po zag�szczeniu
Krotno�� = 5

m2

1.40*15.00 m2 21.000
RAZEM 21.000

7.3.6 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

1.20*15.00 m2 18.000
RAZEM 18.000

8 Nowy Ro�nów - naprawa placu w działce numer 60/5 przy �wietlicy 
8.1 Roboty z funduszu marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej

8.1.1 KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

8.1.2 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

13.25*8.30 m2 109.975
RAZEM 109.975

8.1.3 KNR 2-31
0108-01

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-asfaltow� z wbudo-
waniem r�cznym

t

0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
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8.1.4 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

13.25*8.30 m2 109.975
RAZEM 109.975

8.1.5 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 3 cm

m2

13.25*8.30 m2 109.975
RAZEM 109.975

8.2 Roboty z funduszu sołeckiego
8.2.1 KNR 2-31

1004-06
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

13.25*12.60 m2 166.950
RAZEM 166.950

8.2.2 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

13.25*12.60 m2 166.950
RAZEM 166.950

8.2.3 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 3 cm

m2

13.25*10.50 m2 139.125
RAZEM 139.125

8.3 Roboty z bud�etu podstawowego gminy
8.3.1

wycena indy-
widualna

Uło�enie ta�my bitumicznej na styku starej i nowej nawierzchni m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

8.3.2 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 3 cm

m2

13.25*2.10 m2 27.825
RAZEM 27.825

9 Stara Wie� - droga oznaczona działk� nr 298 
9.1 Roboty fundusz sołecki

9.1.1 KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

3.10 m 3.100
RAZEM 3.100

9.1.2 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

 3.10*43.00 m2 133.300
RAZEM 133.300

9.1.3 KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

 3.10*43.00 m2 133.300
RAZEM 133.300

9.1.4 KNR 2-31
0107-01
analogia

Wyrównanie istniej�cej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
g�szczeniem mechanicznym - �rednia grubo�� warstwy po zag�szczeniu 5
cm
Krotno�� = 0.5

m3

3.10*43.00*0.10 m3 13.330
RAZEM 13.330

9.1.5 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3.10*31.00 m2 96.100
RAZEM 96.100

9.1.6 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

3.10*31.00 m2 96.100
RAZEM 96.100

9.2 Roboty z funduszu marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej 
9.2.1 KNR 2-31

1004-07
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3.10*30.00 m2 93.000
RAZEM 93.000

9.2.2 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

3.10*30.00 m2 93.000
RAZEM 93.000

9.3 Roboty bud�et gminy
9.3.1 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

 3.10*72.00 m2 223.200
RAZEM 223.200

9.3.2 KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
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 3.10*72.00 m2 223.200
RAZEM 223.200

9.3.3 KNR 2-31
0107-01
analogia

Wyrównanie istniej�cej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
g�szczeniem mechanicznym - �rednia grubo�� warstwy po zag�szczeniu 5
cm
Krotno�� = 0.5

m3

3.10*72.00*0.10 m3 22.320
RAZEM 22.320

9.3.4 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3.10*72.00 m2 223.200
RAZEM 223.200

9.3.5 KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

3.10*72.00 m2 223.200
RAZEM 223.200

10 Tarnkowa - droga oznaczona działk� numer 117
10.1 Roboty fundusz sołecki

10.1.
1

KNR 2-31
1004-04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

3.15*61.00 m2 192.150
RAZEM 192.150

10.1.
2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3.15*61.00 m2 192.150
RAZEM 192.150

10.1.
3

KNR 2-31
0107-01
analogia

Wyrównanie istniej�cej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
g�szczeniem mechanicznym - �rednia grubo�� warstwy po zag�szczeniu 6
cm
Krotno�� = 0.6

m3

3.30*12.00*0.1 m3 3.960
RAZEM 3.960

10.1.
4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3.15*31.00 m2 97.650
RAZEM 97.650

10.1.
5

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

3.15*31.00 m2 97.650
RAZEM 97.650

10.2 Roboty z funduszu marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej
10.2.

1
KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3.15*30.00 m2 94.500
RAZEM 94.500

10.2.
2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

3.15*30.00 m2 94.500
RAZEM 94.500

11 Widok - droga oznaczona działk� 1260/40
11.1 Roboty z funduszu marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej 

11.1.
1

KNR 2-31
1004-05

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m2

3.00*27.00 m2 81.000
RAZEM 81.000

11.1.
2

KNR 2-31
0108-01

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� mineralno-asfaltow� z wbudo-
waniem r�cznym

t

0.29 t 0.290
RAZEM 0.290

11.1.
3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

3.00*27.00 m2 81.000
RAZEM 81.000

11.1.
4

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa �cie-
ralna asfaltowa - grubo�� po zag�szczeniu 4 cm

m2

3.00*27.00 m2 81.000
RAZEM 81.000

11.1.
5

KNR 2-31
0814-03

Rozebranie kraw��ników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej m

25.00*2 m 50.000
RAZEM 50.000

11.2 Roboty z funduszu sołeckiego
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11.2.
1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrze�y 8x30 cm na podsypce piaskowej m

27.00 m 27.000
RAZEM 27.000

11.2.
2

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przej�� dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

27.00*1.50 m2 40.500
RAZEM 40.500

11.2.
3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
legło�� do 1 km

m3

0.2*0.06*27.00+0.15*0.30*54.00+0.07*27.00*1.50 m3 5.589
RAZEM 5.589

11.2.
4

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV gł�boko�ci 25 cm

m2

27.00*1.50 m2 40.500
RAZEM 40.500

11.2.
5

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za ka�dy nast�pny 1 km m3

40.50*0.25 m3 10.125
RAZEM 10.125

11.2.
6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod kraw��niki betonowa z oporem m3

27.00*2*0.060+27.00*0.040 m3 4.320
RAZEM 4.320

11.2.
7

KNR 2-31
0403-05
analogia

Kraw��niki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

27.00*2 m 54.000
RAZEM 54.000

11.2.
8

KNR 2-31
0407-01

Obrze�a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zapraw� cementow�

m

27.00 m 27.000
RAZEM 27.000

11.2.
9

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci po zag�szcze-
niu 20 cm

m2

27.00*1.50 m2 40.500
RAZEM 40.500

11.2.
10

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo�ci 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

27.00*1.50 m2 40.500
RAZEM 40.500
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