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Spis działów specyfikacji 

  
 

1. Wymagania ogólne  - Kod CPV 45000000-7 

2. Roboty rozbiórkowe – Kod CPV 45111300-1 

3. Wykonanie pokryć dachowych, obróbki z blachy i rynny –  

Kod CPV 45260000  

4. Montaż instalacji piorunochronnej – Kod CPV 45312311-0 

5. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna - kod CPV 45261920-9 

6. Roboty tynkarskie, malarskie –  

kod CPV 45442100-8 „Roboty malarskie” 
kod CPV 45410000-4 „Tynkowanie” 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 01.01 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania: 

 
Remont pokrycia dachu budynku Urzędu Stanu Cywilnego        

48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 12, dz. nr 285/70 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Szczeółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. SST zgodne są  
z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu"  
i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
Remont polegać będzie na: 
 demontaż  pokrycia dachowego z blachy oraz obróbek blacharskich oraz rynien 
 wymiana części deskowania znajdującego się w złym stanie technicznym oracz 

oczyszczenie deskowania istniejącego 
 impregnacja przeciwwilgociowa deskowania oraz elementów więźby dachowej 
 montaż hydroizolacji – membrana dachowej 
 montaż łat 
 montaż blachy łączonej na rąbek w kolorze istniejącej blachy – antracyt RAL 

7021 – tytan-cynk 
 wykonanie nowych obróbek blacharskich – tytan-cynk 
 wykonanie nowych rynien – tytan-cynk 
 wykonanie nowych obróbek kominów oraz uzupełnienie tynków na kominach 
 wykonanie czapek kominowych z blachy ze stali nierdzewnej na 6 kominach 
 wykonanie nowych lukarn oraz montaż okien okrągłych w lukarnach – 8 sztuk 
 wykonanie nowej podbitki pod dachem 
 impregnacja oraz malowanie podbitki na istniejący kolor  
 wykonanie nowych sztyc odgromowych kominów  50 cm powyżej góry komina 
 remont istniejących włazów na dach 

 



 

 

1.4. Zakres stosowania SST 

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie  
1.1 Integralną część opracowania stanowią: Przedmiar Robót. 

 

1.5.Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót  
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 
obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora. Nadzoru.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich 
zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.7. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy 
przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili 
odbioru ostatecznego robót. 

1.8. Zgodność robót z SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były  
w całej dokumentacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST. 

Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST, i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy, dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 



 

 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.11 . Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające 
bezpieczeństwo na terenie budowy w należytym stanie. 

Wykonawca zapewni sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.13.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

1.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są  
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. Materiały 

Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy 
stosować materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby 
dla których producent: 

1. dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności, 

2. wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia, 
3. oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na 
podstawie dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; 
tzn. że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub 
aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 



 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy. 

2. Atesty, certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą aprobatą 
techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w punkcie a), spełniają wymogi SST. W przypadku 
materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Technicznej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  



 

 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest 
to określone w SST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
będzie mieć zapewnioną, możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
wytycznymi krajowymi lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora  
o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca 
przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 

 
 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru 
na piśmie. 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 
robót. Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

7.3. Dokumenty budowy. 

7.3.1. Księga Obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

7.3.2. Pozostałe dokumenty budowy 



 

 

1. Umowy cywilno-prawne, 
2. Protokoły odbioru robót, 
3. Protokoły z narad i ustaleń, 
4. Korespondencja na budowie. 

7.3.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przy udziale Wykonawcy przez: 
1. Inspektora Nadzoru 

a) odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

2. Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego 

a) odbiorowi ostatecznemu, 

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi gwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót tj. 

Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru  
i Wykonawcy. 
 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót. 



 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Wszystkie 
zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych  
i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne. 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
 Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 

istniejących 

sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 "Odbiór ostateczny robót" 

9. Podstawa płatności 



 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST . 

Cena jednostkowa będzie obejmować. 

 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy/, 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy /w tym doprowadzenie energii i wody/, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  
w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

10. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 
414 z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 
177, z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych 
wykonania i odbioni robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
- 
Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003r. 
zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 
2195/2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

SST 01.02 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

 
SPIS TREŚCI 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dekarsko blacharskich. 

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. Przedmiotem niniejszej 
specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
demontażowych i rozbiórkowych. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych: 

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy, 

- rozebranie obróbek blacharskich z murów, okapów, kołnierzy, 



 

 

- demontaż części instalacji pioruchronowej, 

- demontaż rynien i rur spustowych, 

- demontaż okien dachowych, 

- wywóz i utylizacja odpadów 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych". 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w ST „Wymagania ogólne". 

2.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie 

konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, 
rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować harmonogram robót 
rozbiórkowych. 

Należy wykonać prace zabezpieczające w postaci daszków ochronnych na 
balkonami lub tym podobnych, teren oznakować tablicami informacyjnymi i 
zabezpieczyć prze dostępem osób postronnych oraz zwrócić szczególną uwagę 
na przyległe do budynku łącze instalacji elektrycznej które także należy 
zabezpieczyć. 

Należy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia 
między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób 
rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się kolejność robót i sposoby ich 
wykonania. 

Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zależności od 
warunków i rozmiarów rozbiórki oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach 
rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany. 

Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4m należy 
zabezpieczyć robotników pasami. Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 

a) ręczne, 
b) mechaniczne (piłami tarczowymi lub urządzeniami rozpierającymi itp.). 
Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie 

lekkich narzędzi mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, 
rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych. 

Wyklucza się zastosowanie metody rozbiórki przy użyciu materiałów 
wybuchowych w w/w obiekcie 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można 



 

 

wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. Wywożone elementy należy umieszczać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz 
nadmiernym pyleniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom dróg. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. WSTĘP 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i 
harmonogram uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty; 

Przebieg robót rozbiórkowych: 
- elementy wykończenia dachu i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się 

ręcznie lub przy zastosowaniu prostych przenośników, z tworzyw sztucznych 
lub metali; 

- rozbiórkę dachu rozpoczyna się od zdjęcia rynien, rur spustowych, 
wywietrzników, dachowych i obróbek blacharskich a następnie rozbiórka 
starego pokrycia dachowego; 

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych: 
- roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego 
rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren 
rozbiórki nie wchodziły osoby postronne, 

- przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki, a 
załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót 
rozbiórkowych. przed przystąpieniem do rozbiórki należy zabezpieczyć 
balkony, wejście do budynku, teren oznaczyć tablicami informacyjnymi. 

Prace na wysokościach: 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości: i spadające odłamki 

oraz możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
a) Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, 

zrzucania rozbierających elementów, miejsca gromadzenia odpadu i sposoby 
ich zabezpieczania. Odpadu nie można gromadzić na stropach, pomostach i 
schodach, 

b) Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje, 
c) Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi, 
d) Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem 

dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i 
przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem 
rusztowania wyposażeni w pasy z liną długości do 3m, którą przywiązuje się 
do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i 
przymocowanej do ściany. 



 

 

Prace na wysokości powyżej 2m: 
Przy pracach na konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu 

lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na 
wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi 
należy w szczególności: 

a) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, 
na których mają być wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość 
na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną 
zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub 
urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

b) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju 
wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: 
szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych 
elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w 
podparciu - na słupach, masztach itp.), 

c) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych 
przeznaczonych do prac na wysokości. 
 
Powyższe wymagania dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, 
pomostach, podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga 
od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na 
którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej 
upadkiem z wysokości. 

Zabronione jest m.in.: 
- wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h), 
- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki, ponadto: 
urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, 
należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. ZASADY OGÓLNE 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST „Wymagania 
ogólne", a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i 
wskazaniami. 
 
6.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji, w przedmiarze robót, normach i instrukcjach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót i ST, w jednostkach i na zasadach 
ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru 
technicznego oraz do dokumentacji powykonawczej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją w postaci przedmiarów oraz 
instrukcji producentów wykorzystywanych materiałów, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 



 

 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 
9 oraz w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.1981r. w sprawie dozoru 
technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981r.) 

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 
I Budownictwo ogólne. Arkady 1988r. 

[3] Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych 
lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz. U. z 1995r. Nr 10, poz. 47) 

[1] Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bhp (Dz. U.zl997r. NrlO, poz. 47) 

[2] Gilewicz A., Szymański M. T.: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w 
budownictwie. K.W.P. Bud-Ergon Sp. z o.o., Warszawa 1993r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SST 01.03. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

 

WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH POKRYCIE DACHU OBRÓBKI 

BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

1.2 Zakres stosowania SST 

1.3 Zakres robót objętych SST 

1.4 Podstawowe określenia 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami 

blacharskimi. 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3 Zakres robót obietych SST. 



 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami 

blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

Pokrycie dachu dawnego dworu z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm Obróbki 

blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm Rynny i rury spustowe 

z blachy tytanowo-cynkowej. 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Blacha płaska tytanowo-cynkowa 

Nowe poszycie dachu należy wykonać z blachy płaskiej tytanowo- cynkowej, 

patynowanej o gr. 0,7 mm, w pasach o szer. 650 mm na podwójny rąbek 

stojący w rozstawie rąbka 580 mm. 

Montaż blachy na pełnym deskowaniu z desek sosnowych o gr. 2,5 cm, szczelina 

montażowa pomiędzy deskami do 0,5 cm, zgodnie z zaleceniami 

obowiązującym do blach płaskich na rąbek. 

Na deskowaniu należy zamocować membranę separacyjną pod blachy tytanowo 

cynkowe aby oddzielić deskowanie zaimpregnowane środkami chemicznymi 

mogącymi oddziaływać negatywnie na blachę skutkując obniżoną trwałością 

pokrycia. 

 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1 Składowanie i transport 

Blachę należy przechowywać w pomieszczeniach krytych , chroniących przed 

zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych. 



 

 

Należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej 

warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i 

uszkodzeniem. Rolki należy układać tak, aby uniemożliwić przemieszczanie 

się podczas jazdy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Podkłady pod pokrycia. 

Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka , aby prześwit 

między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w 

kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 

równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, 

 

5.5 Obróbki blacharskie 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

• roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać 

0 każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od-15oC, 

• robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

• Blacha tytan cynk patynowana gr. 0,7 mm 

 

5.6 Rynny z blachy 

• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składane w elementy 

wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach poziomych na styk zabezpieczone złączką, 

złącza powinny być lutowane na całej długości za pomocą specjalnego kleju, 

który stapia brzegi łączonych części, 

• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami 

rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, 

• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

• rynny powinny mieć montowane wpusty do rur spustowych, 

• montaż rynien wg dostarczonych instrukcji producenta. 

• kolor grafitowoszary. 

 



 

 

5.7 Rury spustowe z blachy 

•  rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów 

1 składane w elementy wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach pionowych kielichowych, 

•  rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 3 m, 

• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 

spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 

do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

• kolor grafitowo szary 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Materiały izolacyjne. 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 

stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność 

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co 

do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

 

6.2 Tryb i zasady kontroli. 



 

 

Kontrola jakości wyrobu w zakresie objętym postanowieniami aprobaty technicznej 

dotyczy trybu i zasad kontrolnych badań oraz technicznej oceny jakości 

wyrobu na podstawie wyników tych badań .Badania kontrolne i ocenę jakości 

wyrobu należy wykonywać w trybie i według postanowień określonych w 

punktach 5.2-5.6. 

 

6.2.2 Badania odbiorcze. 

Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie: 

a) rodzaju zastosowanych blach płaskich, 

b) kształtu i wymiarów, 

c) klasy powierzchni powłok organicznych, 

d) twardości powłok organicznych, 

e) barwy powłok organicznych, 

f) masy 1 mb , 

g) cechowania. 

 

Sprawdzenie rodzaju blach płaskich przeznaczonych do profilowania należy 

dokonać na podstawie dokumentów atestacyjnych, dostarczanych przez 

dostawców blach płaskich przy każdej dostawie. 

Badania odbiorcze należy wykonywać dla każdej partii blach profilowanych 

przedstawionych do odbioru. 

 

6.2.3 Skład i wielkość partii. 

W skład partii powinny wchodzić blachy o tych samych wymiarach, z tego samego 

rodzaju blachy z tymi samymi rodzajami powłok , tej samej barwy. 

Partię stanowi ilość blach o łącznej masie nie większej niż 30 t. 

 

6.2.4 Sprawdzenie wymiarów i kształtu - warunki badań. 

Wszystkie pomiary należy dokonywać na profilowanych arkuszach opartych na co 

najmniej 3 wypoziomowanych łatach , ułożonych na płaskim sztywnym 

podłożu. Pomiary należy wykonywać w temperaturze 18 ± 2o C. 

 

6.2.5 Sprawdzenie szerokości budowlanej, długości fal, głębokości fali, długości 

gabarytowej i długości odcinka pomiędzy „stopniami". 



 

 

Szerokość gabarytową, szerokość krycia, długość fali należy mierzyć przynajmniej 

w trzech miejscach; linie pomiaru powinny być w odległości nie mniejszej niż 

200 mm od poprzecznych krawędzi. 

Długość gabarytową i długość odcinków pomiędzy „stopniami" należy mierzyć 

wzdłuż linii wyznaczonej w środku profilowanego arkusza oraz na obu 

podłużnych krawędziach. 

 

6.2.6 Sprawdzenie odchyleń krawędzi od linii prostych. 

Odchylenia krawędzi od linii prostych należy mierzyć w stosunku do metalowego 

liniału przyłożonego pomiędzy dwoma punktami na krawędzi, wyznaczonymi 

w odległości 200 mm od brzegów. Pomiaru dokonuje się w połowie długości 

krawędzi. 

 

6.2.7 Ocena partii blach. 

Partię blach należy uznać za zgodną z wymaganiami jeżeli właściwości blach 

płaskich są potwierdzone dokumentami atestacyjnymi producenta oraz 

wszystkie wyniki badań odbiorczych i okresowych blach są pozytywne. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest : 

• dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, 

• dla robót - rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór podłoża. 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy 

przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą 

szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią 

a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

 



 

 

8.2 Odbiór robót pokrywczych. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do 

których dostęp później jest utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 

- podłoża deskowania i łat, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po 

deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

8.2.1 Odbiór pokrycia z blachy: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z blach polega na oględzinach i 

stwierdzeniu braków, dziur i pęknięć, 

- sprawdzeniu umocowania i rozstawienia żabek i zamocowań, 

- sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy , sprawdzenie to należy 

przeprowadzić w złączach prostopadłych i równoległych do okapu oraz na 

kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych, 

- sprawdzenie powinno być dokonywane w trakcie robót. 

 

8.2.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 



 

 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Pokrycie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

 

Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

Rynny i rury spustowe. 

Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie umocowanie i zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SST 01.04. INSTALACJA PIORUCHRONNA 

KOD CPV 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej 

 

SPIS TREŚCI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji odgromowej 

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie instalacji odgromowej tj.: 

- montaż zwodów poziomych fi 8mm nie naprężnych na wspornikach 

montowanych do papy 



 

 

- montaż pionowych przewodów odprowadzających naprężnych z drutu fi 8mm 

na  kominach, 

- połączenie instalacji odgromowej do rynny za pomocą złącza rynnowego, 

- montaż złączy kontrolnych, skręcanych, 

- montaż kompensacyjnego łącznika elastycznego taśmowego, 

- montaż iglicy kominowej L= 1400mm, 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 

Zwód - część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego 

przyjmowania na siebie wyładowań piorunowych. 

Przewód odprowadzający - naturalny lub sztuczny. Łączy zwód z przewodem 

uziemiającym. Uziom - elektroda przekazująca ładunek wyładowania 

atmosferycznego (pioruna) do ziemi (gruntu). Zwód naturalny - może 

występować w następujących postaciach: 

- metalowe kominy, 

- zewnętrze i wewnętrzne warstwy metalowego pokrycia dachowego, jeżeli 

część wewnętrzna pokrycia dachowego jest niepalna lub trudno zapalna, 

- metalowe dźwigary i zbrojenia żelbetowe pokrycia dachu, 

- elementy metalowe wystające ponad dach (drabiny), 

- zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia ścian bocznych chroniące obiekt 

przed bocznymi uderzeniami pioruna. 

Zwody sztuczne - instalowane są na istniejących lub specjalnie w tym celu 

zbudowanych wysokich konstrukcjach w postaci prętów lub taśm z 

materiałów przewodzących prąd elektryczny. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIE DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

zgodność z dokumentacją, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

 



 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez wykonawcę 

materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Przy modernizacji - przebudowie instalacji odgromowej należy stosować 

materiały zgodne z dokumentacją. 

 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały takie jak: przewody instalacji odgromowej, osłony przewodów 

uziemiających, wsporniki naciągowe, wsporniki dachowe, złącza instalacji 

odgromowych i naprężających na ścianie, złącza instalacji odgromowych 

kontrolne i uziom powierzchniowy mogą być składowane na budowie i 

przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu to 

jest: zamkniętych, suchych, ciepłych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę 

materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej 

dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla 

przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno - montażowe. 

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i 

konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do danego rodzaju 

materiału. 

 

2.3. Osprzęt przeznaczony do budowy instalacji odgromowej powinien spełniać 

wymogi Polskich Norm. Używany osprzęt powinien mieć zapewnioną 

dostatecznie dużą powierzchnie styku i dokładność połączenia z przewodem 

lub inną częścią instalacji odgromowej. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac zarówno w 

miejscu pracy jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczej oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 



 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane 

do transportu materiałów niezbędnych do wykonania danych prac. W czasie 

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów należy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy. Przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem na środkach transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Warunki 

ogólne". Roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuka budowlaną oraz 

przepisami budowy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

5.2. INSTALACJA ODGROMOWA 

Instalację należy wykonać na dachu budynku. W celu zabezpieczenia budynków 

przed skutkami wyładowań atmosferycznych należy wykonać instalację 

odgromową. Instalację należy wykonać z drutu FeZn gr. 8mm prowadzonego 

na wspornikach montowanych na kleju na dachu z blachodachówki 

powlekanej oraz przewody poziome nie naprężne z bednarki (szkoła) 

zamontować na nowych wspornikach. Przewody poziome należy połączyć z 

rynnami okapowymi za pomocą złączy rynnowych. Instalację poziomą należy 

połączyć z przewodami pionowymi naprężnymi odprowadzającymi 

montowanymi na wspornikach ściennych. Łączenie przewodów należy 

wykonać za pomocą złączy skręcanych. 

Na kominach należy wyprowadzić iglicę z drutu odgromowego L=1400mm. 

Po zakończeniu prac dokonujemy pomiarów kontrolnych. 

Uziomy wykonać jako prętowe miedziowane. Są one zbudowane z rdzenia 

stalowego o wytrzymałości 600 N/mm2, co umożliwia pogrążanie uziomów do 

głęb. 35m, grubość powłoki miedzianej nie mniejsza niż 0,25mm nakładana 

metodą elektrolityczną gwarantuje żywotność uziomu w glebie do 30lat. 

Uziom posiada budowę modularną tzn. umożliwia łączenie prętów za pomocą 

gwintów w tak długi uziom, aby otrzymać odpowiednią rezystancję. Długość 

pojedynczego pręta wynosi 1,5m. Należy wykonać uziomy nie krótsze niż 2,5 

m, połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm. 

 



 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST „Wymagania ogólne". Celem 

kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót 

przy przebudowie instalacji odgromowej. Wykonawca ma obowiązek 

wykonania pełnego zakresu badań w celu stwierdzenia zgodności 

dostarczonych materiałów. Przed przystąpieniem do robót wykonawca 

powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty 

stosowanych materiałów oraz sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów 

z tymi dokumentami. 

 

6.2. Czynności wykonywane w czasie kontroli 

W czasie wykonywania robót należy wykonać następujące czynności: 

- sprawdzić jakość połączeń instalacji odgromowej, 

- ilość wsporników, 

- sprawdzić odległość zwodów od konstrukcji budynku, - pomiary rezystancji 

instalacji uziemiającej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o Przedmiar robót, aneksy, 

ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

i inwestora. 

Jednostką obmiarową dla instalacji odgromowej jest 1 metr (m), sztuka, komplet, 

dla wykopów - metr sześcienny (m3). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogółem wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Przedmiar robót, ST, aneksami i 

ustaleniami, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi względnie inspektorowi 

nadzoru następujące dokumenty: 

- zaświadczenia jakości materiałów i atesty, 

- protokoły z dokonanych pomiarów, notatki i ustalenia, 

- dokumentację powykonawczą, 



 

 

- protokoły odbioru robót zanikowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". Podstawa 

płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. NORMY 

PN - IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych wymagania 

ogólne. PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

ochrona obostrzona. PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych ochrona specjalna. 

PN - IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. PN - IEC 61024-1:2001/Ap1: 2002 Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych. 

Zasady ogólne. 

PN - IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN - IEC 61024-1-1:2001 / Ap1 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN - IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Przewodnik B- Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 

urządzeń piorunochronnych. 

PN - EN 50164-1:2002 U Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) część 

pierwsza. Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 

PN - EN50164-2:2003 U Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) część 

druga. 

Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 

PN - IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN - IEC TS61312-2:2002 Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym (LEMP) część druga. Ekranowanie obiektów, 

połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 



 

 

PN - IECTS61312-3:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym część trzecia. Wymagania urządzeń do ograniczenia 

przepięć (SPD). 

 

10.2. INNE DOKUMENTY 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 tekst jedn.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SST 01.05.Zabezpieczenie konstrukcji z drewna 

KOD CPV 45261920-9 – konserwacja dachów 

1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem zabezpieczenia p. grzybowego i p. owadom 

konstrukcji więźby dachowych. 

1.2. Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonywaniem zabezpieczenia p. grzybowego i p. 

owadom konstrukcji więźby dachowych. Szczegółowy zakres robót według 

kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według 

słownika CPV : 

- klasa 45.32. kod CPV 45261920-9 - konserwacja dachów. 

 

2. MATERIAŁY 

Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i 

materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów i owadów. 

Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy 

materiałów impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna w 

masie oraz do impregnacji. Głębokość wnikania preparatu w drewno o 

wilgotności 28% minimum 8 mm, a o wilgotności 12% minimum 2 mm. 

Parametry techniczne: 

Barwa wg PN -76/C-04906 -bialoszara Zapach wg PN-76/C-04906 -słaby 

niedrażniący Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek Zawartość 

wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 % 

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1 

Rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220% 

pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5 

Lepkość kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze 20 oC dla stężenia 20% 

wg PN-77/C-04014-1,53 cSt 

Temperatura krzepnięcia roztworów dla stezenia 20%--4,80oC 

Napięcie powierzchniowe w temperaturze 18 oC dla stężenia 20 %-0,0730 N/m 



 

 

Gęstość w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 -1,089 g/cm3 

Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia 

Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy 

naniesieniu 40kg/mj materiał trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 

materiał trudno zapalny 

Wartość grzybobójcza oznaczona metoda agarowa -klockowa przeciwko 

podstawczakom wg PN-76/C-04903 - nie więcej niż 4kg/m3 

Substancje lotne przechodzące do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg 

PN-76/Z-04045/02 brak 

substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych 

Graniczna wartość owadobójcza dla stężenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-

23,3 kg/m3 po 6 m-cach- 

23,3kg/m3. 

 

3. SPRZĘT 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 

pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami 

producentów poszczególnych materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. Załadunek, transport, 

rozładunek i składowanie materiału powinny odbywać się tak aby zachować 

jego dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiałowi przez 

producenta. 

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrębie prowadzonych robót - ręczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Szczegółowy zakres i rodzaj robót według kosztorysowego przedmiaru robót, 

stanowiącego integralny załącznik niniejszej specyfikacji technicznej. 

Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów 

budowlanych powinny być uodpornione na niszczące działanie czynników 

biologicznych przez zastosowanie właściwych i dopuszczalnych środków 

impregnacyjnych, ponadto należy zwiększyć odporność na działanie ognia. 

Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich 



 

 

konstrukcji budowlanych przed korozją biologiczną powinny być podane w 

toku wykonywania robót. Wszystkie środki impregnacyjne, stosowane do 

ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych, powinny mieć pozytywne 

orzeczenie Państwowego Zakładu Higieny. 

Największe zagrożenia elementów drewnianych i drewnopochodnych: rozwój 

pleśni rozwój grzybów owady żrące w drewnie 

Elementy drewniane opierać na murach za pośrednictwem przekładek z drewna 

twardego i papy asfaltowej. 

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami 

ochrony drewna Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi 

do ochrony drewna powinny być wykonywane na wyodrębnionym stanowisku 

roboczym , do którego powinny mieć dostęp tylko osoby zatrudnione przy 

tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno: 

a/ mieć powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji danego rodzaju 

materiałów lub konstrukcji 

b/ być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w 

warunkach minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany 

rodzaj ochrony drewna c/ umożliwiać zachowanie wymaganych warunków 

zdrowotnych osobom wykonujących roboty zabezpieczające 

d/ umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających 

z aktualnie obowiązujących przepisów 

e/ być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej 

f/ być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą 

wodę środki myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej 

Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby 

które uzyskały pozytywna opinię lekarską do wykonywania tego typu robót. 

Pracownicy powinni być wyposażeni we właściwe okulary i odzież ochronną, 

która po zakończeniu pracy powinna być przesuszona i przechowywana w 

szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odzieży. 

Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metodą: 

a/ próżniowo-ciśnieniową przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych - w 

przypadkach gdy elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w 

środowisku o wysokim stopniu zagrożenia biologicznego 

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych 

zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie 



 

 

Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami 

ochrony drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do 

zabezpieczenia tymi środkami powinno być: 

a/ oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego 

rodzaju zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok 

malarskich itp. b/ wilgotności nie większej niż 20% - w wypadku nasycania 

środkami olejowymi i o wilgotności 10% w przypadku nasycania roztworami 

środków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności większej od wartości 

podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia środkami ochronnymi 

powinno być dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w 

przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się impregnowanie 

drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem 

opracowania szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu 

technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotności powyżej 30%, 

dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel długotrwałą w roztworach 

o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kąpieli 

środków. 

Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi 

metodami: 

a/ Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg 

instrukcji obsługi urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry 

technologiczne 

b/ Impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach 

(wannach)betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o 

wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementów. Długość kąpieli 

oraz temperatura kąpieli uzależniona jest od instrukcji stosowania 

opracowanej przez producenta preparatu Impregnacja metodą smarowania 

powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót impregnacyjnych oraz 

jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli. Smarowanie, co 

najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności od 

rodzaju środka i temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za 

pomocą pędzli, miękkich szczotek itp. 

Impregnacja metodą natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów 

natryskowych podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-



 

 

krotny natrysk, w odstępach do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju 

środka i temperatury otoczenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie 

materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 

pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń 

(atestów) Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w 

których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą 

wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości 

przez upoważnione laboratoria. 

 

6.2 Odbiory międzyfazowe 

Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy 

przeprowadzać podczas trwania robót i po zakończenia każdego etapu pracy 

Kontrolę powinny przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie robót 

impregnacyjnych Należy sprawdzać: 

a/ Jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna z wymogami normami 

państwowymi lub świadectwami dopuszczającymi dany środek do stosowania 

w budownictwie b/ Prawidłowość składowania materiałów z drewna pod 

dachem w stosach na słupach betonowych, na przekładkach itp. 

c/ Przygotowanie impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń, 

temperatura kąpieli itp. 

d/ Przygotowanie materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki 

mechanicznej elementów, usunięcie resztek kory, łyka zaprawy itp.) e/ 

sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego 

f/ Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie 

czasu kąpieli i przewidzianej liczby powtórzeń zabiegów natryskiem lub 

smarowaniem, równomierność nanoszenia impregnatu metodą natryskową 

lub smarowania, całkowite zanurzenie w kąpieli impregnacyjnej, właściwe 



 

 

stężenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, normy zużycia impregnatu, 

głębokość wniknięcia impregnatu (na próbkach) 

g/ skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień 

wilgotności końcowej elementów przed ich wbudowaniem, stopień zaniku 

uciążliwego zapachu wonnych środków zabezpieczających w 

impregnowanym materiale) ponadto należy mieć na uwadze, że: h/ kontrolę 

wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu należy 

przeprowadzić przed ich zakryciem 

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych należy 

zanotować w dzienniku budowy i sporządzić protokół. 

Odbiór robót zabezpieczających 

Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy 

dokonać odbioru jakościowego i ilościowego przed montażem. 

Odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie właściwego doboru metod i 

środkówimpregnacyjnych, w zależności od przeznaczenia elementów i 

stopnia ich zagrożenia, a przede wszystkim ocenę jakości wykonanych robót 

z uwzględnieniem również zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

dokonanych kontroli bieżących i okresowych. 

Odbiór ilościowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna 

określeniu ilości środka impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę 

pomiaru drewna. Dokonuje się tego na podstawie analizy zużytych 

materiałów impregnacyjnych, głębokości nasycenia i innych danych. Do 

drewna okrągłego, drewna tartego i płyt izolacyjnych należy stosować jako 

jednostkę pomiarową m2. Wyjątkiem jest impregnacja za pomocą kąpieli, 

przy której obmiaru należy dokonać w m3. Materiały wypełniające - również w 

m3. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych zabezpieczonych przed 

ogniem i grzybami i owadami. 

 

8. ODBIÓR 

Roboty wykończeniowe odbiera inwestor na podstawie : 

- dokumentacji technicznej, 

- protokołów wykonanych robót, 



 

 

- oględzin w naturze. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-75/C-04901 Środki ochronne drewna .Oznaczenia głębokości wnikania w 

drewno 

PN-76/C-04902 Środki ochrony drewna .Oznaczenia lotności 

PN-76/C-04903 Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej 

metoda agarowa- klockowa przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes]. 

PN-74/C-04904 Środki ochrony drewna .Badania agresywności korozyjnej w 

odniesieniu do stali . 

PN-76/C-04905 Środki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powłoki 

lakierowane . 

PN-76/C-04906 Środki ochrony drewna .Ogólne wymagania i badania . 

PN-72/C-04907 Środki ochrony drewna .Oznaczenia wpływu na wytrzymałość 

drewna . 

PN-76/C-04908 Środki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymałości 

metoda biologiczna . 

PN-80/C-04909 Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej 

środków chemicznych przeciwko grzybom powodującym szary rozkład 

drewna . 

PN-63/C-6053-04 Środki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa 

skuteczności zabezpieczenia drewna przed owadami . 

 

10.2. Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 



 

 

Aprobata techniczna dopuszczająca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie 

[Nr Świadectwa 915/92 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w 

Warszawie na podstawie orzeczeń : 

Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku 

dopuszczającego preparat do impregnacji materiałów budowlanych i 

wykończeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92 

Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 

1992 roku [nr pracy SK 407/NP.-412/91] stwierdzającej trudnozapalnosc 

drewna i materiałów drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem 

FOBOS M-2 

Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 

15.10.1992 roku [praca nr SK- 407-535/ND-604/91] stwierdzającego 

przydatność do powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M -2 w celu 

ochrony materiałów drzewnych przed korozja biologiczna. 

Instrukcje i certyfikaty producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SST 01.06. Roboty tynkarskie, malarskie –  

kod CPV 45442100-8 „Roboty malarskie” 
kod CPV 45410000-4 „Tynkowanie” 

1.CZEŚĆ OGÓLNA. 

1.1.Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót 
tynkarskich oraz malarskich zewnętrznych kominów. jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2.Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót tynkarskich, malarskich. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót 
stanowiącego integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według 
słownika CPV : 

-klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 „Roboty malarskie” 

-klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 „Tynkowanie” 

2.MATERIAŁY. 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, 
suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie. 

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inwestora. 
 
2.1.Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
przedmiarze robót. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje 
zapraw powinny być zużyte w ciągu: a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być 
zgodne z obowiązującymi normami państwowymi. 
2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych 
mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura 
otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż 5oC. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 



 

 

wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń 
obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio 
wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków 
uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i 
instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka 
pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3. 
 
 

Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, 

kierując się wytycznymi podanymi w tabeli 4. 

 

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej 

przeznaczenia 
Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg stożka 

pomiarowego (cm) 
Marka 

1 Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niż 
60% 

6-8 3, 5 

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach 
podlegających wstrząsom i murów poniżej izolacji w 
gruntach nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 
wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

4 Do wykonywania narzutu tynków zewnętrznych 6-9 1,5,3,5 
wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 

5 Do wykonania warstwy wierzchniej zewnętrznego 9-11 1,5 ,3 

 

Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy 

państwowej lub instrukcji. Przy mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie 

(piasek, cement, wapno suchogaszone) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a 

Marka Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 
cement : ciasto 
wapienne : piasek 

Cement : wapno 
hydratyzowane 
:piasek 0,8 1:2:12 1:2:12 

 1:1:9 1:1:9 
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8 

 1:2:10 1:2:10 
 1:1:6 1:1:6 

3 1:1:7 1:1:7 
 1:1,7:5 1:1:7,5 

5 1:0,3:4 1:0,3:4 
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5 



 

 

następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej 

zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z 

cementem przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku 

stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je 

rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych. 

 

2.4.Zaprawy gotowe 

Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez 

producenta. Przed zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia 

produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 

 

3.SPRZĘT. 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle, łaty, poziomice, taczki, 

mieszadła do tynków , farb i klejów, pojemniki i wiadra, pędzle, narzędzia do cięcia 

terakoty (wyżynarki, noże specjalistyczne) . 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 

pozycjami w poszczególnych 

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 

4.TRANSPORT 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na miejsce robót i we wnętrzach ręczny. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich, tynkarskich i 

okładzinowych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne warunki wykonania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania 

przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C. W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczają 

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie 

obniżonych temperatur” opracowanymi przez ITB. 



 

 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-

wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, 

zwilżane wodą. 

 

5.2.Przygotowanie podłoży 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 

mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na 

głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 

przyczepność tynku do podłoża. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą 

benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 

 

5.3.Wykonywanie tynków jednowarstwowych 

Do tynków jednowarstwowych zalicza się: 

a/ surowe rapowane 

b/ surowe wyrównanie kielnią 

c/ surowe ściąganie paca 

d/ surowe pędzlowane 

e/ zatarcie na ostro 

 

Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-

wapiennej narzucając je kielnia równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie 

rzuty z kielni powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity 

podłoża. 

Tynki surowe wyrównywane kielnią należy wykonywać jak wyżej wyrównując 

dodatkowo powierzchnię za pomocą kielni. 

Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku za 

pomocą pacy z miękkiego drewna. 

Tynki pędzlowanie należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką 

zaprawą rozprowadzana pędzlem. 

Tynki zacierane na ostro należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub 

cementowej naniesionej na wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni 

pacą i zatarciem pacą. 



 

 

5.4.Wykonanie tynków dwuwarstwowych 

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na 

przeciętnie wykończonych elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie wykończonych 

wnętrzach budynków; tynki cementowe należy stosować w przypadku wymaganej 

szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne Tynk dwuwarstwowy 

powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki należy uzależnić do rodzaju 

podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na 

gładko (kat. III) 

Obrzutkę na powierzchniach cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy 

cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka 

pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm. 

Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą 

przesuwaną stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące 

zaprawy: a/ cementowo-wapienne; 

do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:2:10 do tynków zewnętrznych 1:1,5:10, do 

tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4 b/ cementowe: 

do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4 do tynków narażonych na zawilgocenie 

1:3 

Zapraw zaprawa powinna mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłożach 

z nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut 

można wykonywać bez pasów i listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą 

drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 

 

5.5.Wykonanie tynków trójwarstwowych 

Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki , narzut i gładzi stosowane są na dobrze 

wykończonych elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych 

należy stosować zaprawę cementowo- wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. W odróżnieniu od tynków 

pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu i poziomowaniu 

i zacieraniu są są tynkami doborowymi (kat. IV) a jeżeli ponadto gładź jest zacierana 

packą obłożoną filcem - tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf). 

Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 



 

 

Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencje odpowiadająca 7-

10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy : a/ cementowo-

wapienne: 

w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 

w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2, 

Gładź tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o 

stosunku 1:1:2. 

Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do 

zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać 

jednolicie gładka packą. 

 

5.7.Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót 

tynkarskich i niżej podanych robót malarskich. 

Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów alkalicznych 

(wapno, soda kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki 

ochrony osobistej: a/ zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub 

poparzeniem 

b/ zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym 

oraz wykonywać prace w rękawicach 

c/ używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy) 

 

5.8.Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 

szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Roboty malarskie 

wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 

naprawianych. 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być 

uzależniona od zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami 

producenta) jednocześnie powinna być nie większa niż to podano 

w 

tablicy 1. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 



 

 

Rodzaj powłoki z farby Największa wilgotność 
podłoża, % masy 

Farba wapienna 6 
Farba klejowa lub kazeinowa 4 
Farba olejna, olejno-żywiczna i 
syntetyczna (np. ftalowa) 

3 

Farba emulsyjna 4 

 

Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie 

zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego 

nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie 

dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych. 

2/ Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy 

powodujących zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa 

pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących zdrowia ludzi i mienia. 

3/ Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i 

odpowiednio przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej 

jakości robót. 

4/ Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu , należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią 

z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową miękką). 

5.2.2 Przygotowanie powierzchni do malowania 5.2.2.1. Wyrównanie powierzchni 

1/ Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne 

uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementową 1:3 . 

2/ Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą 

szpachlową przewidzianą do wykonania tynków pocienionych. 

3/ Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć 

usunięte wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobów. 

Ślusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do 

czystej lśniącej powierzchni) stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być 

całkowicie usunięte. 

 

5.2.2.2.Gruntowanie 

W zależności od zastosowanych materiałów malarskich - zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

 



 

 

5.2.3.Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych 

1/ Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 

plam i odprysków. 

Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub 

wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla. 

2/ Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, 

ślady pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej 

rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu 

tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o 

innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w 

miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w 

miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie 

powinien przekraczać 20 cm2. 

3/ Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle 

przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych 

przez producenta. 

4/ Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę 

jednolita zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, 

marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki 

odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna 

bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne 

okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy 

powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki 

matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok 

jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. 

Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować 

farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki 

z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : wycieranie, zarysowanie, 

zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub 

syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z 

farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać 

dodatkowo próbę badania twardości powłoki. 

 

 

 



 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową według protokołów badań 

kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 

podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiarów. 

Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 

sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone. 

Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki. 

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego. 

Sprawdzenie wykonania gładzi. 

Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 

 

7.JEDNOSTKA OBMIARU 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni , oraz powierzchni 

wykończonych glazurą scienną, (m) cokolików z płytek, emewntualnie z listew 

wykończeniowych (według ustaleń Wykonawcy z Inwestorem) 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Roboty tynkarskie i roboty malarskie odbiera Inwestor. 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 

 

8.2.Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne 

powinny być zgodne z dokumentacja techniczną 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn 

tynków zwykłych wewnętrznych podano w tablicy 1. 

 

 

 

 



 

 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 

kategorii II-IV nie powinny być większe niż: 

a/ na całej wysokości kondygnacji - 10 mm 

b/ na całej wysokości budynku - 30 mm 

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni 

barwie o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 

Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie 

zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są: 

a/ dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne 

b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne w 

liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku. 

Pęknięcia na powierzchni tynków: 

a/ dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne 

b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne 

włoskowate rysy skurczowe. 

Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp. 

b/ trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża 

Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych 

powinna wynosić: 

a/ dla tynków wapiennych - 0,01 Mpa 

b/ dla tynków cementowo-wapiennych, 

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa 

c/ dla tynków gipsowych - 0,04 Mpa 

d/ dla tynków cementowych - 0,05 Mpa 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 8 dały wyniki pozytywne. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 



 

 

10.Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze PN-

65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze PN- 76/ 6734-02- 

Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych PN-85/B- 045000 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodnorozcięczalnymi farbami emulsyjnymi 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań. 

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 

 

 


