PRZEDMIAR

INIEKSZENIE POLA PRZEKROJU DO 0,14M2
Krotnose = 4

-a.

Norma PRO Warsja 4.25 Licencja: 20106 dla P.U.B. "AQWA" s.c,

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec
techn.
1 FUNDAMENT
1|KNR 2-01 |B-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami |m3
d.1/0302-02 skrzyniowymi na odlegfo$é 3 km (kat.gr.1ll)
0214-04
1.50"1.50*1.10 m3 2,475
RAZEM 2475
2|KNR 2-02 |B-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym pod fundamenty m3
d.1|1101-01
1.0"1,10*0.10 m3 0.110
RAZEM 0.110
3|KNR 2-02 |B-02 |[lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyke- [m2
d.1|0602-05 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierw-
analogia sza warstwa - IZOLACJA POZIOMA GRUBOWARSTWOWA 4MM
NA PCDBETONIE
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-02 1B-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne ukla- |m3
d.1|0203-02 danie betonu
0.90"0.90"1.00 m3 0.810
RAZEM 0.810
5 KNR 2-02 |B-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyko- |m?2
d.1|0602-05 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierw-
analogia sza warstwa - IZOLACJA POZIOMA GRUBOWARSTWOWA 4MM
GORNA
0.80*0.90 m2 0.810
RAZEM 0.810
6|KNR 2-02 |B-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyko- [m2
d.1|0603-05 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierw-
analogia sza warstwa IZOLACJA PIONOWA GRUBOWARSTWOWA 4MM
NA FUNDAMENCIE
4*0.90*1.00 m2 3.600
RAZEM 3.600
7|KNR 2-01 |B-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach [m3
d.1|0320-0201 kat.lll-1V; glgbokosc do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m - ZASYPANIE
analogia ROZKOPU FUNDAMENTOWEGO PIASKIEM Z ZAGESZCZENIEM
- KALKULOWAC RAZEM Z CENA ZAKUPU | DOSTAWY PIASKU
0.25*1.50*1.10+0.25*1.00*1.00 m3 0.663
RAZEM 0.663
2 POSTUMENT
8/KNR 2-02 |B-03 |Fundamenty z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej - TRZON |m3
d.2:0101-01 MUROWANY POSTUMENTU
analogia .
0.87*0.87*0.63+0.86"0.86*0.15+0.25*1.11 m3 0.885
RAZEM 0.865
9 KNR 2-02 |B-04 |Tynki zewnetrzne szlachetne gladzone wykonywane recznie na Scia-|m2
d.2|0810-01 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
analogia
4*0.60"1.11+4*0.90*0.24 m2 3.528
RAZEM 3.528
10|TZKNBK  |B-05 |Montaz oktadziny, slupéw i kelumn o obw.elem.do 8 mim2 i grub.do |m2
d.2|XVIm 6 cm - DOSTAWA | MONTAZ OKLADZINY Z PIASKOWCA BOLES-
0104-02 tAWIEC ZGD Z PT
4*1.0"0.635 m? 2.540
RAZEM 2.540
11|TZKNBK |B-05 (Montaz gzymsow, pasdw, nakryw, obramien otworéw i podokienni- |m
d.2|XVIm kow blokowych o przekroju elementéw 0.06 m2 - DOSTAWA | MON-
0103-03 TAZ NAKRYWY Z PIASKOWCA BOLESEAWIEC ZGD Z PT
analogia
0.90 m 0.900
RAZEM 0.900
12|TZKNBK  |B-05 |Montaz gzymséw, pasdw, nakryw, obramien otwordw i podeokienni-  |m
d.2|XVim kdw blokowych - dod.za kazde dalsze 0.02 m2 przekr.elem. - DO-
0103-04 STAWA | MONTAZ NAKRYWY Z PIASKOWCA BOLESLAWIEC,
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0.9 m 0.800
RAZEM 0.900
13|TZKNBK  |B-04 Tynki zewn.profili ciagnionych zwykiych o szer.do 20 c¢m z przygoto- [m
d.2|VIli 03-80 waniem zaprawy - KOSTKA PODWOJNA DOLNA
4*0.9 m 3.600
RAZEM 3.600
14)TZKNBK  |B-04 |Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szer.do 15 cm z przygoto- [m
d.2|vHI 03-79 waniem zaprawy - SIMA DOLNA
4*0.86 m 3.440
RAZEM 3.440
15|TZKNBK |B-04 |Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych o szer.do 10 cm z przygoto- im
d.2|Viil 03-78 waniem zaprawy - WKLESKA Z OPASKAM| W BLENDZIE
4*(0.36"2+0.87*2) m 9.840
RAZEM 9.840
16|TZKNBK |B-04 |Tynki zewn.profill ciagnionych zwyklych o szer.do 10 cm z przygoto- [m
d.2(VIl 03-78 waniem zaprawy - WEWNETRZNA OPASKA W BLENDZIE, WA-
tEK
47(0.24"2+0.75*2) m 7.920
RAZEM 7.920
17|KNR 2-02 |B-06 |Dwukrotne malowanie zwykle farba krzemianowa tynkéw giadkich  [m?2
d.2(1501-04 zewnetrznych - KOMPLETNE WYMALOWANIA ZGD Z PT
4*0.87*1.05 m? 3.654
RAZEM 3.654
18/ TZKNC N- (B-05 |Wzmacnianie luk hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. - HY-  [mz2
d.2| KNI 213-a DROFOBIZACJA ELEMENTOW Z PIASKOWCA
4*0.63+0.81+4°0.14 m2 3.890
RAZEM 3.880
19| TZKNBK  (B-05  [Montaz rzeib figuralnych,popiersi,wazonéw,ptyt balkonowych,wspor-| szt.
d.2|XVim nikéw, akroterii itp. o objet.do 0.9 m3
0111-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.600
3 OPASKA
20/ KNR 2-31 |B-07 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 11-IV - [m2
d.3/0102-05 31 cm glebokodci koryta
0102-06
20.6*2.20+2*0.60*1.00 m? 3.840
RAZEM 3.840
21 KNR 2-31 |B-07 |Reczne profilowanie i zageszezenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3;0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
3.84 m2 3.840
RAZEM 3.840
22|[KNR 2-31 |B-07 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w ko- |m2
d.3|0104-07 rycie lub na calej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
3.84 m2 3.840
RAZEM 3.840
23|KNR 2-31 |B-07 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po za-|m2
d.310114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08
3.84 m2 3.840
RAZEM 3.840
24|KNR 2-31- {B-07 [Nawierzchnia z ptyt granitowych plomieniowanych gr 6 cm na pod- |mz2
d.3|0502-0800 sypce piaskowej, z wyp.spoin miatem bazaltowym
4*0.595*0.595+4*0.60"0.96 m2 3.720
RAZEM 3.720
25|KNR 2-31 |B-07 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w m
d.3|0401-02 gruncie kat.li-iv
8.80 m 8.800
RAZEM 8.800
26|KNR 2-31 |B-07 |tawa pod krawezniki betonowa zwykla - pod cbrzeza m3
d.3)0402-03
8.80"0.04 m3 0.352
RAZEM 0.352
27|KNR 2-31 |B-07 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 c¢m na podsypce piaskowgjz [m
d.3(0407-02 wypeinieniem spoin piaskiem - OBRZEZA GRANITOWE SZARE,
analogia CIETE 6"30™100CM
8.80 m 8.800
RAZEM B.800
28 B-07 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptas- |ha
d.3 kim grub.warstwy 2 cm
0.0020 ha 0.0020
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RAZEM 0.0020
29 B-07 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z na- |m2
d.3 wozeniem
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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