
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "
AQWA" SC

48-100 Głubczyce, ul. Królowej Jadwigi 1

PRZEDMIAR ROBÓT 

NAZWA INWESTYCJI   :     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GŁUBCZYCACH
ADRES INWESTYCJI   :     48 - 100 GŁUBCZYCE UL. KOCHANOWSKIEGO 2, DZ. NR 318/3
INWESTOR   :     Gmina Głubczyce
ADRES INWESTORA   :     UL. NIEPODLEGŁOŚCI 14, 48-100 GŁUBCZYCE
BRANŻA   :     ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     PUB AQWA SC
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     arch. R. Skoumal
DATA OPRACOWANIA   :     28.04.2012

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2012

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES ROBÓT:
- wymiana drzwi wejściowych do piwnicy na przeciwpożarowe klasy EI30 [1 szt.]
- dostawa agregatu proszkowego 25 kg do piwnicy [1 szt.]
- wykonanie izolacji wszystkich przepustów instalacyjnych przez strop piwnicy do REI60
- dostawa i montaż gaśnic typu ABC 6kg w szafkach natynkowych [10 szt.]
- wymiana drzwi wejściowych na strych  na przeciwpożarowe klasy EI30 [2 szt.]
- dostawa agregatu proszkowego 25 kg na strych [2 szt.]
- wykonanie pełnego, systemowego malowania konstrukcji stalowej sali sportowej - zabezpieczającego do klasy R30
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PIWNICA
1

d.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1.80*2.00 m2 3.600
RAZEM 3.600

2
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.80*0.40*2.00 m3 0.640
RAZEM 0.640

3
d.1

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - KLASA
EI30 WYM.90*200

m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

4
d.1

KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

2*(2+0.9+2) m 9.800
RAZEM 9.800

5
d.1

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - malowanie po obróbkach drzwi

m2

9.80 m2 9.800
RAZEM 9.800

6
d.1 kalk. własna

Zabezpieczenie wszystkich przejść instalacyjnych przez strop i ściany piwnicy
do wymaganej klasy odporności pożarowej - REI60.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1 kalk. własna

Dostawa agregatu proszkowego 25 kg [AP-25z] szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 SPRZĘT GAŚNICZY - DOPOSAŻENIE OBIEKTU
8

d.2 kalk. własna
Dostawa i montaż gaśnicy GP6xABC  - w skrzynce stalowej natynkowej szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

3 STRYCH
9

d.3
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.3

KNR 4-01
0329-03
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - PO-
WIĘKSZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH

m3

0.20*0.15*2.00*2 m3 0.120
RAZEM 0.120

11
d.3

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - KLASA
EI60 WYM.90*200

m2

2*0.90*2.00 m2 3.600
RAZEM 3.600

12
d.3

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami - DWUSTRONNE OBROBIENIE OŚCIEŻY PO MON-
TAŻU

m

2*(2.0+2.0+0.90) m 9.800
RAZEM 9.800

13
d.3

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - malowanie po obróbkach drzwi

m2

2*(2.0+2.0+0.90) m2 9.800
RAZEM 9.800

14
d.3 kalk. własna

Dostawa agregatu proszkowego 25 kg [AP-25z] szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ SALI SPORTOWEJ
15

d.4
KNR-W 2-02
1610-03
analogia

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 8 m -
RUSZTOWANIE PRZESUWNE DO WYKONANIA MALOWANIA ZABEZPIE-
CZAJĄCEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ

kol.

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.4

KNR 0-25
0202-01
0201 B 02 
analogia

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednos-
kładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydaj-
ność katalogowa 0.2 m2 / dm3) - WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO, SYSTE-
MOWEGO MALOWANIA FARBAMI PĘCZNIEJĄCYMI, ZABEZPIECZAJĄCE-
GO KONSTRUKCJĘ STALOWĄ Z BLACHOWNICY DO KLASY ODPORNOŚ-
CI OGNIOWEJ R30 - 7 szt., wys. 40cm, dł. ok 1200 cm

kpl.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20106 dla P.U.B. "AQWA" s.c.


