
Ściborzyce Małe - remont świetlicy KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

0.90*2.0*2 szt. 3.600
RAZEM 3.600

2KNR 2-02
1203-01 ana-
logia

Osadzenie drzwi stalowych powlwkanych pełnych izolowanych o pow.do 2 m2 m2

0.90*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

3KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm

m3

5.40*1.65*0.10 m3 0.891
RAZEM 0.891

4KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

5.40*1.65*0.10 m3 0.891
RAZEM 0.891

5KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza
warstwa

m2

5.40*1.65*0.10 m2 0.891
RAZEM 0.891

6KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
ostro

m2

5.40*1.65*0.10 m2 0.891
RAZEM 0.891

7KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm

m2

5.40*1.65*0.10*2+5.10*0.80*0.10 m2 2.190
RAZEM 2.190

8KNR 2-02
1216-01

Nakrywy-do studzienek  o pow.elem.30x30 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.30 mm (S)

m

1.65+5.10 m 6.750
RAZEM 6.750

10KNR 4-01
0333-15

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

13KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas-
trach o pow.odbicia do 5 m2

m2

6.50*1.60+1.650*1.60*4.40*1.0+5.10*3.30+2.95*5.10 m2 53.891
RAZEM 53.891

14KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

6.50*1.60+1.650*1.60*4.40*1.0+1.25*3.30*2 m2 30.266
RAZEM 30.266

15KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

1.25*3.30 m2 4.125
RAZEM 4.125

16KNR 4-01
0303-01

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

5.10*0.60 m2 3.060
RAZEM 3.060

17KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.20*2.20*0.25 m3 0.660
RAZEM 0.660

18KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek
stalowych do I NP 180 mm

m

1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400

19KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi we-
wnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

0.90*2.0 szt. 1.800
RAZEM 1.800
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Ściborzyce Małe - remont świetlicy KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20KNR 2-02

1017-02
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2
fabrycznie wykończone

m2

1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

21KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

0.90*1.40+1.20*0.60 m2 1.980
RAZEM 1.980

22KNR 2-02
0129-02 ana-
logia

Obsadzenie podokienników PCV dł.ponad 1m szt

1.50 szt 1.500
RAZEM 1.500

23NNRNKB
202 0541-01

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

0.25 m2 0.250
RAZEM 0.250

24KNR-W 2-15
0110-02

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

25KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszka-
lnych o połączeniach wciskowych

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

26KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

27KNR-W 2-15
0116-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.
zewnętrznej 25 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z dostarczeniam szfki szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą(RODOS
Biege - lub równowaŜne)

m2

1.0*1.60 m2 1.600
RAZEM 1.600
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