PRZEDMIAR

REMONT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GLUBCZYCE2026 - 2 PRZETARG.ath

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36133

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. Razem
REMONT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE GLUNCZYCE
1, ~_ |BOGDANOWICE DROGA NA BOISKU
1 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.110101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
10101-02
15.00%8.00 ) m2 120.000
B RAZEM 120.000
2|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  [m2
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-}V
156.00*8.00 m2 120.000
RAZEM 120.000
3|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m2
d.1/0104-07 konanie i zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
10 cm
1 15.00"8.00 m?2 120.000
| — _ RAZEM 120.000
4/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1/0114-05 czeniu 15 cm
15.00*8.00 . m? 120.000 —
o | |RAZEM 120.000
5|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.1(0114-07 czeniu 10 cm
0114-08
115.0078.00 m2 ~120.000|
| B 1 |RAZEM | 120.000
6|KNR 2-31 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 | [
d.1|1004-04
15.00%10.00+60.00*4.50 m?2 420.000
] | B B RAZEM 420.000|
7|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1/1004-07
540.00 N B 'm2 540.000
—— — RAZEM 540.000
8/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.1/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu § cm
10310-06
60.00"4.50+15.00*18.00 _m2 540.000
| — o RAZEM 540.000
2 BOGDANOWICE ULICA FLORIANA
9/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.2|0803-03 o grubosci 3 cm
30.00*5.00 |m?2 150.000
| - B | RAZEM 150.000
10/KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.2(1004-04
4.50*180.00+5.00"120.00+75.00*5.00+25.00*7.50+27.00*16.00+60.00  |m2 | 2427.500|
- |RAZEM 2427.500
11/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
) 14.50*180.00+5.00%120.00+75.00*5.00+25.00*7.50+27.00*15.00+50.00 m2 2427.500
| - RAZEM 2427.500
12|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2 |
d.2/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 5 cm
0310-06
B 4.50*180.00+5.00*120.00+75.00*5.00+25.00*7.50+27.00*15.00+50.00 m?2 2427.500 |
RAZEM 2427.500
13|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
d.2/0401-06 cie kat.ll-lV
il L 5.00 B m 5.000
RAZEM 5.000
14 KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
| (i 15.00 m3 5.000
| — — = = RAZEM 5.000
15/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.2/0403-05 mentowo-piaskowej
5.00 e ———1 11 5.000
|RAZEM 5.000
16|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. |
d.2|1406-04
3 |szt. | 3.000 |
| |RAZEM 3.000
17|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt ‘
d.2|1406-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
5.00 szt. 5.000| ]
- RAZEM 5.000
3 Remont drogi Tarnkowa
4 I TARNKOWA Korytowanie i utwardzenie drogi Gminnej FS :
18/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.4/0101-03 gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
- 330.00"3 m?2 990.000|
B RAZEM 990.000
5 TARNKOWA Korytowanie i utwardzenie Budzet Gminy .
19|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.5/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
330.00"3.00 m2 .990.000
T - L - RAZEM 990.000
20|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5/0108-06 grunt.kat. il
990.0070.20 m3 ~198.000|
. RAZEM 198.000
21/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zaggsz- |m?2
d.5/0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
| 1330.00*3.00 B B m?2 990.000
| RAZEM 990.000
22|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07
330.00*3.00 m2 _990.000, |
RAZEM ~990.000
23|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2 |
d.5/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06 [
330.00"3.00 m?2 990.000
_ RAZEM 990.000
6 GLUBCZYCE ) |
6.1 |Roboty budowlane
6.1. Roboty rozbiérkowe
1
24|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.6./0119-03 nie réwninnym ,
1.1/z.sz.2.3.3
9902
analogia
| 0.153 - B km 0.153
| o RAZEM 0.153
25|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cmna  |m?2
d.6./0805-03 podsypce cementowo-piaskowej-materiat do odzysku
1.1/analogia
| 7.5 m2 7.500 |
] 1 RAZEM 7.500|
26/KNR 2-31  |Rozebranie krawegznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- [m
d.6./0813-03 piaskowej
1.1
31+31 m 62.000 B |
| 1 RAZEM 62.000
27|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 [
d.6./0812-03
1.1
(p0z.26)*(0.3+0.2+0.1*0.1) |m3 4.340/
B RAZEM 4.340
28|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.6.|1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$¢ 8 km
1.1/1103-05
poz.26*0.15*0.3+poz.27 m3 7.130.
|RAZEM 7.130
7 Roboty budowlane
7.4 Roboty ziemne — g
29|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 49cm gle- |m?
d.7./0102-01 bokosci koryta 75% mechanicznie - poszerznie podbudowy
1/0102-02
analogia
(21+29+280.00)*75% m?2 247.500 |
o I RAZEM 247.500
30 KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-1V - 49cm gie- [m2
d.7./0102-01 bokosci koryta-25% recznie - poszerzenie podbudowy
1/0102-02 .
(21+29+280.00)*25% m2 82.500
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) RAZEM 82.500,
31|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m2 |
d.7./0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 48 cm - 70% mechanicznie- zjazdy |
1(0101-02
(5.5+2.0)*70% Im2 | 5250 f
__|RAZEM _ 5.250,
32|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.7./0101-07 kat. [lI-1V gtebokosci 48 cm - 30% recznie-zjazdy
1/0101-08
(5.5+2.0)*30% m2 2.250 |
L RAZEM 2.250|
33/ KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
d.7./0401-06 cie kat.MI-IvV
1
_|(poz.53) B m 67.300 |
] RAZEM 67.300
34/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.7./0401-02 cie kat.lll-IvV
1
poz.55 B ~Im | 2700
) _ |RAZEM 2.700
35|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.7./01 0208-05 |kat. I-lli uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku sa-
1/0210-02 mochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ 4 km
(p0z.29+p0z.30)*0.49+(p0z.31+p0z.32)*0.48+p02.33*0.3*0.4+p0z.34"0.2* |m3 173.484
0.2
- RAZEM 173.484
7.2 |Roboty drogowe B
7.2 |Poszerzenie/lwzmocnienie podbudowy
1 |
36/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za-  |m?2
d.7./0104-03 geszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zaggszczeniu 10 cm
2.1
|poz.29+poz.30 m2 330.000
- RAZEM 330.000
37/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?
d.7./0114-05 czeniu 20 cm
2.1/0114-06
poz.36 o m2 | 330.000
| . |RAZEM 330.000
38/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zagesz- |m?2 |
d.7.-]01 14-07 czeniu 10 cm
2.1/0114-08
| | poz.37 m?2 330.000
RAZEM 330.000
| 7.2, Nawierzchnia asfaltowa
2
39|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m?2
d.7.|0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
22
poz.36 m2 330.000
B RAZEM 330.000
40|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.7./0310-01 wigzqgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
2.2|/0310-02
analogia '
|poz.39 - 'm2 330.000
_ __ RAZEM | 330.000
41/KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.7./1004-06  |Krotnosé = 2
22 |
|poz.40 B m?2 330.00 1
- - | |RAZEM 330.00 |
42 KNR 2-31  |Skropienie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m2
d.7./1004-07 Krotno$¢ = 2
2.2|analogia
poz.40 - - m2 330.00
. RAZEM 330.00
43|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.7./0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 4 cm
2.2/0310-06
analogia
|poz.42 m2 330.000
| RAZEM 330.000|



PRZEDMIAR

REMONT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GLUBCZYCE2026 - 2 PRZETARG.ath
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44 UlozZenie tasmy termozgrzewalnej m ‘
d.7.|kalk. wiasna
22
27+29 - m | 56.000
- e |RAZEM 56.000
7.3 Zjazdy i utwardzenia . o
45/KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za-  |m2
d.7.|0104-03 geszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm
3
|  poz.31+poz.32 m?2 7.500 |
| | |RAZEM 7.500
46 /KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.7.|/0114-05 czeniu 15 cm
3
]  lpoz.a5_ m2 | 7.500
- ) | RAZEM 7.500
47|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zagesz- |m?2
d.7.|/0114-07 czeniu 10 cm
3|0114-08
poz.45 m?2 _7.500
i - B |RAZEM 7.500
48/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5¢cm  'm2 [
d.7./0105-07 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu- zjazdy |
3|0105-08 |
| poz.49 N m2 | 5.500
B |RAZEM 5.500
49/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2 |
d.7./0511-03 cementowo-piaskowej
3
] 5.5 m2 5.500
L | RAZEM 5.500
50|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.7./0511-03 cementowo-piaskowej-materiat z odzysku
3
|20 m2 2.000
- RAZEM 2.000
7.4 |Krawezniki i obrzeza
51/KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - m2
d.7./0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm-warstwy odsaczajace pod krawezniki
4
((poz.53))*0.3 B m?2 20.190
| RAZEM 20.190
52|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (Beton C12/15) m3
d.7.|0402-04
4
— (poz.53)*(0.3*0.2+0.1*0.1) m3 4.71 -
RAZEM | 4.71
53/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione/najazdowe o wymiarach 12x22 cm na pod- |m |
d.7./0403-05 sypce cementowo-piaskowej
4
31.3+31.5+4.5 m 67.300 |
| - RAZEM 67.300,
54|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwyklta-obrzeza m3 |
d.7./0402-03
4
0.2*0.2"poz.55 m3 0.108 |
] — RAZEM 0.108|
55 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m |
d.7./0407-05 wej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa,
4
1.35"2 m 2.700, |
| RAZEM 2.700
7.5 Utwardzenie poboczy - o
56 KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll-plantowanie  |m2
d.7./0505-01 poboczy gruntowych
5|analogia
______ 5.8+14.21+5.35+11.50 m?2 36.860
- - " | RAZEM 36.860
57|KNR 2-01  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.7./0510-03
5
|poz.56 B m?2 | 36.860
- |RAZEM 36.860!
| 7.6 Oznakowanie B
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58/ KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.7./0702-01
6I
| poz.59 szt. 3.000
| i RAZEM 3.000
59|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.7./0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (1x D-6, 1x A-7, 1x B-
6 21)
s B 3 szt. ~3.000| i}
P 1 RAZEM 3.000
60 KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm-znaki do demon- [szt.
d.7./0702-01 tazu i ponownego montazu
6
poz.61 = |szt. 2.000
| I B B RAZEM 2.000
61/ KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.7.|0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2-znaki do ponownego |
6 montazu (1x B-2, 1x B-22)
2 - szt. 2.000
B - RAZEM 2.000
62|KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciaglych na {m2 |
d.7./0706-02 jezdni masg dwusktadnikowg chemoutwardzalng stosowang do grubowars-
6|analogia twowego oznakowania poziomego drog - P-4
[(7.5)*0.24 o |m2 1.800
) o | RAZEM 1.800
63/KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych |m2
d.7./0706-06 masg dwuskiadnikowa chemoutwardzalng stosowang do grubowarstwowe-
6/analogia go oznakowania poziomego drog - Malowanie grubowarstwowe - P-10
5*4*0.5 m?2 10.000
L _ |RAZEM 10.000
64 KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych |m2
d.7./0706-06 masg dwusktadnikows chemoutwardzalng stosowang do grubowarstwowe-
6|analogia go oznakowania poziomego drég - Malowanie grubowarstwowe - P-13
P 0.2625%(4.5) |m2 1.181
| RAZEM 1.181
65 KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych |m2
d.7./0706-06 masg, dwusktadnikowa chemoutwardzalng stosowang do grubowarstwowe-
6 analogia go oznakowania poziomego drég - Malowanie grubowarstwowe - P-14
10.375%(2.5*2) 'm2 1.875
B | |RAZEM 1.875
66 KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace ptytowe z tworzywa |m2
d.7.|0209-03 sztucznego U-16¢
6
3.0"4.0 m2 | 12.000]
|RAZEM | 12.000
8 WIDOK Remont drogi gminnej FS
67|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m2
d.8|0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
95.0073.00 B m? 285.000
. |RAZEM 285.000
68/KNR 2-31  |Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbu- |t
d.8/0108-02 dowaniem mechanicznym
! 1 0t 1.000
| - B | |RAZEM 1.000
69 KNR 2-31 | Skropienie migdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m2
d.8/1004-07
| analogia
| 95.00"3.00 'm2 285.00 B
' — — | RAZEM 285.00 |
70/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?
d.8/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm |
0310-06
95.00%3.00 m?2 285.000
R . RAZEM 285.000
71|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.8/1406-02
- 2 szt 2.000
L . - - - | RAZEM 2.000
9 STARA WIES REMONT DROGI FS _ —
72/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.9/0101-03 gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
45.00*3 S \m2 135.000
B . RAZEM 135.000
73 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- ' m2
d.9/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

-6-
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| B 45.00*3.00 m?2 135.000!
B B - RAZEM | 135.000
74|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 |
d.9/0108-06 grunt.kat. lll |
45.00"0.20 m3 9.000 |
- RAZEM | 9.000
75 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.9/0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
45004300  m2 135.000,
B i — B RAZEM 1 135.000
76 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 |
d.9/1004-07 |
145.00%3.00 m? 135.000 |
| - RAZEM 135.000]
77 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.9/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 5 cm
0310-06
e [45.00*3.00 3 m?2 135.000| |
T [ _ _ I |RAZEM | 135.000
10 GOLUSZOWICE REMONT DROGI FS B - ) -
78/KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.10/0101-03 gruncie kat. V-VI gitgbokosci 20 cm
80.00"3 m?2 240.000|
| B |RAZEM 240.000
79|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m2
d.10{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
80.00*3.00 m?2 240.000
— — RAZEM 240.000
80/KNR 4-01  |Wywbz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.10/0108-06 grunt.kat. 1l :
240*0.20 — m3 ~ 48.000
I i | RAZEM 48.000
81/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- 'm?2
d.10|0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
80.00*3.00 m2 | 240.000
e - RAZEM 240.000
82|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 |
d.10/1004-07
| 80.00"3.00 - m?2 240.000
| ] RAZEM 240.000
83/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.10/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$é¢ po zaggszczeniu 5 cm
|
0310-06
. 80.00*3.00 _ m?2 240.000 ]
| RAZEM 240.000|
11 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych z frezowaniem starej nawierzchni i uzupetnieniem ubyt- |
| koéw masa mineralno-asfaltows o sredniej grubosci 5 cm ) -
84|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm zwy- |m2
d.11/0102-02/03 |wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
250.00 m2 250.000
| { . RAZEM 250.000/
85 KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.11{1004-04
250.00 m?2 250.000
| RAZEM 250.000
86/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem im2
d.11/1004-07
250.00 ) B |m2 ~250.000|
. o B | IRAZEM .|  250.000
87|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 |
d.11/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 5 cm
0310-06
- 250.00 . m? 250.000 ]
2 RAZEM 250.000
12 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych bez frezowana z wykonaniem nowej nakiadki z masy mi-
| ____|neraino-asfaltowe] o sredniej grubosci 5cm ] o
88/KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.12/1004-06
1500 - m?2 1500.000
RAZEM | 1500.000
89|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem mz2
d.12/1004-07
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PRZEDMIAR
REMONT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GLUBCZYCE2026 - 2 PRZETARG.ath

Lp. | Podstawa ~ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1500 =— ~m2 1500.000, |
RAZEM | 1500.000

" 00|KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2

d.12|0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 5 cm '

0310-06
B 1500 m2 1500.000| |
. i B _ RAZEM | 1500.000|
13| Pozostate roboty remontowe i towarzyszace —
91/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.13|1406-02
1 ) szt. 1.000 |
|RAZEM 1.000!
92|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.13|1406-03
1 szt. 1.000 |
] - . |RAZEM 1.000
93/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodociggowych i gazowych  (szt.
d.13/1406-04
i1 szt. 1.000|
B RAZEM I 1.000
B
-8-
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