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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
Remont nawierzchni jezdni.
1]KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pia nawierzchni bitumicznych nagl. do 5cm  |m
0101-01 26-75 pojazddw na godzing
KNR 2-31
z.0.213,
9902-01
25.70+19.0 m 44.700
RAZEM 44.700
2[KNR 2-31  |Wykonanie karyla na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-Vl -10 cm m?
0102-03 glebokosci koryta
25.7*1.4+19.0"1.7 m? 68.280
RAZEM 68.280
3[KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I-IV - za kazde |m2
0102-02 dalsze 5 cm glebokosci koryta 26-75 pojazdow na godzing
z2.0.2.13. Krotnosé = 6
9902-01
25.7"1.4+18.0"1.7 m2 68.280
RAZEM 68.280
4|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm 26-75 pojaz-  [m?2
0801-01 déw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
3.51.5 m2 5.250
RAZEM 5.250
S|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  im2
010302 nawierzchni w gruncie kat. [lI-V 26-75 pojazdow na godzing
z.0.2.13,
9802-01
25.771.4+19.0"1.7 m2 68.280
RAZEM 68.280
6|KNR 2-31 :Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - gru- |m2
0104-03 bosé warstwy po zag. 10 cm 26-75 pojazddw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
26.7*1.4+19.0"1.7 m2 68.280
RAZEM 68.280
7IKNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. 26-75 pojaz-
2.0.2.13. déw na godzing
9902-01 Krotnosé = 20
25.7*1.4+19.0*1.7 m2 68.280
RAZEM 68.280
8][KNR 4-01 |lzolacje pionowe muréw nigotynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku |m2
0603-06
36.2*1.5 m2 54.300
RAZEM 54.300
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboéci po za- m2
0114-01 z.0.|geszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.92. 901- |szych niz 2.5 m
02
25.7*1.4+19.0"1.7 m2 68.280
RAZEM 68.280
10]KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacii - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 |m?
0109-03 z.0.cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5m
2.12.9901-
01
25.7*1.4+19.0"1.7 m2 £68.280
RAZEM 68.280
11{KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- (m
0407-04 nieniem spoin zaprawa cementowg 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
T2[KNR 2-31 _|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe grubosé 8 cm na podsypce ce- m2
0511-03 mentowo-plaskowej 26-75 pojazddw na godzine
2.0.2.13.
9502-01
25.7°1.4+19.0*"1.7 m2 58.280
RAZEM 68.280
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13KNR 4-01  |Wywoz ziemi samachodami samowyladowczymi na odleglosc 1 km m3
0108-06 grunt.kat. il
0108-08
{(25.7*1.4)*0.30+(19.0*1.7)"0.30 m3 20.484
RAZEM 20.484
14|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
0108-11 odlegtosc 1 km
0108-12
3.5"1.5%0.12 m3 0.630
RAZEM 0.630
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