GMINA GLUBCZYCE
ul. Niepodleglosci 14
48-100 Glubczyce

tel, 4853021 fax 4852416 ;
NIP 748-14.96.365 Glubczyce, dnia 14.11.2012r.

KI.ZP.271.18.2012

WYJASNIENIA DO TRESCI SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Numer ogloszenia: 434850-2012 z dnia 06.11.2012 r.

Nazwa zadania: Wymiana stolarki okiennej drewnianej z zachowaniem detali
architektonicznych w  budynku * administracyjnym Urzedu Miejskiego  przy
ul.Niepodlegtosci 12 i 14 w Glubczycach.

W dniach od 7 do 13 listopada 2012 r. wplynely do Zamawiajacego pisma  zawierajace
pytania o wyjasniemie tresci SWIZ. Pismo zostalo zlozone z zachowaniem terminu
przewidzianego w att.38 ust.1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych ( tekst jedn. Dz. U z 20101. Nr 113 poz. 759 z péin. zm.) . Na podst. art.38 ust.2
ustawy Pzp Zamawiajacy przedstawia tres¢ pytania wraz z wyjasnieniem i przekazuje je
wykonawcom , ktétym przekazal SWIZ , zamieszczajac jednoczesnie pytania i odpowiedzi na
stronie internetowe;.

Zapytanie 1:
Przekazanie wykazu rysunkowego wraz z wymiarami stolarki przewidzianej do wymiany.

Odpowiedz:

Zamawlajacy nie posiada wykazu rysunkowego wraz z wymiarami stolarki przewidzianej do
wymiany. Podane w przedmiarach wymiaty stolarki okiennej okreslaja wielkosé istniejacych okien
skrzynkowych. Przed przystapieniem do wykonania okien nalezy dokonaé pomiaréw stolarki
z natury zachowujac istniejacy podzial 1 detale architektoniczne.

Zapytanie 2:

W Specyfikacji Technicznej sa wskazane szyby U=1,1W/m2K obustronnie bezpieczne natomiast
nie jest to okreslone w SIWZ oraz przedmiarze robét. Prosze o jednoznaczne okreslenie jaki
rodzaj szyb ma by¢ zastosowany.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia zapis pkt. 2.2, w Specyfikacji Technicznej w pkt. 2.2 poptzez usuniecie
zapisu : sxkfo bezpiecne obustronne kLOZ.

Zapytanie 3:

W pozycji 5 1 13 przedmiaru robét wystepuje Naprawa obrdbek blacharskich - parapety sewngtrame.
Obecnie parapety zewngtrzne szetokoscl od 50, 60, 65 i 75 cm sa wykonane w caloéci wraz
z obrobka blacharska gzymsow. Czy po wymianie obrdbki na szerokoéci okna nalezy ja ponownie
trwale polaczy¢ 1 dopasowac do pozostale) obrobki gzymsu za pomocs lutowania?

Odpowiedsz:
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej nalezy polaczy¢ trwale z obrébka gzymséw poprzez
lutowanie blachy ocynkowanej.



Zapytanie 4;

Po demontazu okien skrzynkowych i zastapieniu ich oknami Jednoramowymi  wystapi
konieczno$¢ podniesienia i podmurowania parapetéw wewngttznych wraz z otynkowaniem
i pomalowaniem tych przestrzeni. Brak takich pozycji w przedmiarze.

Odpowiedz:
W przedmiarze robot nalezy uwzglednié pelng obrébke parapetéw wewnetrznych 1 pomalowanie
uzupelnien tynkow .

Zamawiajacy informuje, Ze udzielone odpowiedzi sa wigzgce dla wszystkich Wykonawcéw
bioracych udziat w przedmiotowym postepowaniu, a w przypadku rozbieznoéci pomiedzy trescia
SIWZ, a treicia udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujacy nalezy przyja¢ treéé pisma
zawierajacego pdiniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.
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