Opawica - wykonanie chodnika

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokogci jezdni i chodnikéw w grundm?
0101-01 cie kat.l-|V gtebok. 20 cm
6.20"6.20 m? 38.440
RAZEM 38.440
2KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokodci Jezdni i chodnikow w grin-m?2
0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm giebok.
6.20*6.2*2 m2 76.880
RAZEM 76.880)
3KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajace] w korycie i na poszerzeniach - |m?
0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
6.20"6.20 m2 38.440
RAZEM 38.440
4KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
0114-05 cm
6.20"6.20 m2 38.440
RAZEM 38.440
5KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce z miaty  |m2
0511-03 kamiennego
6.0"6.0 m2 36.000
RAZEM 36.000,
6KNR 2-21  [Obrzea betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowsj z wyp.spoin [m
0407-05 zaprawg cem.
(6.0+6.0)*2 m 24.000
RAZEM 24.000
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