
Królowe - rozbiórka budynku KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR 4-04

0103-01
Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą li-
ny i zblocza

m3

15.30*2*0.51*(3.60+4.20)*0.50+7.75*0.51*3.60+8.85*0.38*2.60*0.50+4.0*0.38*2*
4.25+8.05*0.38*4.30+8.85*0.38*2*2.60*0.50

m3 114.282

RAZEM 114.282
2KNR 4-04

0101-01
Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany we-
wnętrzne

m3

7.75*0.38*4.20+(1.80+2.0)*0.38*2.20+0.38*3.0*2.20 m3 18.054
RAZEM 18.054

3KNR 4-04
0508-04

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie na-
dających się do uŜytku

m2

(23.3+0.20*2)*5.40*2 m2 255.960
RAZEM 255.960

4KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

(23.3+0.20*2)*5.40*2 m2 255.960
RAZEM 255.960

5KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

255.96 m2 255.960
RAZEM 255.960

6KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody samowyładowcze poz.1 i 2

m3

114.282+18.054 m3 132.336
RAZEM 132.336

7KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

114.282+18.054 m3 132.336
RAZEM 132.336

8KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odl. do 1 km - drewno, poz.4 i 5

m3

255.96*0.025+255.96*0.03 m3 14.078
RAZEM 14.078
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Norma 3.20


