
Gołuszowice - remont świetlicy KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNNR-W 3

1008-07 ana-
logia

Opalanie farby olejnej z powierzchni ścian m2

(0.60+3.85+2*0.35+1.27+0.75+1.10+1.60+2.12+2.90+0.34)*1.60 m2 24.368
RAZEM 24.368

2KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

(3.60+1.24+0.34+1.28*1.60)+0.60*3 m2 9.028
RAZEM 9.028

3KNR 4-01
0711-03 ana-
logia

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg-
ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

(3.60+1.24+0.34+1.28*1.60)+0.60*3+0.90*0.40*4+1.20*0.30*3 m2 11.548
RAZEM 11.548

4KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(0.60+3.85+2*0.35+1.27+0.75+1.10+1.60+2.12+2.90+0.34)*3.30+(3.60+1.28+
1.24+0.3)*3.30+(2.30+2.80+2.95+1.62+0.40)*1.90

m2 90.578

RAZEM 90.578
5KNR 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

2.86*9.23+2.95*2.78+2.30*1.33 m2 37.658
RAZEM 37.658

6KNR 4-01
1206-01

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpach-
lowania

m2

(2.30+2.78+2.95+1.62+0.40-1.10-0.90-1.40)*1.40 m2 9.310
RAZEM 9.310

7KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej cegłami

m3

0.90*0.90*0.25 m3 0.203
RAZEM 0.203

8NNRNKB
202 1025-01

Wstawienie okien piwnicznych z kształtowników z PCW m2

0.90*0.40*2 m2 0.720
RAZEM 0.720

9KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do uŜytku m

(31.10+10.40)*2 m 83.000
RAZEM 83.000

10KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej bez wy-
miany uchwytów

m

(31.10+10.40)*2 m 83.000
RAZEM 83.000

11wycena włas-
na

Praca podnośnika do wymiany rynien r-g

30 r-g 30.000
RAZEM 30.000
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Norma 3.20


