Dobieszow - remont elewacji

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1KNR 4-01  |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach m2
0701-05 ana-
logia
25.10*0.90-1.40*2*1.65 m?2 17.970
RAZEM 17.970
2IKNR 2-02  [Tynki zewn.nakrapiane zwykle wapienne na $cianach ptaskich i pow.poziom.(bal- |m2
0906-01 kony i loggie) wyk.reczn.
25.10*2.00-1.40*2.00*2 m?2 44.600
RAZEM 44.600
3KNR 2-02  [Tynki zewn.zwykte kat.lll na o$ciezach o szer.do 30cm wyk.recznie m2
0902-04
2.0*2*2+1.0*0.20*2*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4KNR 2-02  [Tynki zewn.cementowe Kat.IIl wyk.recznie - tynk cokotu m2
0904-01
(0.45+0.45)*0.50*25.10 m?2 11.295
RAZEM 11.295
5KNR 2-02  [Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na osciezach o szer.do 15cm m2
0904-02
(25.10-1.40*2)*0.15 m?2 3.345
RAZEM 3.345
6KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrub.o 10 mm tynkéw wewn.wapiennych na $cianach i |m?2
0718-04 stupach prostok.( ponad 5 m2 w 1 miejscu )
44.60+10.00 m?2 54.600
RAZEM 54.600
7IKNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrub.o 10 mm tynkéw wewn.cement.na na $cianachi  |m2
0720-04 stupach prostok. ( ponad 5 m2 w 1 miejscu)
11.295+3.345 m?2 14.640
RAZEM 14.640
8KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
1604-01
25.10*6.20 m?2 155.620
RAZEM 155.620
9KSNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto-|m?2
1301-10 wania
25.10%(0.15*2+5.10)-1.18*1.70*5+1.43*2.40+11.295+3.345+10.00 m?2 153.582
RAZEM 153.582
10KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm |m3
0212-02
2.10*0.90*0.40 m3 0.756
RAZEM 0.756
11KNR 2-02 Schody betonowe - stopnie betonowe zewn. na gotowym podtozu z betonu B25 |m3
0218-01
1.60*1.20*0.30 m3 0.576)
RAZEM 0.576
12KNR 4-01 Naprawa rynien p6étokragtych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach |szt
0526-04 0 dtug.do 1.0 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13KNR 4-01  |Wymiana haka rynnowego szt
0526-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Norma 3.20




