
 
Specyfikacja 

 
dot. „Zakupu, dostawy oraz montażu latarni solarnych na terenie gminy Głubczyce”. 

 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1.Latarnia solarna LED 25W 7 M o następujących minimalnych parametrach – sztuk 7 
 

• Wysokość całkowita : - 8  M  

• Wysokość źródła światła LED: - 7 M 

• Słup: ocynkowana stal, spełniający normę PN-EN 40-5:2004 

• Kolor: biały 

• Pojedyncze źródło światła: LED 25 W 

• Napięcie zasilania: 12V 

• Typ akumulatora: AGM 70 ah 

• Fundament: 1,5 M 

• Panel: 190 W, DQ190MFAa 

• Typ modułu fotowoltaicznego : Monokryształ 

• Sterownik: regulator ładowania MPPT, tracer-2210RN 

• Czas pracy lampy: 16h/dzień 

• Barwa światła: Biały zimny  

 

2. .Latarnia solarna LED 2x 6W o następujących minimalnych parametrach – sztuk 1 
 

• Wysokość całkowita : - 5,2  M  

• Wysokość źródła światła LED: - 3,5 M 

• Słup: ocynkowana stal, spełniający normę PN-EN 40-5:2004 

• Kolor: czarny 

• Źródło światła: LED 2 x 6W 

• Napięcie zasilania: 12V 

• Typ akumulatora: AGM 45 ah 

• Fundament: 1 M 

• Panel: 2 x 50 W, model ODA50-18-P 

• Typ modułu fotowoltaicznego : Polikryształ 



• Sterownik: regulator ładowania VS2024N 

• Czas pracy lampy: 10h/dzień 

• Barwa światła: Biały zimny  

 

3.Latarnia solarna LED 6 W o następujących minimalnych parametrach – sztuk 3 
 

• Wysokość całkowita : - 4,2  M  

• Wysokość źródła światła LED: - 3 M 

• Słup: ocynkowana stal, spełniający normę PN-EN 40-5:2004 

• Kolor: czarny 

• Pojedyncze źródło światła: LED 6 W 

• Napięcie zasilania: 12V 

• Typ akumulatora: AGM 28ah 

• Fundament: 1M 

• Moc panela: 50 W, model ODA50-18-P 

• Typ modułu fotowoltaicznego : Polikryształ 

• Sterownik: regulator ładowania VS2024N  

• Czas pracy lampy: 17h/dzień 

• Barwa światła: Biały zimny  

 

4.Latarnia solarna LED 25W 6 M o następujących minimalnych parametrach – sztuk 3 
 

• Wysokość całkowita : - 7  M  

• Wysokość źródła światła LED: - 6 M 

• Słup: ocynkowana stal, spełniający normę PN-EN 40-5:2004 

• Kolor: biały 

• Pojedyncze źródło światła: LED 25 W 

• Napięcie zasilania: 12V 

• Typ akumulatora: AGM 70 ah 

• Fundament: 1,5 M 

• Panel: 190 W , DQ190MFAa 

• Typ modułu fotowoltaicznego : Monokryształ 

• Sterownik: regulator ładowania MPPT, Tracer-2210RN  



• Czas pracy lampy: 16h/dzień 

• Barwa światła: Biały zimny  

 

 

 

Złożona oferta winna obejmować koszt wykonania/zakupu,  transportu oraz montażu lampy na 
terenie gminy  Głubczyce  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    
 
  
  
 
 
  
  


