E E—

(}h:bozycicie Towarzystws
Budownictwa Spolecznego Sp. Z 0.0
48-100 Glubezyce, ul. Potztowa ar 8
tel. 077 486 22 42

7451283007  REGON 631276891 |
e Zalqcznik nr 3

GTBS/ 143 F/6/2015 . Glubczyce 30.06.2015 .

Zapytanie cenowe dla zamé6wienia publicznego
o wartos$ci nieprzekraczajgcej rownowartosci 30 000 euro

Glubczyckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spélka z o.0. w Glubezycach ul. Pocztowa 8, 48 -100
Glubezyce email:gths_gl@poczta.onet.pl, tel.fax./77 /48522 42,/77 /48522 45

W zwiazku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci
nieprzekraczajacej réwnowartosci 30 000 euro, zwracam si¢ z prosbg o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamowienia obejmujacego :

Remonty lokali mieszkalnych rodzin romskich w Glubezycach: ul. Koszarowa 6/5 — wykonanie lazienki,
ul. Koszarowa 6/9 — wykonanie lazienki, ul. Plac Zgody 2/3 — remont lazienki i ocieplenie $ciany zewngtrznej
w lokalu, Plac Zgody 2/2 wymiana stolarki drzwiowej, okiennej i WC, ul. Dworcowa 6/7 — wymiana stolarki
okiennej, ul. Plac Zgody 4/2 — wymiana stolarki okiennej i remont lazienki, ul. Baluckiego 3/5 - wymiana
stolarki okiennej, drzwiowej i posadzki.

Opr6cz ceny proszg rowniez o podanie:

— mozliwego terminu wykonania zaméwienia - (maksymalny termin do 30 wrzesnia 2015 r.),
— warunko6w ptatnosci, ( przelew 30 dni od daty ztozenia faktury VAT)

— warunkéw gwarancji - (minimalny okres 36 miesigcy)

— Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci powierzenia przez wykonawce wykonanie czesei lub catodei zamdéwienia
podwykonawcom

— Kosztorysu ofertowego sporzadzonego metoda kalkulacji szczegélowej wg zasad opisanych w rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw
i robét budowlanych ( Dz.U. Nr 80, poz. 867 ).

(inne informacje wazne dla zamawiajacego)

Oferte zawierajaca zadane informacje prosze ztozy¢ do dnia 15 lipea 2015 r. do godz. 10%
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty:
— w formie pisemnej na adres 48 — 100 Gtubczyce ul. Pocztowa 8 - sekretariat

W przypadku wybrania Panstwa oferty zostang Panstwo poinformowani o terminie przeprqwadzenia negocjacji lub
podpisania umowy.

Zlozenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zaméwienia. Glown J

. Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziedzifiski Jacek| Pyiwora

(podpis Burmistrza lub osoby upowaznionej)



Zalqcznik nr 4

(Nazwa i dane adresowe wykonawcy oraz NIP, REGON)

OFERTA

Zgodnie z zapytaniem cenowym na realizacje zaméwienia publicznego pn:

Remonty lokali mieszkalnych rodzin romskich w Glubczycach: ul. Koszarowa 6/5 — wykonanie tazienki,
ul. Koszarowa 6/9 — wykonanie lazienki, ul. Plac Zgody 2/3 — remont lazienki i ocieplenie $ciany
zewnetrznej w lokalu, Plac Zgody 2/2 wymiana stolarki drzwiowej, okiennej i WC, ul. Dworcowa 6/7 —
wymiana stolarki okiennej, ul. Plac Zgody 4/2 — wymiana stolarki okiennej i remont lazienki, ul.

Baluckiego 3/5 — wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i posadzki.

( przedmiot zamdwienia)

oferuje wykonanie w/w przedmiotu zaméwienia za :

(6731 TR 11 111 OO Z} (stownie ZIotych ..o
Podatek VAT oo 2 (SOWIE ZHOTYCR oo )
g DYUH0 oo, 71 (STOWE ZHOTYCR e )
................................................................................................................................................................... )
Termin realizacji ZAMOWIENIA ....covevvvvivirieiieirii e .
Warunki pratnosci c.covev et .
OKIES EWATATIC]T wveveerrervesiieniesiiie e tss st .

O$wiadczam, ze zapoznatem/zapoznatam sig z opisem przedmiotu zaméwienia i nie wnoszg do niego
zastrzezen.

(podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej)

(pieczatka wykonawcy)



GTBS koszarowa 6-5 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1|KNR AT-43 Smankl dzialowe z plyi gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej meta-|m?
0106-02 z.o. {lowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jedno-
4.1.z.0.4.2. warstwowym (system 3.40.02) Scianki o pow.mnigjszej niz 5 m2, Robota w
pomieszczeniu mniejuzym niz 5 m2./uwzglednic¢ wewnqtrz plyte zielona ,
na zewnatrz biata /
(1.60+2.00+2.00)*2.5¢ m2 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kon- {m?2
0208-01 z.0. |strukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie
4.1. z.0. 4.2. |jednowarstwowe (systam 4.05.25) Stropy o pow.mniejszej niz 5 m2. Robo-
ta w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. -ptyta zielona -
1.60*2.50 m? 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 0-21 |Slepa podioga z ptyt 0SB 18 mm m2
4007-03
1.6072.50 m?2 4.000
: RAZEM 4.000
4|KNR-W 4- |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wa- m3
01 0348-02 |piennej
((1.60*2.00)+(1.80*2.U5))*0.12 m3 0.827
: RAZEM 0.827
5|KNR-W 4- WyW|e21en|e gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
01 0109-11 |odlegtosé 5 km
0109-12
0.827 m3 0.827
) RAZEM 0.827
6| - |Optata sktadowiskows: m3
kalk. wiasna
0.827 m3 0.827
: RAZEM 0.827
7|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m?2
0602-01
: 1.60*2.50 m?2 4.000
: e : RAZEM 4.000
8IKNR'K-04 " [Wykonanie:izola¢ji picnowej z folii w ptynie: Folbit m?2
0602-02
: (1.60*2+2.00*2)*2-0.80*2.00 m?2 12.800
. : RAZEM 12.800
-~ 9|KNR K-04 Wykoname izolacji z falii:w plynie Folbit - wkiejenie tasmy uszczelniajgcej [m
~-|0602-03: poziomej.; :
s 1.60%2+2, 50*2 m 8.200
: o . RAZEM 8.200
10|KNR'K-04 Wykoname IZO|aC]I z falii w pfyme Folbit - wklejeme tasmy uszczelniajacej |m
0602-04 pionowe;j- K
o 4*2.00 . o m 8.000
. RAZEM 8.000
11|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" { "ATLAS UNI- |m2
202 1134-02/GRUNT" - powierzchrie pionowe
(1.60*2+2.00*2)*2.50-0.80*2.00 m?2 16.400
RAZEM 16.400
12|KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na kiej metodg kombino- |m?2
0829-07 wang powierzchnia do 5.0 m2,
z.5z. 5.3.c
(1.60*2+2.00*2)*2.0-6.80*2.00 m2 12.800| -
RAZEM 12.800
13|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie pndiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2 .
202 1134-01|GRUNT" - powierzchr:ie poziome
1.60%2.50 m?2 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 0-12I1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie {m2
1118-01 podioza
1.60*2.50 m2 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 0-12l1 {Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na klej fm2
1118-09 metodg kombinowang powierzchnia do 5.0 m2. Plytki o grubosci 7 mm.
z.sz.53.a
z.sz. 5.3.e
1.60*2.5 m2 4.000
N RAZEM 4.000
16{KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu {szt.: .
02 1025-02 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000

.20 -




S L

GTBS koszarowa 6-5

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
17|KNR-W 2- | Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie m?2
02 1022-01 [wykoriczone /wypelnignie skrzydla stanowi wktad stabilizujgcy ,plaster mio-
du”. Rama wraz z wypetnieniem jest oblozona dwustronnie piyta
HDF.Skrzydio jest pokryte okleing Portadecor /
0.80*2.00 m?2 1.600
’ 5 RAZEM 1.600
18|KNR-W 4- |Wykucie bruzd pozioniych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
01 0338-01 |cementowo-wapiennej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
19|[KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej20mmo |m  °
150111-01 |potaczeniach zgrzewanych, w budynkach mieszkalnych .
10 m 10.000
RAZEM 10.000
20|/KNR 0-34 |Izolacja rurociagow §r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-  |m
0101-03 wowymi gr.9 mm (E)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do  |szt.
15 0116-01 |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu
sztywnym o §r..zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.000
. RAZEM 2.000
22|KNR-W 4-- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z ce- |m
01-0326-01 |giel
: 10 m 10.000
RAZEM 10.000
23|[KNR 2-15  |Montaz brodzikéw nairyskowych z tworzywa sztucznegowraz z kabing kpl.
0223-02 :
1 kpl. 1.000
. RAZEM 1.000
24|KNR-W 2- |Baterie natryskowe z r:atryskiem przesuwnym o.&r. nominalnej 15 mm szt.
150137-09
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
'25|KNR-W'4- |Wymiana ustepu z miskg porcelanowa 'Kompakt' matenai z odzysku kpl.
02 0224-03
‘ 1 kpl. 1.000
: i ‘ RAZEM 1.000
- 26[KNR-W-4- - |Wstawienie trojnika z PVC o $r..110 mm.z uszczelnienierm uszczelkami szt.
020211506« |gumowymi
ot e 5 szt, 1.000
G : RAZEM 1.000
27| KNR=W-4- |WyKucie bruzd pozxorrych 1/2 x 1/2 ceg. w écnanach z cegietf na zaprawie |m
01.0338-03 cementowo-waplenne
1.5 m 1.500
- RAZEM 1.500
28|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm w budynkach mieszkalnych o im
15 0207-01 |potgczeniach weiskowych
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
291KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m
01 0326-04 |giet
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
30|KNR-W 4- |[Przebicie otwordw w écianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawre szt.
01 0335-10 {cementowo-wapienng;
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 4- [Zamurowanie przebi& w §cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1 ceg. szt
01 0325-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32]KNR-W 4- [Wymiana elementdéw - syfon szt.
02 0221-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-03  |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
1001-05 ]
12 [m_, 12
] RAZEM 12

21 -




GTBS koszarowa 6-5 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz
34|KNR 0004- |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
031012-01
12 m 12
RAZEM 12
35|KNR 4-03  |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- piennej m3
1014-01 f
0.16 m3 0.16
: RAZEM 0.16
36|KNR-W 5-  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w go- |m
08 0210-01 |towych bruzdach na pnd- fozu innym niz beton
12 m 12
RAZEM 12
37|KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do szt.
08 0301-02 |kotkéw plastikowych w podiozu z cegty
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR-W 5- [Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 szt.
08 0302-02 |mm; iloé wylotéw 3, urzekrdj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zapra-
w
1Q szt. 1.000
” RAZEM 1.000
39]KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- |szt.
08 0307-02 |nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
1 szt 1.000
. . RAZEM 1.000
40{KNNR 5 Podlaczenie przewodhw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod szt.zyt
1203-01 zaciski lub bolce
6 . szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
411KNNR 5 Montaz korcowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
1204-01 ’
2 szt. 2.000
. RAZEM 2.000
‘42|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa kpl.
-10502-01
1 kpl. ~ 1.000
: . RAZEM 1.000
43| KNRW 2 Przewody: wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ B/l 0 §r. do 150 mm |m2
: 17 0113 02 |- udziat ksztaftek do 35 %
Lh 2*10 : m2 20.000
. RAZEM 20.000
44 KNR 0= 34 ‘1zolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach pros- |m?2
'~-0m1m tmawmoonMedomDmmmmmemeﬂmaow10mm
20%0. 3 . : m2 6.000
] RAZEM 6.000
"45|KNR-W 2-  |Obudowa belek i podc ‘ggow ptytami OSB na rusztach metalowych poje- |m?
02 2004-07 |dynczych jednowarstwowo 50-01
20%0.3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
46|KNR-W 4- |Przebicie otwordw w stropie ceramicznym szt.
01 0335-21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 4-  |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
01 0325-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 0-34 |lzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach pros- |m?2
0301-01 tokatnych o obwodzie do 400 mm matami Thermasheet o gr. 10 mm -po-
nad dachem
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2- |Obudowa stupdw ptytami OSB na rusztach metalowych pojedynczych jed- |m?2
02 2004-01 |nowarstwo 50-01 - wykonanie skrzynek na rury ponad dachem
(0.50*0.70)*2+(0.25*0.70)*2+(0.50*0.25) m2 1.175
RAZEM 1175
50|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokogci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
02 0514-02 |ocynkowane] -skrzynk: ponad dachem
(0.50*0.70)*2+(0.25%0.70)*2+(0.50*0.25) m2 1.175
'Y |RAZEM 1.175
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GTBS koszarowa 6-5

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51|KNR-W 2- |Kapelusze z blachy stalowej o $r. 150 mm na rurach szt.
15 0212-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2- |Odstojniki na wentylacjach o $r. 150 mm szt. :
15 0217-03 ’
analogia
2 szt. 2.000
] RAZEM 2.000
53|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.” -
01 0324-02 )
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54/KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych iz |m?2
0201-02 piyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
(1.60*2+2.50*2)*0.50+1.60*2.50 m2 8.100
RAZEM 8.100

Budownictwa Spolse

48-100 Glubezyes, al. : "
tel. G77 485 55 &% . -,

NIP748-13-83-897 “REGON 531278807 -
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GTBS koszarowa 6)&9 OBMIAR

Opis i wyliczenia

Lp. | Podstawa j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-  |Wykucie bruzd poziornych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
01 0338-01 |cementowo-wapiennej
20 m ©20.000
RAZEM 20.000
2)KNR-W 2-  |Rurcciggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewngtrznej 20 mm o |m
150111-01 |potgczeniach zgrzewanych, w budynkach mieszkalnych
20 m 20.000
RAZEM - 20.000
3{KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw §r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
0101-03 wowymi gr.8 mm (E)
20 m 20.000
: : RAZEM 20.000
4|KNR-W 2-  |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  [szt.
15 0116-01 |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o §r. zewnetrznej 20 mm
5] szt. 6.000
RAZEM 6.000
5IKNR-W 4-  |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z ce- |m
01 0326-01 (giet
20 m 20.000
) RAZEM 20.000
6/KNR 2-15 - |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo- wych o §r.nom. 15 mm szt.
0112-01
1 szt. 1
. RAZEM 1
7|KNR 0002-" |Zaworki-do pralki o §r.nom. 20-mm, szt.
150114-02 :
1 szt. 1
RAZEM 1
8|KNNR 4 Filtr wody do-pieccyka c.w.u. o §r. nominainej 20 mm szt.
0136-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 215~ ‘{Monta2 brodzikow natryskowych z tworzywa sztucznegowraz z-kabing kpl.
0223-02
1 kpl. 1.000
S RAZEM 1.000
10[KNR-W 2- - -|Baterie-natryskowe z natryskiem przesuwnym o &r. nominalnej 15 mm szt.
: 15:0137-09.
Rk szt 1.000
) T e : RAZEM 1.000
11]KNR-2-15: |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem uruchamianym. |szt.
0221-01 |kolanem .
10 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
12(KNR 2-15  |Baterie umywalkowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt
0115-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie instalacji wewnetrznej 50 mm m
0201-01
5 m 5.000
: RAZEM 5.000
14|KNR-W 4-  |Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
01 0335-01 {piennej
2 - szt. 2.000
: RAZEM 2.000
15|KNR-W 4-  |Przebicie otworéw w écianach z cegiet o grubogci 1 ceg. na zaprawie wa- |szt.
01 0335-02 |piennej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16{KNR-W 2-  |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o pofaczeniach spawanych o [m
15 0303-02 |$r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
4 : m 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 4-  |Zamurowanie przebié w &cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
01 0325-02
2 szt. 2.000
B RAZEM 2.000
18{KNR-W 2-  |Zawory kulowe o &r. 20 mm o potaczeniach spawanych szti v :
15 0313-02 )
2 szt. 2.000

-13 -




GTBS koszarowa 6?9 OBMIAR -

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-  |Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazuza  |lokal,
15 0307-01 |gazomierzem w budynrkach mieszkalnych ]
1 lokal. 1.000
) RAZEM 1.000
20|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do |m
01 1212-28 {50 mm
4 m 4.000
[ RAZEM 4.000] .
21|KNR-W 2- |Podgrzewacz (terma) gazowy wody przeptywowe] kpll -
15 0315-02 ) :
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|[KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
0602-01
. 2.24*2 m?2 4.480
RAZEM 4.480
23|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie Folbit m2
0602-02 .
(2-16+2.24+2.24+1.80)*2.00-0.70*2.00 m?2 15.480
: : RAZEM 15.480
241KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w plynie Folbit - wklejenie taémy uszczelniajacej |m
0602-03 poziomej .
o (2.16+2.24+2,24+1.80) m 8.440
) S . . ) RAZEM 8.440
25|KNR K-04 - |Wykorianie izolacji z folii w ptynie Folbit - wkiejenie tadémy uszczelniajacej |[m
0602-04 pionowej :
4*2.00 m 8.000
. RAZEM 8.000
26]NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" I "ATLAS UNI_|m2
202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2.16+2.24+2.24+1.80)*3.40-0.70*2.00 m?2 27.296
g . . RAZEM 27.296
27|KNR 0-12ll |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombino- |m2
0829-07 wang powierzchnia do 5.0 m2.
z.52.5.3.c..| :
St - [(2.16+2:2442.24+1.80)*3.40-0.70*2.00 m2 27.296
S ) : RAZEM 27.296
28/NNRNKB : - |(z,VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI_|m2
202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome -
L 2242 . . . m2 4.480
: 29|KNR 0-12II" |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie |m?2
©11118-01 podioza g
2.24*2 m?2 4.480
' ' _ RAZEM 4.480
30|KNR 0-12l1 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych: ptytki 30x30 cm ukiadane na klej [m2
1118-09 metodg kombinowang powierzchnia do 5.0 m2. Plytki o grubosci 7 mm.
z.sz. 5.3.a
z.sz. 5.3.e
2.24*2 m?2 4.480
RAZEM 4.480
31|KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych - starych powlok z farb  |m2
0201-08 emulsyjnych z reperacjg podioza z jednokrotnym gruntowaniem
(2.16+2.24+2.24*1.80)*1.40+2.24*2 m2 16.285
RAZEM 16.285
32|KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- |m?
01 1209-06 |wej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta
2.52.4.5.4. |plytowe peine lub z jerdng szyba o pow. do 0,2 m2 - oécieznice lgcznie z
9914-01 Ewieréwatkami
z.52.4.5.4,
9914-07
0.70*2.00 m?2 1.400
RAZEM 1.400
Glubezyekie Towarzystwa

Budownictwa Spolecanege Sp. 2 o,0.
48-100 Ghzhezyce, ul. Pocztowa nr 8
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GTBS plac zgody 2-3 ociepleni

OBMIAR

Lp. | Podstawa . . Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR K-04  [Montaz listwy cokotowej do podioza z cegly m
0104-04 '
7.15 m 7.150
RAZEM 7.150
2|KNR K-04 |Przyklejenie piyt styropianowych na §cianach m2 ;
0102-01
7.15*4.78 m2 34.177
RAZEM 34177
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
7.25*0.55 m?2 3.988
: . - | RAZEM 3.988
4/KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na §cianach m2.
0103-07
7.15*4.78 m?2 34.177
. RAZEM 34.177
5/|KNR K-04  {Mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2)do  |m2
0103-02 podioza z cegly
7.15*4.78 m2 34.177
RAZEM 34.177
6|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podlozu z za-|m2
0105-03 prawy Poztynk SZ o uziarnienju. 2 mm i fakturze baranek
7.15*4.78 . m?2 34.177
RAZEM 34.177
7|KNR K-04  |Jednokrotne gruntowanie pedfozy zewnetrznych m2
0202-09 |-
7.1574.78 m2 34.177
L S RAZEM 34.177
8|KNR:'K-04+ ‘| Dwukrotne:malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m2
0202-05 gruntowania
7.15%4.78- m2 34.177
R RAZEM 34.177
9/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-  |m?
0514-02 kowanej
7.25%0.68 m2 4.930
RAZEM 4.930
101KNRK:04 " | Ochrona’naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
010401
4.78*2 m 9.560
: ] i : RAZEM 9.560
111KNR-W:2-02:|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokasci do 10'm m2
1603010 e T :
S 7208000 m2 57.600
: s co : RAZEM 57.600
TM121KNR2-02 77| Czas: pracy rusztowan grupy 1
HEA6 (poz::1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
z.52.5.156 in
Glubczyckie Towarzystwe

Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0.

48-100 Glubezyce, ul. Pocztowa nr 8

tel. 077 485 22 42
NIP 748-13-83-097
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GTBS plac zgody 2-3 fazienka(2) OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ’ j.m. Poszcz Razem
11KNR-W 4- - |Wykucie z muru oscieznia drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
01 0353-05
0.70*2.05 m?2 1.435
.RAZEM 1.435
2/KNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
0819-15
(1.84+1.74+0.45)*2 24 m2 9.027
RAZEM 9.027
3|KNR-W 4-  |Rozebranie posadzek z piytek na zaprawie i kleju m?2
01 0812-05 . '
1.93*1.84 m2 " - 3.551
. RAZEM 3.551
4]KNR-W 4- [Rozebranie obicia Scian z piyt gipsowych m2
01 0438-02
analogia
(1.84*2+1.93*2)*2.24-1 4 m2 15.490
RAZEM 15.490
5/KNR-W Demontaz baterii zmywakowej i umywalkowej | szt.
0004- ’
020141-01
1 szt. 1
. RAZEM 1
6|KNR-W Demontaz baterii prysznicowej szt.
0004-
020141-03
Y 1 szt. 1
; : ) RAZEM 1
7|KNR-W 4- - |Demontaz urzgdzeri:sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych | kpl.
02 0234-06. |odplywowych - umywalka .
1 kpl. 1.000
-~ RAZEM 1.000
8|KNR-W 4- |[Demontaz urzadzer sanitarnych z korkowaniem podejs$¢ doptywowych | kpl.
020234-08 odptywowych - ustep z miska porcelanowg
1 kpl. 1.000
. ~» ‘ RAZEM 1.000
9|KNR:W; 4- Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i kpl.
02:0234-07 - | odplywowych - kabiriz prysznicowa :
~ 100 , kpl. 1.000
S - ‘ ) RAZEM 1.000
" 10|KNR:W 2-" TOScieznice stalowe dla drzwi wewnatrezlokalowych i wejSciowych do lokalu |szt,
+102:1025-02' | malowané dwukrotnie na budowie typu FD7 ~
x oo szt. 1.000
flet e e . L RAZEM 1.000
T KNR-W 2.7 Skrzydta drzwiowe plyfowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m2
02°1022:01" |wykoriczone Y
0.70*2.05 ) m2 1.435
RAZEM 1.435
12|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe $cienne o §r.nom. 15 mm szt
0115-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2- [Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o &r. nominalnej 15 mm szt,
15 0137-09
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
14|KNR-W 2- |Brodziki natryskowe kpl.
15 0232-02
1 kpl. 1.000
: RAZEM 1.000
15 KNR-W 4- Wymiana zaworu umywalkowego oraz do WC o &r. 15 mm szt.
02 0127-01
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
16 OK%E l'é-804 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach |m2
1.84*1.93 m2 3.551
N RAZEM 3.551
17|KNR K-04 Wykonanie tynkow mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podiozu z|m2
0105-03 zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
1.84*1.93 m2 . '3.551 _
RAZEM 3.551

-11-
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GTBS plac zgody 2-3 tazienka(2)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - : j.m. Poszcz Razem
18|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowychiz |m2
0201-02 piyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
1.84*1.93 m?2 3.551
RAZEM 3.551
19|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej |m2 ’
0710-06 na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
((1.84*1.93)*2)*2.24-1.40 m?2 14.509
RAZEM 14.509
20[NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe :
((1.84*1.93)*2)*2.24-1.40 ’ m2 14.509
' RAZEM 14.509
21|KNR 0-12Il |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombino- [m2
0829-07 wang powierzchnia do 5.0 m2.
z.5z.53.c
((1.84*1.93)*2)*2.24-1.40 m?2 14.509
RAZEM 14.509
22|KNR 0-12ll  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m?2
1118-01 podfoza
1.84*1.93 m2 3.551
. ‘ RAZEM 3.551
23|NNRNKB  {(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI_|m2
202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
: 1.84*1.93 m?2 3.551
L . RAZEM 3.551
24|KNR'0-12II" |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30.cm ukiadane na klej |m2
1118-09 metodg kombinowang powierzchnia do 5.0 m2. Plytki o grubosci 7 mm.
z.5z:5.3.a : ‘
z.sz.5.3.e :
1.84*1.93 m?2 3.551
: : : . RAZEM 3.551
25|KNR-W 4-  |Wymiana ustgpu z miska porcelanowa 'Kompakt kpl.
02 0224-03 . )
S o1 kpl. 1.000
. B . : L RAZEM 1.000
26|KNR-W 4-- \Wymiana kabiny natryskowej Tkpl |
-|02 0222-03
Sl o kpl. 1.000| .
{on ; e : ) ) RAZEM 1.000
‘27|KNR-W 4- - |\Wymiana:umywalki:porcelanowej bez wspornikéw z syfonem z twarzywa - “|kpl. o
.102:0220-04 . ‘
e 1 kpl.. 1.000 :
' RAZEM 1.000
Glubozyskie Towar o

Budownieiwn Spolecrnegs Sp. 2 0.0
48-100 Glubezyee, ul. Pecztowanr 8.

ol D7 485 22 43

NIP74B-13-B3487  REGON 531276601
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GTBS plac zgody 2-2 (2)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
01 0353-05
1.10*1.84*4 m?2 8.096
RAZEM 8.096
2|KNR-W 4- |Wykucie z muru podekiennikéw drewnianych,stalowych m
01 0353-11
4*1.20 m 4.800
RAZEM 4.800
3{KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
3.03*2.86+2.88*2.80+4.80*3.78 m2 34.874
RAZEM 34.874
4|KNR-W 4- |Odgrzybianie desek lub piyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni po- |m2
01 0613-05 |nad 10 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania
3.03*2.86+2.88*2.80+4.80*3.78 m?2 34.874
RAZEM 34.874
5|KNR 0-21  |Podioga z ptyt OSB 18 mm m?2
4007-03
3.03*2.86+2.88*2.80+4.80*3.78 m2 34.874
RAZEM 34.874
6/KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na podlozu z cegly, |m2
01 0716-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na §cianach plaskich w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.20*0.30*4 m?2 1.440
RAZEM 1.440
7|KNR-W 2-  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-|m2
02:1123-02 |(we .-
3.03*2.86+2.88*2.80+4.80*3.78 m?2 34.874
) RAZEM 34.874
8|KNR-W 2-  Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile /typ np. CE- |m
02 1124-06 |ZAR, VOX/
3.03*2+2.86*2+2.88*4+4.82*2+3.78"2 m 40.500
‘ ) RAZEM 40.500
9{KNR-W 2- |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 |m2
02 1018-04 |m2 /5 komorowy.system:profili,odprowadzenie wody poprzez system kana-
likow:odptywowych,szyba . zespolona wypelniona argonem,wspdiczynnik U=|
1.0w/m2*K ; wyposazane w blokade -blednego potozenia klamki zapobie-
gajgca-przypadkoweniu wypieciu'sie okna z ramy-; uszczelki z wytrzymale-
go.tworzywa EPDM: . UWAGA !l Okna wyposazone w
- [hawiewniki ci$nieniowe /
+:11:10%1.84%4. m2 8.096
] S B : L RAZEM 8.096
. 10/KNR-W:2-" | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m - wew- |szt '
02'0135-02 [ngtrzne PCV uwzgledriié z zatyczkami
Lo |4 e, szt 4.000
o ) RAZEM 4.000
111KNR-W 2-  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow dtugosci ponad Tt m - ze-  |szt
02 0135-02 |wnetrzne stalowy uwzglednié z zatyczkami :
4 szt 4.000
|[RAZEM 4.000
12|KNR-W 2-  |Oscieznice stalowe dia drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu |[szt.
02 1025-02 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
2 szt 2.000
- RAZEM 2.000
13|KNR-W 2 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
02 1022-01 |wykoriczone
0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
14|KNR-W 4- iOdbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |[mz2
01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(1.30*2+1.00*2.00)*2.50-1.4 m2 10.560
RAZEM 10.560
15|KNR-W 4-  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m2
01 0701-08 |pach ptaskich, belkaci:, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni od-
bicia do 5 m2
1.30*1.00 m2 1.300
RAZEM 1.300
16|KNR-W 4-  |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.ll z zaprawy cem.-wap. |m2
010710-02 |na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu E :
(1.30"2+1.00*2.00)*2.60-1.4 m2 * 10.560] :
RAZEM 10.560
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GTBS plac zgody 2-2 (2) OBMIAR

Opis i wyliczenia ]

Lp. | Podstawa j.m. Poszcz Razem
T7]KNR-W 4- _|Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap.  |m?2
01 0710-14 |na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodo-
wych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchnido 2 m2 w
1 miejscu
1.30%1.0 m?2 1.300
: - RAZEM 1.300
18[NNRNKB _ |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI |m?
202 1134-02|GRUNT" - powierzchrie pionowe
(1.30*2+1.00*2.00)*2.60-1.4 m2 10.560
RAZEM 10.560
19]NNRNKB _ |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT- 17" i "ATLAS UN! im2
202 1134-01|GRUNT" - powierzchrie poziome )
1.30*1.00 m2 1.300
RAZEM 1.300
20{KNR 0-12I1 |Licowanie scian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombino- m2
0829-07 wang powierzchnia do 5.0 m2.
z.sz. 5.3.c
(1.30*2+1.00*2.00)*2.0-1.4 m2 7.800
RAZEM 7.800
71|KNR K-04 |Wykonanie tynkow mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z m2
0105-03 zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek :
(1.30*2+1.00*2.00)*0.60+1.30*1.00 m2 4.060
. RAZEM 4.060
22|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkdw mineralnych, m2
0201-08 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
. : {1.30*2+1.00*2.00)*0.60+1.30%1.00. m?2 4.060
Lo SRR RAZEM 4.060
23|KNR-0-12!I [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie- |m2
1118-01 podtoza
1.30*1.00 m2 1.300
. RAZEM 1.300
J4|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej |m?2
1118-09 metodg kombinowang powierzchnia do 5.0 m2. Plytki o grubosci 7 mm.
Zsz.53.a
z.sz.53.e :
1.30%1.00. m?2 1.300
. . L 1RAZEM 1.300
25[KNR-W 4- |Wymiana ustepu z miska porcelanowa 'Kompakt! kpl.
02 0224-03 '
Lo 1 {kpl. 1.000
e ; : : RAZEM 1.000
“26[KNR 0:19" |Wymiana okién zespcionych na okna uchylne jednodzieine z PCV o paw. m?
©10929-02°" . 1do'0.6'm2 :
Gl 0.90*.60 m?2 0.540
b L ~ M RAZEM 0.540
27|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m - wew- |szt
02 0135-02 |netrzne PCV uwzglednié z zatyczkami ’
1 szt 1.000
.. |RAZEM 1.000
28[/KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow diugodci ponad 1 m - ze-  [szt- ~
02 0135-02 |wnetrzne stalowy uwzglednié z zatyczkami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29]KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu |szt.
02 1025-02 - jmalowane dwukrotnie na budowie typu FD7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 4- [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
01 0353-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2- [Skrzydta drzwiowe plyiowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie jm2
02 1022-01 |wykoriczone WC
0.70*2.05 m2 1.435
RAZEM 1.435
32|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne peire jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 '
02 1027-02
1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM . 2.100

¥
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GTBS dworcowa 6-7 OBMIAR

Opis i wyliczenia - . j.m. Poszcz Razem

Al PTET N LA S ' a e my

Lp. | Podstawa
1JKNR-W 4- |Wykucie z muru odcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m2
01 0353-08 {nad 2 m2 ’
1.22*1.74*5 m?2 10.614
RAZEM 10.614
2|KNR-W 4-  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2|szt. |
01 0353-07 [m2 )
1 szt 1.000
) RAZEM 1.000
3|KNR-W 4- |[Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
01 0353-11 ‘
1.30*5 m. 6.500 :
: i RAZEM 6.500
4|KNR-W 2- |Okna z ksztaftownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 |m?2
02 1018-04 |m2 /5 komorowy system profili,odprowadzenie wody poprzez system kana-
likow odptywowych,szyba zespolona wypeiniona argonem wspétczynnik U=
1.0w/m2*K , wyposazone w blokade blednego potoZzenia kiamki zapobie-
gajgca przypadkowemu wypieciu sie okna z ramy , uszczelki z wytrzymate-
go tworzywa EPDM . UWAGA !l Okna wyposazone w
nawiewniki ci$nieniowe /
1.13%1.74+1.22*1.74*4 m?2 10.457
RAZEM 10.457
5/KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m - wew- |szt
02 0135-02 |netrzne PCV uwzgledni¢ z zatyczkami
5 szt 5.000
: RAZEM 5.000
6|KNR-W 4-  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m2
01 0716-02" |pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w po-
. mieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2
1.30%0.30*5 m2 1.950
- ) RAZEM 1.950
7IKNR-W 2-  [Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych i wejsciowych do lokalu |szt.
02 1025-02 jmalowane dwukrotnie na budowie typu FD7
1 ' . szt. 1.000
RAZEM 1.000
8IKNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie |m?
02 1022-01 jwykoriczone
0.80*2.05 m2 . 1.640
- RAZEM 1.640
9|KNR-W 4- |Wykonanie paséw tynkow.zwyktych kat.lil o szer. do 15cm namurachz  |m
01 0705-01 |cegietlub §cianach z betonu pokrywajacych:bruzdy uprzednio zamurowane
cegtami.lub dachdwkami
2.10%4+0.90*2 m 10.200
. RAZEM 10.200

Glubervelis Towaraystwo
Budownistwa Spolecznesgs Sp. z 0.0
48100 Glabezyes, ul. Pocztowa nr 8
tal. BY7 458 22 42
NIP 748-13-83-387 . nEGON 531276691



GTBS plac zgody 4-2(2)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ) j.m. Poszcz Razem
TIKNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do |szt.
01 0353-09 |2m2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
S|KNR-W 4-  |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m
01 0353-11 .
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
3IKNR-W 2- |Okna z ksztatownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 /m?
02 1018-04 |m2 /5 komorowy system profili,odprowadzenie wody poprzez system kana-
likow odplywowych,szyba zespolona wypetniona argonem,wspétczynnik U=
1.0w/m2*K , wyposazone w blokade blgdnego potozenia klamki zapobie-
gajaca przypadkowermiu wypigciu sig okna z ramy , uszczelki z wytrzymate-
go tworzywa EPDM . UWAGA !l Okna wyposazone w
nawiewniki cisnieniowe /
1.10*1.80 m2 1.980
RAZEM 1.980
ZIKNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow dtugosci ponad 1 m - wew- |szt
02 0135-02 |netrzne PCV uwzglednic z zatyczkami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5IKNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow diugosciponad 1 m-ze- szt
02 0135-02 |wnetrzne stalowy uwzglednic z zatyczkami :
1 _ [szt 1.000
. RAZEM 1.000
6IKNR-W 4- | Tynki.wewngtrzne zwykle kat. [l wykonywane recznie na podiozu z beto-  |m?
01 071606 |néw zwirowych, zagruntowanych siatek, piyt widrowo-cementowych na
cianach plaskich w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 m2
1.20*0.30 m?2 0.360
RAZEM 0.360
71KNR-W Demontaz baterii zmywakowej i umywalkowej szt.
0004-
020141-01
1 szt. 1
) RAZEM 1
8|KNR-W Demontaz baterii wannowej szt. ‘
0004-
020141-03
1 szt. 1
S RAZEM 1
91KNR-W 4-' “|Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o'$r. 15-20 mm m
{02,0120-01 - o
8 m 8.000
R : . RAZEM 8.000
' 10|KNR-W4- " |Wykucie bruzd poziornych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie jm
01 0338-01 '|cementowo-wapigtineg,
8 m 8.000
) ) RAZEM 8.000
71|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o Sr. zewnetrznej 20 mm o |m
15 0111-01 |potaczeniach zgrzewzaych, w budynkach mieszkainych
8*2 m 16.000
RAZEM 16.000
12|KNR 0-34 |1zolacja rurociagow &I 12-22 mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarst- |m
0101-03 wowymi gr.9 mm (E)
8 m . 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia -toptywowe w ruraciggach z tworzyw sztucznych do szt.
150116-01 |zaworéw czerpalnych. baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu
sztywnym o ér. zewneirznej 20 mm
4 : szt. 4.000
) RAZEM 4.000
14|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia cioplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
15 0116-07 |zaworéw czerpalnych. baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym z tworzy-
wa o $r. zewnetrznej *9 mm
1 szt. 1.000
) RAZEM 1.000
15 gﬂ; 20-115 Zawory przelotowe i z /rotne sieci wodociggo- wych o sr.nom. 15 mm szt. )
1 szt. 1
RAZEM 1
16 51!\11% 20—115 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér.nom. 15 mm 52t :
1 szt. 1.000
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GTBS plac zgody 4-2(2)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia- j.m. Poszcz Razem
‘ RAZEM 1.000
17|KNR 0002- |Zaworki do pralki o $r.nom. 20 mm szt.
150114-02
1 szt. 1
-|RAZEM 1
18|KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekro;u 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z ce- |m
01 0326-01 |giet
8 m 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR-W 4- |Wykucie bruzd pozioniych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie |m
01 0338-03 |cementowo-wapienngj }
4.4 m 4.400
: : RAZEM 4.400
20|KNR-W 4- Wstawienie tréjnika z PVC o &r. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gu- |[szt.
02 0211-04 |mowymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm w budynkach mieszkalnych o |m
15 0207-01 |polgczeniach weiskowych
4.4 m 4.400
B RAZEM 4.400
22|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w stropie szt.
01 0335-21
1 szt. 1.000
) RAZEM 1.000
23|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o &r. 50 mm o polgcze- |podej.
15 0211-01 [niach wciskowych
4 podej. 4.000
: RAZEM 4.000
24|KNR-W 4- |Wymiana elementéw zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa - szt.
02 0221-04 ’
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w Smanach z ce- |m
01.0326-04 |giet :
4.4 m 4.400
-|RAZEM 4.400
. 26|KNR-W-2- |Ustepy z ptuczkg ustgpowa typu "kompakt" kpl.
15:0233-03
: 1 kpl. 1.000
. RAZEM 1.000
27|KNR-Wi4-. "\ Wymiana odcinka rury z PVC 0-ér. 110 mm z uszczelnieniem pierdcieniami|szt.
©102:0210-05 " |gumowymi lub-za:pomocg klejenia
o Obmiar dodatkowy {gczna diugosc
1.35° . . m 1.350
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 4- |Wymiana wanny stalowej emaliowanej kpl.
02 0222-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN| |m2
202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
(1.40%2+2.10*2)*2.60-1.40 m2 16.800
RAZEM 16.800
30|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
2.10*1.40 m?2 2.940
RAZEM 2.940
31/KNR 0-12II |Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza m?
0829-01
(1.40"2+2.10*2)*2.00-1.40 m?2 12.600
RAZEM 12.600
32|KNR 0-12H |Licowanie $cian plytkemi o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombino- |[m2
0829-07 wang powierzchnia do 5.0 m2.
z.s2.5.3.c
(1.40*2+2.10*2)*2.00-4.40 m2 12.600
) RAZEM 12.600
33|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mmeralnych c1enkowarstwowych na gotowym podiozu z| m2 '
0105-03 zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek s :
(1.40*2+2.10*2)*0.60-1.40+2.10*1.40 m?2 5.740
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GTBS plac zgody 4-2(2) OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia _ j.m. Poszcz | Razem
RAZEM 5.740
34|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkow mineralnych, |m2
0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
(1.40*2+2.10*2)*0.60-1.40+2.10"1.40 m2 5.740
RAZEM . 5.740
35/KNR 0-1211 |Posadzki plytkowe 2 kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m?2
1118-01 podioza
1.40*2.10 m2 2.940
RAZEM 2.940
36[KNR 0-1211 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na kle] m?2 :
1118-09 metodg kombinowana powierzchnia do 5.0 m2. Plytki o gruboéci 7 mm.
z.sz.5.3.a .
z.sz.53.e )
1.40*2.10 m?2 2.940
RAZEM 2.940
37IKNR-W 4- |Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szi.
01 0353-04
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
38IKNR-W 2- |Drzwi wewnatrzlokalowe peine jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 |m?2
02 1027-02 |m2
0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640

Bud@{ir::?}?w?mkje oYt
otwe Spoleceman
48~1004G}ub_czyce, ul’f;‘ AVE{;‘SP' ca”
tel. 077 485 22 2
‘ A L UG
NIP 7481 883507 REGEN B21278691
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GTBS bauckiego 3-5 OBMIAR

Lp. | Podstawa ; Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzckini ponad 2 m2 m2
0353-05
1.90%1.17*2 m2 4.446
RAZEM 4.446
2|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m
0353-11
1.20%2 m 2.400
' RAZEM 2.400
3]KNR-W 2-02 |Okna z ksztalftownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
1018-04 /5 komorowy system profili,odprowadzenie wody poprzez system kanalikéw
odptywowych,szyba zespolona wypeliniona argonem,wspéiczynnik U=1.0w/m2*
K , wyposazone w blokade biednego potozenia klamki zapobiegajaca przypad-
kowemu wypieciu sig okna z ramy , uszczelki z wytrzymatego tworzywa EPDM
. UWAGA !  Okna wyposazone w nawiewniki ci$nieniowe /
1.90*1.17*2 ' mZ 4.446
RAZEM 4.446
4]KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m - wewnetrz- szt
0135-02 ne PCV uwzglednié¢ z zatyczkami
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR-W 2-02 [Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - zewngtrz- |szt
0135-02 ne stalowy uwzgledni¢ z zatyczkami
2 szt 2.000
. RAZEM '2.000
6|KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
0711-03 $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych,
gazo- i pianobetonow o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu -
1.30*0.30*2 m2 0.780
RAZEM 0.780
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
0818-05
5.70*5.40+3.11*1.90+3.42*1.61+3.3371.93 . m2 48.622
. : : RAZEM 48.622
8{KNR 0-21 Podloga z plyt OSB 18 mm m2
4007-03
5.70*5.40+3.11*1.90+3.42*1.61+3.33%1.93 m2 48.622
. RAZEM 48.622
9|KNR-W 2-02'|Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjne] rulonowe |m2
1123-02 .
5.70*5.40+3.11*1.90+3.42*1.61+3.33*1.93 m?2 ) 48.622
- : RAZEM 48.622
10|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy.przyscienne z tworzyw sztucznych - profile /typ np. CEZAR, |m
1124-06 VOX/
e 5:40%2+5.70%2+43.1122+1.90*2+3.42*2+1.61*2+3.33"2+1.93*2 m 52.800
: ‘ : ) RAZEM 52.800
11|KNR:W:2-02 |Oscieznice stalowe-dla - drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
3 . szt. 3.000
B . RAZEM 3.000
12|KNR-W 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
1022-01 koriczone ’ :
0.70*2.05+0.80*2.05+0.890*2.05 m?2 4.920
RAZEM 4.920
Glubezyckie Towarzystwe
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