NOWE GOtUSZOWICE DROGI. remonty kanlizacjCSREISA PRZEDMIAROW

[Lp.| Podst | Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1Nowe Goluszowice - Drogi osiedllowe dziatka nr 1/9
1KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.1(0813-01
665 m 665.000
RAZEM 665.000;
2IKNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
e 28.62 m3 28.620
] RAZEM 28.620
3KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-|m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
57.24 m3 57.240 |
RAZEM 57.240
4KNR 2-31  Wykonanie rowkéw pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x30 |m
d.1/0401-04 cm w gruncie kat.lll-1V
665 - - m 665.000
RAZEM 665.000
5KNR 2-31  Wykonanie taw pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 [
20.00 ) m3 20.000 i
RAZEM 20.000
6KNR 2-31  [Ulozenie krawgznikiow belonowych wystajacych o wymiarach 15x30 cmna |m
d.1/0403-03 podsypce cementow o- piaskowej
1665 m 665.000
) RAZEM 665.000,
7IKNR 2-31  \Wyrownanie istniejacej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym z zagem? j
d.1/0107-01 szczeniem mechanicznym
65 B m? 65.000
RAZEM 65.000
8KNR 2-31  Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltows z wbudo- |t
d.1/0108-02 waniem mechanicznym
45 it 45.000
It RAZEM 45.000:
9KNR AT-04 \Wzmacnianie podbudowy geosiatkg m2
d.1/0101-02
2289 m?2 2289.000
RAZEM 2289.000,
10KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton kostka) |m2 |
d.1{1004-05
2289 m2 2289.000
RAZEM 2289.000
11|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotnosé 2 m?2
d.1/1004-07
2289 m?2 2289.000 |
RAZEM 2289.000
12KNR 2-31  |Nawierzchnia z migszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- m2
d.1/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm wraz z transportem
2289 m?2 2289.000
RAZEM 2288,000
13|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cie-m2
d.1/0310-056 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm wraz z transportem
0310-06
2289 m?2 2289.000
RAZEM 2289.000,
14KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
7 szt, 7.000
RAZEM 7.000]
15[KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt,
d.1/1406-02
L 7 N szt. 7.000
RAZEM 7.000,
16|KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-1V - 40 cm m2
d.1/0102-01 gtebok.koryta
0102-02
100 m2 100.000
RAZEM 100.000,
17[KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajace] w korycie i na poszerzeniach - |m2
d.1/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
__|100 - m?2 100.000
) RAZEM 100.000;
18KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz, 15 |m2
d.1{0114-05 cm
] 100 - i m? 100.000;
| | o - RAZEM [ 100.000

Norma 3 20 Licenca. 16080 dla Jarek



NOWE GOLUSZOWICE DROGI. remonty kanlizacKSIREISA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem |
19)KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm Im2 '
d.1/0114-07 krotnosé 2
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
20KNR 4-01  \Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 3 km m3
d.1.0108-06 grunt.kat. 11l
| 0108-08
40 B m3 40.000
| RAZEM 40.000
21KNR 2-21  |Rozicielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim m3
d.1/0218-01
 |29.61 m?3 29.610
RAZEM 29.610
2|Remont kanlizacji deszczowej
22KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w |m3 [
d.2/0202-06 gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
198 m3 198.000
RAZEM 198.000,
23|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m2
d.2|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.de 1 m i gleb.do 3.0
0313-08 m; grunt kat. [ll-1V
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
24|KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grub, 15 cm m3
d.2[1411-02
19.80 m3 19.800
RAZEM 19.800
25[KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.15 cm Krotnosé 2 m2
d.2|0501-02
132.00 _ m2 132.000
RAZEM 132.000,
26KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm Krotnosé 3 m?2
d.20501-01
132.00 m?2 132.000
RAZEM 132,000
27[KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, do |m2
d.2/0230-01 Anaf10 m w gruncie kat. I-l1|
logia [
198.00 m?3 198.000
RAZEM 198.000
28KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IIl-IV_ |m3
d.2/0236-02
198 B m3 198.000
RAZEM 198.000
29KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 | m2
d.2|0114-05 cm
0114-06
132 m2 132.000
) RAZEM 132.000
30KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 10 | m2
d.2/0114-07 cm
0114-08
3 132 m?2 132.000
B RAZEM 132.000
31KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
1 120 m 120.000
RAZEM 120.000
32KNR-W 2-18/Studzienki éciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu [szt.
d.2/0524-02
3] szt. 6.000
RAZEM 6.000,
| 33KNR-W 2-18/Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o|stud.
d.2)0513-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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