remont kanalizacji deszczowej gadzowice poprawa KSIRZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz | Razem
1Wykonanie chodnika wraz z kanlizacja deszczowg w miejscowosci Gadzowice - Etap|
1|Kalkulacja |Peina obsluga geodezyjna - tyczenie dokumentacja powykonawcza kpl }
d,1iwiasna \
1 B - kpl | 1.000 o
e B B |RAZEM 1.000
2 KNNR 1 Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odleglo$¢ do 1 km (grunt | m3 |
d.1/0301-02 kat. I11) |
424.56 S m?3 424.560,
B ~ |RAZEM 424 560
3KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 1.20 m3 w |m3
d.1/0202-10 gr.kat. [lI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
‘ 0208-01
4 868.86 o m3 868.860 B
i _ _ RAZEM _ 668.860
4KNNR 1 |Petne umocenienie Scian wykopdéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi staim?
d.1/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
B 32756 - m2 327.560
I o RAZEM 327.560,
5|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 ‘
d.11411-02 [
_ [143.20 - m?3 143.200 |
- RAZEM 143.200,
B6|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
- 13837 - m3 138.370
- RAZEM 138.370
7IKNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-11 ubijakami mechanicznymi - |m3
d.1/0408-01 wspbtczynnik zageszczenia Js=1.00
B 327.86 m3 327.860 .
B o RAZEM 327.860
8KNR-W 2-01[Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m?3
d.1/0222-02 10 m w gruncie kat. IV
623.86 - m?3 623.860
RAZEM 623.860
9KNR-W 2-18|Rury zelbetowe faczone na styk z opaska zelbetowa o $r. 500 mm m
d.1/0411-02
6 m 6.000 |
- RAZEM 6.000;
100KNR-W 2-18|Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
140 - m 140.000
RAZEM 140.000
11|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1/0408-04
100 m 100.000|
RAZEM 100.000
12|KNR-W 2-18|Kanaly z rur PP {aczonych na wcisk o $r. zewn, 300 mm m
d.1,0408-05
97 a m 97.000
] RAZEM 97.000,
13 KNR-W 2-18|Kanaty z rur PP {gczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm m
d.1/0408-06
70 B m 70.000
- RAZEM 70.000
14KNR-W 2-18|Kanaty z rur PP {gczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1/0408-07
82 - m 82.000
B RAZEM 82.000,
15KNR-W 2-18|Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. nominainej 700 mm m |
d.1/0406-08
. 132 m 132.000;
o RAZEM 132.000
16|[KNR-W 2-18(Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o &r. nominalnej 800 mm m
d.1/0406-09 [
22 o o m 22.000
B - RAZEM 22.000
17KNR-W 2-18|Przylacze kanalizacyjne z rur betonowych - rurociagi o ér. 200 mm m
d.1/0811-02
25 - m 25.000 .
RAZEM 25.000|
18 KNR-W 2-18/Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o istud.
d.10513-03  [giebok. 3m
Ll 19 B  stud, 19.000
| - B RAZEM ~19.000.
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remont kanalizacji deszczowej gadzowice poprawa KSIBZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst ____Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem |
19KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie o [stud., |
d.10513-05  lgtebok. 3m |
1 - N stud. 1.000; |
o RAZEM 1.000;
20Kalkulacja |[Wykonanie studni zelbetowej zgodnie z projektem szt
d.1jwiasna
1 1 S szt 1.000,
o IRAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18Wpusty uliczne kraweznikowe z osadnikiem bez syfonu szt. |
d.1/0524-02
25 - szt. 25.000
- RAZEM 25.000
22|KNNR 4 Potaczenie kanatéw giéwnych ze studniami szt
d.11317-03 anay
logia
a7 R sat 47.000
1 —— 7 - RAZEM | 47.000
23Kalkulacja Wykonanie otworéw w studniach wraz z zmontazem uszczelek szt.
d.1jwiasna
B 47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
24|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z |m2
d.1|0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja studni
76 m?2 76.000
RAZEM | 76.000
25|KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m?2 [
d.1/0801-03 E
(2.60%1.10)+(2.50*5.20)+(1.0074.92)+(8.00*7.00)+(1.50*1.00)+(1.30*1.30)+( |m? 139.140
1.20%1.00)+(1.80%1.30)+(0.70*7.70)+(6.10%1.70)+(0.50*12.00)+(6.20*2.40)+(
3.60*1.40)+(9.30*1.50) -
RAZEM 139.140,
26KNR 2-31  Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm m |
d.1/0816-01
52+6.20+13.00+5.80 m 77.000
RAZEM 77.000
27KNR 2-31  |Rozebranie przepustdw rurowych - rury bstalowe o $r. 30 cm m
d.1/0816-01 ana-
logia
6.10 m 6.100
RAZEM 6.100
28KNR 2-31  |[Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
d.1|0816-03 ana+
logia
5.40 ) m 5.400
RAZEM 5.400
29|KNR 2-31  |Rozebranie przepusléw rurowych - $cianki czolowe i fawy z kamienia famane-jm2
d.1j0816-05 go
. ]2.002.50*1.60*0.50 - m?3 4.000
o RAZEM 4.000
30KNR 2-31  |Rozebranie przepustow rurowych - cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1/0816-04
2*(3.00"1.40*0.50-3.14*0.30*0.30)*0.35+(3.0070.50*0.50-3.14*0.20*0.20)" m3 2.840
0.35+((2.70*1.80*0.50-3.14*0.40*0.40)*0.35)*2 - B
RAZEM 2.840
31|KNR 2-31  |Rozebranie chodnika z kostki brukowej na podsypce piaskowej m2
d.1,0810-01 ana
| logia
6.50*2.20+8.0070.80 m2 20.700
RAZEM 20.700
32|KNR 2-31 |Rozebranie wjazdu z kostki brukowej na podsypce piaskowej m2
d.1|0810-01 ana
logia
4.30240 o m2 10.320
i - - RAZEM 10.320
33KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 14-18m2
d.1/1103-04 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem przetozenie
5.80*0.80 - m?2 4.640
] - RAZEM 4,640
34KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. [m2
d.1/0805-06 10 cm na podsypce cem.piaskowej
1.00*8.50 m2 8.500 _
RAZEM 8.500
35KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bituricznych o grub. 6 cm  |m2
d.1|0801-05 |
0801-06 |
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remont kanalizacji deszczowej gadzowice poprawa KSIRZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.50*5.20+7.3072.00+10,90%2,20+5.40*2.60+5.90"2.90+3.40*3.00+7.00* m?2 212.130
2.00+12.00*2.00+(5.80"2.00-1.80*1.30)+5.50*1.30+6.10"1.00+3,60*1.20+

‘ 8.5072.30+5.8072.40+5.30%2.00+86.20*2.50 - 1

| - RAZEM 212130
36KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ucznia kamiennego o grub. 15¢cm  |m2
d.1/0804-03

| _ 8.50"1.20 - m?2 10.200,

I i RAZEM | 10.200
37|KNR 2-31  |Rozebranie sciekow z elementow betonowych o grub. 15 cm na podsypce piamm }
d.1/0817-02 skowej [ [
5.20 o m | 5.200
B RAZEM 5.200
38KNR 2-31  |Rozebranie stupkow szt. ,
d.1,0818-08 ana [
llogia
' 2 - B szt 2,000 ,
- ] RAZEM ~_2.000
39KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypel- m2 ‘
d.1/0811-02 nieniem spoin piaskiem
(0.60%1.0"42*2)+(42"6.00) - m?2 302.400
- RAZEM 302.400
40KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejsc dla pieszych z plyt [m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
13.20"1.30+1.50*3.80+2.30%19.00+(2.60*13.60)+8.00*0.50+1.00*1.50+1.00~ [m2 329.330
23.70+13.50*1.00+9.00*1.80+21.80%2.00+8.80*2.30+7.70*0.50+0.50*12.00+
8.20*1.00+1.50*7.70+1.50*1.50+11.00*1.50+19.30*(1.20+1.20)+4.00*2.50
- RAZEM 329.330
41|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przejéc dla pieszych z plyt |m2
' d.1)0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ’
| 1.6078.00+7.70*1.40+1.2012.00+1.50*8.20+1.00%17.7+1.00*0.80+1.20* m2 75.020
. 1.20+0.60*8.00 - ] |
RAZEM 75.020
42|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1j0813-01
17.50+9.00+5.50+21.80+6.50+8.80+8.20+1.50+1.60+17.50+5.00+19.30 m 122.200
RAZEM 122.200
43KNR 2-31  [Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
3+19.0+2.60+2.60+13.60+2.90+8.00+23.70+12.00+9.00+7.70+4.82 m_ 108.920 _
RAZEM 108.920
44KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0814-05
4.30 o m | 4.300
- RAZEM 4.300
45KNR 2-31  |Rozebranie korytka 0,50*0,30 m
d.1/0817-05 ana
logia
11+1 - - m 12.000
RAZEM 12.000
46 KNR-W 4-01\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od{m3
d.10109-11 legtos¢ do 4 km
0109-12
286.32 - - m3 286.320
RAZEM 286.320,
47KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na m?
d.10215-02 odktad w gruncie kat.lll
~ |594.53+2.97 - m? 597.500
[ ] _|RAZEM 597.500
48KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 em za pomo- |m?
d.1/0126-01 ca spycharek
1032.76 m2 1032.760,
- - RAZEM ~1032.760
49KNR 2-01  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda-|m2
d.1j0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1032.76 ) m?2 1032.760
- - RAZEM 1032.760
50[KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 cm m
d.1/0101-02
1183+49+230 - m 462.000
| o _|RAZEM 462.000
51KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun-m2
d.10101-03 cie kat.V-VI glebok. 31cm
0101-04 ‘
. 298.08+86.10+409.91+5.91 ~Im2 800.000, B
o | RAZEM ~800.000
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remont kanalizacji deszczowej gadzowice poprawa KSIRZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
52KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun-m2
d.1,0101-03 cie kat.V-VI| glebok.43cm [
0101,04 '
B 91.41+13.00+55.59 Im2 160.000

I B B RAZEM 160.000,
53KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m2 1|
d.1/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-1V

298.08+86.10+409.91+5.91+160 - B m?2 960.000 I
- RAZEM 960.000.
54 KNR-W 4-01\Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegiosé do 4 km (grunt m3 i
d.1/0109-05 kat.I-11)
0109-08

. (298.08+86.10+409.91+5.91)*0.31+154.74%0.43 m3 314.538

] | - RAZEM 314.538
55KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.1/0401-04 kat.ll-1V

| I 500 ) m 500.000 |

1 ) B RAZEM ~ 500.000
56|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C-12/15 m?
d.1|0402-04

500%0.04 i m3 20.000
RAZEM | 20.000
57|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.1)0403-03  |wej
B 430 o m 430.000
B RAZEM ~430.000

| 68KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m 1‘
d.1/0403-07

L |29 m 29,000

RAZEM 29.000,
59KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wym, 12x25 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.1/0403-05 wej najazdowy
70 B m 70.000
RAZEM 70.000
60KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy krawegznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie m
d.1|0401-02 kat.lll-1V

‘ a2 B m 412.000 -

i RAZEM 412.000,
61[KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykia betona C-12/15 m3 |
d.1/0402-03

412*0.03 - m3 12.360
RAZEM 12.360
62KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowe]j z wyp.spoin |m
d.1/0407-05 zaprawg cem.
412 - m 412.000
RAZEM 412.000
B3KNR 2-31  |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub  |m2
d.1/0104-07 na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
| . 298.08+86.10+409.91+5.91+160 m?2 960.000,
B RAZEM | 960.000,
64KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 10cm|m2
d.1/0114-07 chodnik 0-31,5
0114-08
298.08+86.10+409.91+5.91 m? 800.000
RAZEM 800.000
65KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz, 20 |m?2
d.1|0114-07 cm 0-63
0114-08
160 i m2 160.000
RAZEM 160.000
B6[KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 4cm grub.warstwy po |m2
d.1/0105-03 Zageszcz.
0105-04
160+640+160 - ~ |m2 960.000,

o - - RAZEM 960.000
67|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na padsypce cemento- [m2
d.1|0511-03 wo-piaskowej wjazdy - czerwona

160 3 m?2 160.000
) RAZEM 160.000
68|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- m2 |
d.1|0511-02 wo-piaskowej - kostka szara
640 - B m2 640.000
- - RAZEM 640.000
B9KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- [m2
d.1/0511-02 wo-piaskowej - kostka kolorowa
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~_|160 - o m?2 ___160.000 :
] - RAZEM 160.000,
70KNR 2-31  [Scieki z pref .betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowe] m
d.1|0606-01
18.80 o m 18.800
| ) N RAZEM 18.800
| 71KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.1/1406-04
15 B szt, 15.000
o 4 RAZEM 15.000
72lKNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt
d.1/1406-05
2 B iszt. 2.000,
o i RAZEM | 2.000
73KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalowych szt [
d.1/1406-03
3 szt. 3.000
- RAZEM ~3.000
| 74KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.1/0505-02
7.02+98.64+83.42 - m? 189.080,
RAZEM 189.080
75KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.1/0505-05
636.61 B a m? 636610,
B o RAZEM 6.610,
76/KNR-W 2-01|Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 |
d.1{0510-03 ‘
189.08+636.61 Im2 825.690 !
, ~|RAZEM 825.690
77KNR 2-31  Wypeinienie masa zalewowa szczelin glebok. i uzupelnienie asfaltu przy kra- 'm
d.1/0315-05 anaiwezniku
logia
183+49+230 - m 462.000
RAZEM 462.000
78Kalkulacja Wykonaanie cdwodnienia liniowego z prefabrykatu z krata zeliwng klasa ob- |m
d.1\Wiasna cigzeniowa C250 wraz ze $cianka czofowa
4.0+4.0+5.0+3.5+5.0 - m 21.500
RAZEM 21.500
79KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1 }
d.1/1610-03 prob. [
1 odc. -1 1.000
o - prob.
RAZEM —1.000
80KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1/1610-04 prob.
1 odc. -1 1.000
- préb.
| RAZEM 1.000
81|[KNNR 4 Proba wodna szczelnoéci kanalow rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1/1610-05 prob. |
1 odc. -1 1.000
o prob.
RAZEM 1.000
82KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 500 mm odc. -1
d.1/1610-06 préb.
; 1 odc. -1 1.000
. B prob. _
RAZEM 1.000,
83KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 700 mm odc. -1
d.1(1610-08 préb.
1 odc. -1 1.000
- prob.
o RAZEM ~1.000
84KNNR 4 Proba wodna szczelnoéci kanatdw rurowych o $r.nominalnej 800 mm odc. -1
d.1[1610-09 prob.
1 odc. -1 1.000,
o o préb.
- RAZEM 1.000




