Chomigza - remont szatni

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1KNR 4-02  |Demontaz umywalki kpl.
0235-06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2IKNR 4-02  |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
0235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
0132-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
0233-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5KNR 4-02  |Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
0233-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.90*2.20*0.25 m3 0.495
RAZEM 0.495
7INNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
202 0160-01
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
8KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9KNR 2-02  |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm m?2
0121-01
(1.23+0.35+1.0)*2.0+(3.65+1.15)*2.50 m2 17.160
RAZEM 17.160
10KNR 2-02  |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
0803-03
17.16*2 m2 34.320
RAZEM 34.320
11KNR 4-04  |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
0301-02
(23.1+22.2)*0.10 m3 4.530
RAZEM 4.530
12KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
1101-01
(23.1+22.2)*0.10 m3 4.530
RAZEM 4.530
13KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza |m?2
0604-05 warstwa
23.1+22.2 m2 45.300
RAZEM 45.300
14KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na m2
1102-01 ostro
23.1+22.2 m2 45.300
RAZEM 45.300
15KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
(23.1+22.2)*2 m2 90.600
RAZEM 90.600
16)KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
0829-03
(2*2.0*2+2.20*2+1.15*2+0.35+1.58+1.15+1.0*2-0.8)*2.0 m2 37.960
RAZEM 37.960
17|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,$cia- Im2
1209-08 nek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
0.80*2.0*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
18KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi we-szt.
1016-02 wnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fa- |m2
1017-01 brycznie wykonczone
0.80*2.0*2 m2 3.200
RAZEM 3.200)
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20KNR 2-02  |Drzwi zewnetrzne, wejsciowe wzmocnione stalowe ocieplone - zamek z blokadg |m?2
1019-08 ana-
logia
0.90*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
21KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
1118-03
9.0+1.75+4.4*2+36.5 m2 56.050
RAZEM 56.050
22IKNR 4-01  |Przebicie otworéw w stropach dla wykonania wentylacji szt.
0208-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
23 KNR 4-01  |Wykonanie przewodéw wentylacyjnych z ksztaltek ceramicznych o $red. 150 mm |m
0310-01 ana-
logia
0.70*3 m 2.100
RAZEM 2.100
24KNR 4-01  |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|m?2
0306-01 nej do osciezy lub powierzchni scian
(0.25*4+0.40*2+0.35*2)*0.70 m2 1.750
RAZEM 1.750
25wycena wlas4Montaz nasady wentylacyjnej turbowent szt
na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 2-02  |Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m?2
0506-01
(0.35*4+0.50*2+0.45*2)*0.20 m2 0.660
RAZEM 0.660
27KNR 4-01  \Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
0336-01 wo-wapiennej
2.20+1.60*2+0.80*2 m 7.000
RAZEM 7.000
28KNR INSTAL|Rurociagi miedziane o $r.zew. 12 mm (grub.scianek 1.0 mm) lutowane miekko, najm
0102-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych
3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000
29KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo-  [szt.
0107-01 wych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- [szt.
0208-03 go PCW o $r. 50 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
31KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
0208-05 go PCW o $r. 110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
0221-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33KNR 2-15  |Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' |kpl.
0224-03 kompakt'
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-15  |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
0223-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35KNR 2-15  |Baterie wannowe $cienne o $r.nom. 20 mm szt.
0115-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 2-15  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
0115-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fa- |m?2
1017-01 ana-|brycznie wykonczone - wymian skrzydet
logia
0.80*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600
38KNR 4-01  |Wymiana obramowania studzienki wodomierzowej szt.
1301-08 ana-
logia
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0.90*0.80 szt. 0.720
RAZEM 0.720
39KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 |m?2
1202-09
23.1+1.75+9.0+22.2+(2*3.46+5.45+3.25+3.0+2.0+1.23+1.58+1.87+3.65+2*3.27+ |m2 162.900
5.45+3.25)*2.50+(1.23*2+1.58*2+2.2*2+2.0*2+1.97*2)*0.50-0.80*2.0*3-0.90*2.0*
2-1.45*1.45*2
RAZEM 162.900
40KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m?2
1204-01
23.1+1.75+9.0+22.2 m?2 56.050
RAZEM 56.050
41KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,$cia- |m?2
1209-10 nek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
42KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
1001-01
10.4 m 10.400
RAZEM 10.400
43KNR 4-03  |[Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
1012-02
10.4 m 10.400
RAZEM 10.400
44KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukladane w go- |m
0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
1.90+1.50+1.80+1.0+1.20+1.50*2 m 10.400
RAZEM 10.400
45KNR 5-08  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip-{szt.
0301-23 sowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotow 3, szt.
0302-02 przekréj przewodu 2.5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- [szt.
0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
szt. 2.000
RAZEM 2.000
48KNR 5-08  |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowa- |kpl.
0502-05 ne na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
49KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych  |szt.
0504-05 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, koncowych
szt. 2.000
RAZEM 2.000)
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