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KSIAZKA PRZEDMIAROW

[Lp.] Podst | Opis i wyliczenia B [ jm. [ Poszcz | Razem
|~ 1|Remont placu przy Stadionie w Glubczycach S |
1.1|Nawierzchnia drogowa i - - |
1[KNNR & Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?
d.1./0802-06
1
18.00 m?2 18.000
 |RAZEM 18.000
2|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1./0813-03
1
_ |38+35+28+43 o m 144.000
| e o . RAZEM 144.000
3KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejsc dia pieszych z piyt m?2
d.1.0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe]
1
28%1.5+43*1.5 m?2 106.500
RAZEM 106.500
4KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
144*(0.30~0.15)+106.5*0.07+18*0.15 m3 16.635
RAZEM 16.635
5KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km grunt.kat. lll jm3
d.1./0108-02
1
145*0.5 m3 72.500
RAZEM _72.500
B6IKNR 4-01  |Wywdz ziemi sarochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.,0108-04 Krotnosé = 2
1
_ 145*0.5 - m?3 72.500
B RAZEM 72.500
7IKNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1./0803-03 grub. 3 cm
1
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
8KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1./1004-06
1
5*2,1+3.60*5.0+11.25*43+25.25*48+13.75*13+11*3.6+4.6*3+14*14+9"42475 |m?2 2605.400
RAZEM 2605.400
9KNR 2-31 |Skropienie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjq asfaltowg m2
d.1./1004-07 Krotnosc = 2
1jlanalogia
5*2.1+3.60"5.0+11.25*43+25.25*48+13.75*13+11*3.6+4.6*3+14*14+9742+75 |m2 2605.40
RAZEM 2605.40
10KNR 2-31  |Remont czagstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa |t
d.1./1106-01
1
10 L 10.000
RAZEM 10.000;
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wyréwnawcza)
1
5*2.1+3.60*5.0+11.25"43+25.25%48+13.75*13+11*3.6+4.6"3+14*14+9"42+75 |m? 2605.400
RAZEM 2605.400
12|[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.1./0309-01 cm (warstwa Scieralna)
1
5*2,1+3.60*5.0+11.25*43+25,25*48+13.75*13+11*3.6+4.6*3+14*14+9%42+75 m2 2605.400
RAZEM 2605.400
13KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - 10 cm m?2
d.1./0102-01 glebok.koryta
1
5*5*3+20"2+15*2 - m?2 145.000
RAZEM 145.000;
14[KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - za kazde dal- |m2
d.1./0102-02 sze 5 om giebok.koryla
1 Krotnos¢ =7
5*5*3+20"2+15*2 m?2 145.000
— |RAZEM 145,000
15|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
fdA .'0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
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Lp. Podst, __ Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
5'5*3+20*2+15*2 m?2 145.000
- _|RAZEM 145.000,
16KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grub.waim?2 i
d.1.0104-03 rstwy po zag. 10 cm i
1 !
55"3+20°2+15"2 - 2 145,000 |
S RAZEM 145.000,
17|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2 |
d.1.0114-05 cm
1
_|5"5%3+2072+15"2 m2 145.000
I RAZEM 145.000
18|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy daiszy 1 cm ~ |m2 |
d.1./0114-06 grub.po zageszcz. !
1 Krotnos¢ =5
5*5*3+20*2+15*2 S m?2 145.000
- RAZEM 145.000
19KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.1.,0114-07
1
5*543+20*2+15%2 - m2 145.000
RAZEM 145.000
20KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  [m2
d.1.0114-08 grub.po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 2
5*5*3+20*2+15*2 - m?2 145.000
- RAZEM 145.000
21KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1./1406-02 ‘
1
10 - szt. 10.000 \
RAZEM 10.000)
22[KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanalowych szt.
d.1./1406-03
1
& - szt. 6.000
B — RAZEM 6.000
23|KNR 2-31  |Regulacja picnowa studzienek dla zaworow wodociagowych i gazowych szi.
d.1.[1406-04
1
4 - szt 4.000
RAZEM |  4.000
24|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie m B
d.1.,0401-06 kat.lll-I\V
1
38+35+28+43 ~_|m 144.000
RAZEM 144.000
25KNR 2-31  {tawa pod krawezniki betonowa z oporem (Beton B-10) m3
d.1./0402-04
1
B 144*(0.3*0.15) m3 6.48
RAZEM 6.48
26 KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- [m
d.1[0403-03  |wej
1lanalogia
28+61 - m 89.000
- RAZEM |  89.000
27|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm bez faw na podsypce m
d.1..0402-04 cementowo-piaskowej
1
55 B m 55.000!
B RAZEM 55.000
28KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- [m2
d.1.0511-02 wo-piaskowej
1
28*1.5+431.5 m?2 106.500 |
- RAZEM 106.500,
29 KNNR 6 Naprawy $ciekdw ulicznych z kostki kamiennej nieregularnej ukladanejw2  |m2
d.1./1304-04 anajrzedach na podsypce cementowo-piaskowej (materiat z odzysku)
1(logia
14*2.0 - m2 28.0000
RAZEM 28.000;
30/KNNR 6 Remonty czgskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokosci 8m2
d.1.11103-06 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoihami wypeinionymi zaprawg
1 cementowg -Przelozenie
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
‘ 38%1.5+42°2 - m?2 1410000
. RAZEM |  141.000
31|[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 |m3
d.1./0201-10 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. r‘
1 [
[1.75%1.0%20+1.75*1.0%6 - m3 45.500, |
- RAZEM | 45,500,
32KNNR 1 IAzurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi |m?2 |
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0
1 m; grunt kat. 111V Analogia
‘ (1.75*1.0*20+1.75"1.0%6)*2 m?2 91.000
: — |RAZEM 91.000
33KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materialdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1411-02
1
(1.75*1.0*20+1.75"1.0"6)*0.15  m3 6.825
- - RAZEM 6.825
34KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.15 cm m2
d.1.[0501-02 Krotnosc¢ = 2
1
3 1.75%1.0*20+1.75*1.0%6 - m2 45.500
o o RAZEM 45.500
35KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materialow sypkich o grub.10 cm m2
d.1./0501-01 Krotnosé = 3 |
1
. 1.75*1.0*20+1.75"1.0"6 . m? 45.500
I RAZEM 45.500
36/KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.1./0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakdw mechanicznych - kat.gr.I-ll
1
(1.75%1.0*20+1.76*1.0%6)*0.50 m?3 22.750
RAZEM 22.750
37|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?2
d.1.[0114-05 cm
1
1.75"1.0"20+1.75*1.0"6 _ Im2 45.500 |
RAZEM 45,500
38KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.1./0114-07
1
1.75*1.0"20+1.7571.0"6 o m2 45.500
— RAZEM 45.500
39KNR-W 2-18/Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03
1
20.0+2.0*3 m 26.000
RAZEM 26.000
40|KNR-W 2-18|Ksztattki PVC kanalizacji zewnelrznej dwukielichowe {aczone na wcisk o &r.  [szt
d.1.0422-03 zewn, 200 mm
1
3 B szt 3.000 _
| RAZEM 3.000
41|KNR-W 2-18|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.[0524-02
1
| B 3 - szt. 3.000;
. B ] RAZEM 3.000
42KNR 2-21  |Scinanie drzew twardych o ér.pnia 41-65 cm szl
d.1./0111-08
1
3 o szt. 3.000
o 1 RAZEM 3.000
43KNR 2-21  [Scinanie drzew twardych - dod.za kazde dalsze 5 cm srednicy pnia szt.
d.1.0111-10 Krotnosé = 5
1
3 ) szt. 3.000 ]
_ ) | RAZEM ~3.000
44KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 66-75 cm) (frezowanie) szt
d.1.[0105-07
1
B o o szt 3.000
- RAZEM 3.000
45Kalkulacja |Obsluga geodezyjna kpl
d.1.wlasna
1 \
-4 -
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IT_p. Podst Opis i wyliczen'ia j.m. Poszcz | Razem
L1 I kp 1.000 |
S \ RAZEM 1.000,

MNorma 3 20 Licencja 16090 dla Jarek



