remont ulicy mickiewicza 2016 od konopnickiej do BXEidZKa BRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1[Remont ulicy Mickiewicza od ulicy Konopnickiej do ulicy Boriczyka o
1.1|Nawierzchnia drogowa - B
1|[KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie Jm2
d.1./0802-06
1
B 18.00 2 18.000 |
- RAZEM 18.000!
| 2|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm ha podsypce cem.piaskowej |m ‘
d.1.,0813-03
1.
) 30+295+270+45 m 640.000
il ] RAZEM 640.000
3KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z piyt |m?2
d.1./0815-02 lbetonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe]
1
1.5*17+1.54145+1,530+2.0"2.0+1*25+3*15+3*15  |m2 407.000 g
RAZEM 407.000
4KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na padsypce piasko-m
| d.1./0806-08 wej
1
20+25+25 - m 70.000
RAZEM 70.000
5KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- [m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
1
6540*(0.3070.15)+407+0.07+18*0.15+70*(0.30*0.08)+29.92 m3 91.590,
RAZEM 91.590
6KNR 4-01  Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.1.,0108-02
|1 [
il 30*0.5*0.5 m3 7.500 |
- RAZEM 7.500;
7IKNR 4-01  Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-04 Krotnosé = 2
1
30"0.50.5 m3 7.500 )
RAZEM 7.500
8KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ¢ [m2
d.1./0803-03 grub. 3cm
1
i 50 - o m?2 50.000
o RAZEM 50.000;
9KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2 |
d.1./1004-06 ‘
1
285*6.2+3071.5+6.275.0"3 m?2 1967.000
RAZEM 1967.000
10KNR 2-31  [Skropienie migdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m2
d.1./1004-07 Krotnosc = 2
1lanalogia
295*6.2+30*1.5+6.2*5.0"3 m? 1967.00
RAZEM _1967.00
11KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa |t
d.1./1106-01
1
20 o - t 20.000
B RAZEM 20.000
12KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzaca)
1
_ |295%6.2+30%1.5+6.2*5.0"3 m?2 1967.000 ‘
RAZEM 1967.000
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.1./0309-01 cm (warstwa $cieralna)
1
295*6.2+30*1.5+6.275.0"3 - m?2 1967.000
RAZEM | 1967.000
14KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - 10 cm m?2 |
d.1./0102-01 otebok.koryta
1
| 05 m?2 15.000
B RAZEM 15.000
15KNR 2-31  [Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - za kazde dal- |m2
d.1./0102-02 sze 5 cm giebok koryta
1 Krotnos¢ =7 |
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[Lp.] Podst | Opis i wyliczenia - jm. | Poszcz Razem
005 m?2 15.000
- - RAZEM 15.000
16KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.|-IV
1
- 30°0.5 - m2 15.000,
- RAZEM |  15.000
17KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grub.waim?
d.1./0104-03 rstwy po zag. 10 cm
1
3070.5 m?2 15.000 !
. __|RAZEM 15.000
18KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 'm2
d.1/0114-05 cm
1
B 30*0.5 B . Im2 160000
RAZEM _15.000
19IKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?
d.1.0114-06 grub.po zaggszcz.
1 Krotnos¢ = 5
30%0.5 m? 15.000
— RAZEM 15.000
20KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.1.|0114-07
1
3070.5 ~  Im2 15.000
RAZEM ~15.000
21JKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.1.0114-08 grub.po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 2
» 130%0.5 m?2 15.000
s RAZEM 15,000
22KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt
d.1./1406-02
1
14 - szt. 14.000 ]
RAZEM 14.000
23|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szt.
d.1.1406-03
1
15 o szt. 15.000
RAZEM 15.000
24|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. |
d.1.[1406-04
1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000;
25KNR 2-31  [Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1./1406-05
1
2 szt. 2.000,
RAZEM 2.000
26|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie m
d.1./0401-06 kat.ll-1V
1
30+295+270+90+30+20+25+25+40 i B m 825.000
- RAZEM 825.000
27KNR 2-31  kawa pod krawezniki belonowa z oporem (Beton B-10) m3
d.1./0402-04
1
. 825*(0.3*0.15) o m? 37.13
RAZEM 37.13
28KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.1./0403-03 wej
1lanalogia
30+295+270+30 m 625.000 |
RAZEM 625.000
29KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm najazdowe bez taw |m
d.1./0401-03 na podsypce cementowo-piaskowe]
1
. - m g0.000, |
| RAZEM 90.000
30KNNR 6 Krawezniki betonowe tukowe o wymiarach 15x30 cm bez law na podsypce ce-m
d.1./0401-03 anamentowo-piaskowej
1|logia
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[ |25 m_ 25.000 |
" el RAZEM 25.000
31|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin [m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
1
40 B m 40.000,
- RAZEM 40.000
32|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemente- |m2
d.1.j0511-02 wo-piaskowej
1
10.5*17+1,5*145+2*170+1,5*30+1,*25+2.2 im2 808.200
- . 1 RAZEM ~ 808.200
33 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.1./0502-03 cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem (Grafilowa)
1
15*6.0*2.0 - m2 180.000
RAZEM 180.000,
34Kalkulacja [Obsiuga geodezyjna kpl |
d.1.\wlasna
1
1 - kpl 1.000,
o _|RAZEM | 1.000,
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